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1. Allgemeines. 


Sur la Géométrie tensorielle. C. R. 176, 370—372, 1923, 
GUNTHERSCHULZE. 


W. Farwell. Some laboratory notes. Journ. Opt. Soc. 7, 901—903, 
923, Nr. 10. Beschreibung einiger Unterrichtsversuche, deren kurze Wiedergabe 
cht méglich ist. BorreEr. 
, 
ilhelm Volkmann. Fadenmodelle zusammengesetzter Wagen. ZS. 
Unterr. 39, 162— 163, 1926, Nr. 4. Von verschiedenen Arten zusammengesetzter 
en: der Alteren und neueren Form der Tafelwage und der Dezimalwage 
% der Verf. anschauliche Modelle hergestellt, bei denen die Hebel aus Holz- 
iben, die Verbindungen der letzteren untereinander aus Faden bestehen. Da 
‘Verbindungen somit alle nur auf Zug beansprucht werden kénnen, so lassen 
sh Vorzeichenirrtiimer leicht vermeiden. LAMBERTZ, 
’ 

Niemiller. Apparat zur Veranschaulichung des Wegeparallelo- 
ms. ZS. f. Unterr. 39, 163—164, 1926, Nr.4. Die Vorrichtung besteht 
iner rechtwinkligen Holzleiste und einer parallel zum emen Schenkel der 
izteren gerichteten und langs des anderen Schenkels beweglichen zweiten Holz- 
; Auf dieser bewegt sich ein Bleischiffchen, und zwar mit einer Geschwin- 
t, die in ihrem Verhaltnis zur Geschwindigkeit der Holzleiste durch einen 
r Rollen gefiihrten Faden bestimmt wird. Die tatsachliche Bahn, die das 


hiffchen beschreibt, stellt die Diagonale des Parallelogramms der Geschwindig- 
iten dar. LAMBERTZ. 


.Horn. Zum Segnerschen Wasserrad. ZS. f. Unterr. 39, 164—165, 1926, 
ry. 4. Treffen die aus dem Segnerschen Wasserrad austretenden Wasserstrahlen. 
f Scheiben, die mit dem Rade fest verbunden sind, so muB das Rad stillstehen. 
wf. beschreibt, wie sich solche Scheiben auf einfache Weise am Wasserrad 
bringen lassen. Weiter wird dann eine Anordnung angegeben, bei der die 
heiben selbsttatig in den Gang der Wasserstrahlen abwechselnd ein- und aus- 


schaltet werden. LAaMBERTZ. 


Michaelis. EHinfache Demonstrationsversuche zur Theorie des 
ettnerrotors und iiber die Anwendungen des Kreisels. ZS. f. 
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Unterr. 39, 154—157, 1926, Nr4. Der Rotor wird dargestellt durch eine 3 
ihrer Achse horizontal liegende drehbare Holzwalze. Die von einer Anzahl unt 
der Walze angebrachter Flammchen erzeugte aufwarts gerichtete Strému 
von heiBen Gasen, die im Schattenbild an der Schlierenbildung deutlich zu | 
kennen ist, erfahrt bei Drehung der Walze eine St6rung ihrer Symmetrie | 
Sinne der Umdrehungsrichtung. Hine gleiche Walze zusammen mit einem | 
antreibenden kleinen Elektromotor auf eine Tafelwage gesetzt und von der $é 
her durch einen Ventilator angeblasen, gestattet, die beim Flettnerrotor qy 
zur Windrichtung auftretende Bewegungskomponente zu zeigen und (dun 
Austarieren der Wage) messend zu verfolgen. Im zweiten Teil der Arbl 
werden zwei Versuche beschrieben, bei denen der Bohnenbergersche Krep 
zur Demonstration der Wirkungsweise des Kreiselkompasses und des Schlickseh 
Schlingerkreisels benutzt wird. LaAMBERI 


Franz R. Defregger. Zur Demonstration des Magnuseffektes. Phi 
ZS. 27%, gre 92, 1926, Nr. 3. Eine mit ihrer Achse horizontal gerichtete, in H 
tation versetzte und dann losgelassene Walze fallt nicht senkrecht herunt# 
sondern wird infolge des Magnuseffektes seitlich abgelenkt und beschreibt es 
Bahn, die eine oder mehrere Spitzen aufweist. Erhalt die Walze beim Abwi 
einen geringen horizontalen Impuls, so kann die Wurfbahn sogar Schleifen er 
halten. Verf. beschreibt einen von ihm konstruierten Apparat, der den yy 
genannten Versuch in bequemer Weise auszufiihren gestattet. Ein Zylina 
aus Papier wird durch ein Uhrwerk in schnelle Rotation versetzt und dann selbt 
tatig aus seinen Lagern gelést. Lampurt 


Carl Schmidt. Zur Bestimmung von Achsenreibung und Tragheit 
moment sich drehender Kérper. ZS. f. Unterr. 39, 145—148, 1926, Nz. 
Mit Riicksicht auf die technische Bedeutung méchte Verf. im Schulversuch ¢ 
Bestimmung des Tragheitsmoments nicht nur, wie iiblich, an schwingendé 
sondern auch an rotierenden Kérpern ausfiihren. Er beschreibt dazu eine einfaet 
Vorrichtung, bestehend aus einer rotierenden Scheibe und einem sie antreibend: 
Gewicht. In einer fiir Schiileriibungen geeigneten Form des Apparats ist ¢ 
Scheibe durch ein Lineal ersetzt. Gemessen wird die Beschleunigung und d 
Moment des fallenden Gewichtes. Der zweite Teil der Arbeit befaBt sich nabi 
mit der Beriicksichtigung der Achsenreibung bei dem vorbeschriebenen Versuc 
LAMBE 
W. H. Eecles and C. F. A. Wagstaffe. Demonstration of an cloctne 
method of producing vowel sounds and its application to wire 
telegraphy. Proc. Phys. Soc. 87, 72—74, 1924, Nr. 1. Ausgehend von de 
Gedanken, daB zusammengesetzte Klange leichter zu erkennen sind als einzel: 
Téne und unter den Kliingen am leichtesten die Vokale, bespricht der Verf. z! 
nachst die verschiedenen méglichen Wege, Vokale elektrisch zu erzeugen und — 
direkt oder indirekt auf dem Umwege iiber das Mikrophon — auf einen Se 
fur drahtlose Telegraphie zu iibertragen. Sodann wird eine hielener Vol 


beschrieben, die die Erzeugung und Ferniibertragung verschiedener Vo a 
durch bloBes Niederdriicken von Tasten gestattet. LaMBER 


E. Waage. Zum Planetenproblem. ZS. f. Unterr. 89, 148—15], 1926, Nr. 
Im Anschlu8 an einen friiheren Aufsatz, ,,Zur Phoronomie der Pianclcsenciae 
(ZS. f. Unterr. 39, 104, 1926), zeigt der Verf. hier, wie die Bestimmungsstii¢. 
der Epizykloide, die ein Planet am Fixsternhimmel beschreibt, aus den Beo! 
achtungen ermittelt werden kénnen und wie sich daraus dann weiter der oO 
des Planeten in erster Annaherung ergibt. LaMBERT 


PER hacines.tee 


ra 
4. Apparate und Methoden fiir Unterricht und Laboratorium. 1955 


.L. Edwards. A simple lecture-table Galvanometer of high Sensi- 
vity. Journ. Opt. Soc. Amer. 11, 508, 1925, Nr. 5. Nach Angabe des Verf. 
$t sich ein kleines gewéhnliches Spiegelgalvanometer in ein hochempfindliches 
érsaalinstrument verwandeln durch bloBe Verlangerung des Lichtzeigers. Vert. 
wb zu diesem Zwecke in eine entsprechend groBe Offnung in der Vorderwand 
ines Hérsaals eine Milchglasskale einsetzen lassen und das Galvanometer in 
mem an den Hérsaal angrenzenden Raume aufgestellt in einer Entfernung von 
} FuB von der Skale. Er bekommt so z. B. beim Drehen einer aus einem einzigen 
taht bestehenden Schleife von 18 inch Durchmesser im Erdfeld noch einen deutlich 
ehtbaren Ausschlag. LAMBERTZ. 
“5 
ugen Maier. Selbstherstellung eines Simonunterbrechers. ZS. f. 
nterr. 39, 168, 1926, Nr.4. Verf. empfiehlt, zur Herstellung des gelochten Ein- 
izes des Unterbrechers ein Reagenzglas aus schwer schmelzbarem Glase zu 
enden. LAMBERTZ. 


helm Westphal. Demonstration der elektrolytischen Leitung er- 
itzten Glases. ZS. f. Unterr. 39, 168, 1926, Nr. 4. Ein beiderseits mit Elek- 
len aus Kupferdraht versehenes Stiick Glasrohr wird beim Erhitzen mit 
: Flamme elektrolytisch leitend und erhitzt sich durch die nunmehr auf- 
nde Joulesche Warme weiter bis zum Durchschmelzen. LAMBERTZ. 


bale Stefanini. Dinamo a nucleo fisso o rotante per dimonstrazioni 
attiche. Cim. (6) 24, 129—132, 1922, Nr. 10/12. GUNTHERSCHULZE. 


Hauser. Ein einfacher Demonstrationsapparat ftir ultraviolette 
ahlen. ZS. f. Unterr. 39, 169—171, 1926, Nr. 4. Der Apparat besteht aus 
ner mit Nickelkohlenelektroden versehenen kleinen Bogenlampe, an deren 
i tibrigen lichtdicht schlieBenden Gehause ein vorn angeschraubter Rohransatz 
m Lichte den Austritt gestattet. Dieser Rohransatz enthalt ein Schwarzglas- 
er, das das sichtbare Licht fast ganzlich absorbiert, wahrend es fiir das Ultra- 
lett in weitestem MaBe durchlassig ist, sowie eine fluoreszierende Platte. Die 
mpe ist im Laboratorium der E. Busch A.-G:, Rathenow, konstruiert worden 
d hauptsichlich zur Demonstration der Ultraviolettabsorption der Ultrasin- 
Henglaiser bestimmt. Um sie auch zu den verschiedensten anderen Versuchen 
# ultravioletten Strahlen benutzen zu kénnen, braucht man nur den beschrie- 
en Rohransatz gegen einen anderen auszutauschen, in dem auBer dem Schwarz- 
asfilter und der fluoreszierenden Platte noch eine Uviolglaslinse angebracht 
* Man kann dann z. B. unter Verwendung eines Prismas und einer Projektions- 
se (nach Entfernung der fluoreszierenden Platte) das Ultraviolettspektrum 
¢ Lichtquelle auf einen in passender Entfernung aufgestellten fluoreszierenden 
hirm entwerfen. LAMBERTZ. 


edrich Hofmann. Eine Schiileriibung itiber die Kristallisations- 
id Schmelzpunkte von Zinn und Blei. ZS. f£. Unterr. 39, 165—166, 
26, Nr. 4. Verf. beschreibt die Aufnahme von Erhitzungs- und Abkihlungs- 
ven von Zinn und Blei in einer fiir Schiileriibungen geeigneten Weise. Das 
étall wird in einem Reagenzglas erhitzt, die Temperatur in Abstaénden von 
Sekunden abgelesen. Die Schmelzpunkte der Metalle sind aus den Kurven 
; verhaltnismaBig groBer Genauigkeit zu entnehmen. Ebenso 1a8t sich der 
reang der Unterkiihlung an Hand der Kurven verfolgen. Die gleiche Abkihlungs- 
ve, an einem Zinn-Bleigemisch aufgenommen, zeigt deutlich den Beginn 
primiren Kristallisation und die eutektische Kristallisation an. LAMBERTZ. 
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A. Wendler. Zur Messung des mechanischen Warmeaquivale> 
ZS. f. Unterr. 39, 166—167, 1926, Nr. 4. In einem friiheren Aufsatz (ZS. f. Uni 
34, 249, 1921) hatte Verf. einen einfachen, fir Unterrichtszwecke geeign. 
Apparat zur Bestimmung des mechanischen Warmedquivalents vnc | 
der aus einer auf zwei als Achsen dienende Thermometer aufgeschobenen K 
doppelwalze bestand und durch ein sinkendes Gewicht in Bewegung ges 
wurde. Die zu dieser Vorrichtung hier mitgeteilte Verbesserung betrifft die} 
bringung des Gewichtes. Sodann wird auf die Bestimmung des Thermoma 
wasserwertes naher eingegangen. Lampert 


J. Narbutt. Eine einfache Versuchsanordnung fiir eine indireé 
Bestimmung der molekularen Verdampfungswarmen. ZS. f. Una 
39, 151—154, 1926, Nr. 4. Verf. beschreibt eine hauptsadchlich aus Glaste 
bestehende Apparatur, mit der sich auf indirektem Wege unter Benutzung? 
Formel: f 4 
dp _ ph 7 

1, dete - 
die molekulare Verdampfungswarme / bestimmen abt. Der Versuchsfe' 
betragt einige Promille, die Genauigkeit ist also fiir Demonstrations- und Ubu: 
zwecke voéllig ausreichend. LAMBE 

} 
K. Kriise. Versuche zur Volumenainderung beim Erstarren. Z& 
Unterr. 39, 157—160, 1926, Nr. 4. Es handelt sich hier um zwei Demonstrati: 
versuche, von denen der eine die Volumenverkleinerung des Paraffins, der ane 
die VolumenvergréBerung des Wassers beim Erstarren zu zeigen und zu me 

gestattet. Geschmolzenes Paraffin bildet beim Festwerden in der Mitte 
starke Vertiefung, deren Volumen durch Messung einer sie eben ausfiill 
Menge Weingeist bestimmt werden kann. Die VolumenvergréBerung beim 
1aBt sich zeigen mittels emes kleinen, mit ausgekochtem Wasser gef 
Flaschchens mit angesetztem Steigrohr, das in eine Kaltemischung gebri 
wird (Prinzip des Bunsenschen Eiskalorimeters). Las 


of a gas-controlled thermostat. Journ. scient. instr. 8, 230, 1926, 
Das Flackern der Flammen, welche dabei verléschen kénnen, wird dure 
schalten eines Biindels feiner Glaskapillaren und Anbringen eines Puffervol 
vermieden. K 


Max Hindersin. Feste Lehrwerkzeuge fiir Gewindetoleranzen 
DIN 244. ZS. f. Feinmech. 34, 200—202, 1926, Nr. 19. Auch zur Priif 
Gewindetoleranzen sollen feste Lehren verwendet werden. Zum Priife 
Bolzen dient fiir die Gutseite ein Gewindelehrring, fiir die Ausschufseite ein sole 
mit einem bis zwei Gang mit verkiirzten Flanken; letztere erhalt zur Fiihr 
zwei Aussparungen verschiedener Linge mit einem Durchmesser gleich « 
groBtzulassigen AuBendurchmesser des Bolzens; seine Herstellungsgenauig 
soll gleich der der Gutseite des Grenzlehrdorns fiir die Schlichtbohrung s 
Zum Priifen der Mutter dient fiir die Gutseite ein Gewindelehrdorn, fi 

AusschuBseite ein solcher mit einem bis zwei Gang mit verkiirzter Flankenanl: 
dieser besitzt einen glatten Fiihrungszapfen, dessen Durchmesser gleich | 
kleinstzulassigen Kerndurchmesser der Mutter und dessen Herstellungsgenauig 
gleich der der Gutseite der Grenzrachenlehre fiir die Schlichtwelle ist. Die ] 
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ellungsgenauigkeit der Gewindelehren fiir die AusschuBseite soll bei den Dornen 
ach Minus, bei den Ringen nach Plus liegen. Die Priifung auf Abnutzung erfolgt 
a besten durch direkte Messung, behelfsmaGBig durch Gewindelehren, wie sie 
atsprechend fiir die AusschuBseite angegeben sind. BERNDT. 


A. Skinner. Making a Standard of Planeness. Gen. Electr. Rev. 29, 
28—531, 1926, Nr. 8. Zum Zwecke genauer Priifung der Flachen von Endmafien, 
ormalwinkeln, zur Eichung von Sphérometern und ahnliches wurden im Bureau 
f Standards drei beiderseits plangeschliffene Platten aus klargeschmolzenem 
Juarz hergestellt, die sowohl in bezug auf ihre GréBe, als auch die Exaktheit 
er Flachen einzig dastehen. Bei einer Plattendicke von 4 bis 5 cm und einem 
Yurchmesser von 25 bis 28 cm waren nach Fertigstellung die sechs Flachen derart 
lan, daB — abgesehen von dem unvermeidlichen geringen Randabfall — keine 
bweichung von der idealen Ebene bis zu +/199 Lichtwellenlange vorhanden war. 
w Veranschaulichung dieser Exaktheit wird der Vergleich gemacht, da, wenn 
jan sich den Durchmesser dieser Scheiben von Washington bis Chicago ver- 
réBert denkt, dann kein Berg oder Tal von 1 Zoll Hohe oder Tiefe vorhanden 
ai. Der Schliff erfolgte nach dem altbekannten sogenannten ,,Dreiplatten- 
erfahren“, d. h. man nimmt drei Scheiben a, 6 und c von annahernd gleicher 
tr6Be und schleift a auf b, b auf c, c auf a, ferner b auf a, a auf c, c auf b. Die 
ertauschung der oberen mit der unteren Platte mu deshalb vorgenommen 
verden, weil immer die untere Platte die Neigung hat, konvex zu werden, die 
ere konkav. Als Schleifmittel diente Carborundpulver in drei Kérnungen. 
Mur den ,,Mittelschliff‘‘ sogenannte 20-Minuten-Schlammung, d. h. das Carborund- 
sulver braucht nach dem Aufrithren in Wasser 20 Minuten zum Absitzen. Poliert 
murde in tiblicher Weise auf Pech mit Eisenoxyd, von den Optikern ,,Rouge™, 
Pariser Rot“, ,,Poté genannt. Um nicht harte Korner, die Risse verursachen 
én nten, mitzubekommen, wurde das Polierrot mit Wasser aufgeschlammt, 
1e Weile absitzen lassen und dann mit dem Pinsel aus einer gewissen Hohe 
ber den Boden des GefaBes das Rot entnommen und auf der Polierschale verteilt. 
Diese bestand aus einer auBerordentlich dicken runden GuBeisenplatte mit einer 
twa 5mm starken Pechschicht. In tiblicher Weise war diese ,,gegittert“, d. h. 
larch eine Anzahl eingeschnittener Furchen von dreieckigem Querschnitt in 
ingefahr 20mm grofe Quadrate geteilt. Auf exakte Ausfiihrung und recht- 

tiges Korrigieren dieser Gitterung, die ebenso wie die richtige Harte des Polier- 
chs fiir das Gelingen der Arbeit von oft sehr unterschatzter Bedeutung ist, 

de gréBter Wert gelegt. Es wurde sogar die durch die Verdunstungsabktihlung 
ch Abheben der Platte von der Polierschale erzeugte Hartezunahme des Pechs 
iicksichtigt. Zu hartes Pech »greift’’ nicht, es entsteht keine richtige ,.Polier- 
aut‘‘, und man bekommt sehr leicht Kratzer. Ist das Pech zu weich, so beult 
ss sich auf, die Furchen werden verdriickt, und die Flache wird unplan. Die 
Priifung der Flachen geschah, wie es immer gemacht wird, mit den bekannten 
Yewtonschen Interferenzfarben, und zwar fiir die letzten, ganz genauen Unter- 
sachungen bei senkrechtem Lichteinfall, wozu man ein besonderes Instrument 
h Pulfrich benutzte. Die groBten Schwierigkeiten bei der Herstellung solcher 
lanflachen entstehen durch Verspannungen infolge Erwarmung, und diese war 
mnvermeidlich, da die ganze Arbeit von Hand (iibrigens auch eine recht beachtens- 
werte kérperliche Leistung !) ausgefiihrt wurde, denn ,die Maschine hat kein 

ingefiihl“«. Aus diesem Grunde sind diese Normalplanscheiben auch nicht aus 
las, sondern aus amorphem Quarz wegen seiner sehr kleinen thermischen Aus- 
bnung angefertigt worden. Zu solch einer Arbeit gehért groBe Erfahrung in 
ler Beurteilung wie in der Korrektur von Fehlern. Man muB sich klar sein tiber 
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den Einflu8 langer oder kurzer Ziige beim Polieren, ob die Scheibe auf der Scht 
geradlinige oder kreisférmige, elliptische oder zykloidische oder achtférmige ] 
wegungen ausftihrt, ob die Polierschale sich dreht oder feststeht und vieles ande¢ 
Ob diese Planscheiben ihre exakte Form auf die Dauer beibehalten oder s 
durch Nachwirkungsdilatation oder dergleichen verandern, wird sich erst na 
langerer Zeit offenbaren. KReEvsLL 


C. F. Snyder. Temperature corrections to readings of Baumé hydri 
meters, Bureau of Standards Baumé scale for sugar solutiog 
(Standard at 20°C). Circular Bur. of Stand. Nr. 295, 3 S., 1926. 
GiNTHERSCHULE 


2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 
ot 


Hans Strasser. Einsteins spezielle Relativitatstheorie eine Komé 
der Irrungen. 59 8. Bern und Leipzig, Verlag Ernst Kircher Aktienges., 19 


GUNTHERSCHUL? 
A. Jaques and J.S8.Morgan. Rotation and relativity. Nature 118, rn 
1926, Nr. 2962. Der Fall des Wirbelringes scheint nach Ansicht der Verff. ei 
besondere Bedeutung fiir die Frage der Rotation in der Relativitatstheorie | 
haben. Ein Beobachter, der einen solchen Ring betrachtet, vermag mit Sicherha 
' festzustellen, daB der Ring relativ zu ihm rotiert und nicht er relativ zum 
da er im letztgren Falle zusammen mit dem Universum durch den Ring bei je 
Umdrehung einmal hindurchgehen miiBte. Die beiden Falle sind also nic’ 
aquivalent und beweisen, daB die Rotation nicht relativ, sondern absolut isi 

GUNTHERSCHULA: 
Arthur W. Conway. On the Orientation of the Bohr-Sommerfe} 
Orbits. Phil. Mag. (6) 45, 324—326, 1923, Nr. 266, Februar. ie 


R. Swinne. Elektronenisomerie und Ausbildung von Roéntgenspekt @ 
Naturwissensch. 14, 887—888, 1926, Nr. 38. Vel. diese Ber. S. 1325. 


W. Bothe und H. Geiger. Experimentelles zur Theorie von Boh) 
Kramers und Slater. Naturwissensch. 18, 440—441, 1925, Nr. 20. 
laufige Mitteilung tiber eine inzwischen ausfiihrlich publizierte Untersuch W 
(ZS. f. Phys. 32, 639, 1925; diese Ber. 6, 1245, 1925). Bots 


W. Bothe. Ein Versuch zur Strahlungsstatistik. (Vorlaufige Mitteilung: 
Naturwissensch. 14, 321, 1926, Nr. 15. 


W. Bothe. Uber die Kopplung zwischen elementaren Strahlungs 
vorgangen. ZS. f. Phys. 87, 547—567, 1926, Nr. 7/8. ,,Zwischen zwei na 
einander gegeniiberstehenden Spitzenziihlern befindet sich eine Folie aus Kup id 
oder Eisen, welche durch MoKa-Strahlung zur Fluoreszenz erregt wird. E 
wird untersucht, ob zeitliche Koirizidenzen auftreten zwischen den beiderseitige 
Zahlerausschligen, welche die Fluoreszenzstrahlung hervorruft. Durch vy 
schiedene Mittel wurde die Empfindlichkeit der Zahler so weit gesteigert, 
nach der Absorptionsstatistik von Bohr, Kramers und Slater Koinzid 
in betréchtlicher Zahl hatten auftreten miissen. Die ersten Versuche er 
in der Tat einige systematische Koinzidenzen, doch riihrten diese von ungewollte: 
a- und £-Strahlen radioaktiven Ursprungs her. Als dann fiir den Bau der Zahid 
ein méglichst wenig radioaktives Material (Zink) verwendet wurde, waren kein 


{ 


oe 


5. Ma®B und Messen. — 2. Relativitétsprinzip; 3. Quantenlehre; usw. 1959 


oinzidenzen mehr festzustellen, obwohl ein Fiinftel der von der Bohrschen 
atistik geforderten Koinzidenzen nachweisbar gewesen wiire. Hiernach kann 
tan die Vorgéinge mit ,Lichtquanten‘ beschreiben.“* — In einem Anhang der 
isftihrlichen Arbeit wird iiber die Ausmessung des empfindlichen Bereiches 
nes Spitzenzihlers mit a- und #-Strahlensonden berichtet. Die Form und GréBe 
s Bereiches hangt von der Strahlenart und vom Vorzeichen des Spitzenpotentials 
9. Die Empfindlichkeit des Zahlers betragt bei positivem Spitzenpotential 
n Mehrfaches derjenigen bei negativem Spitzenpotential. Es gelingt, die Empfind- 
shkeit eines mit Argon gefiillten Zahlers so weit zu steigern, da er auf mindestens 
sdes dritte eingestrahlte FekKa-Quant anspricht. Borur. 


. Ellis. The Light-Quantum Theory. Nature 117,- 895—897, 1926, 
.2956. Bericht iiber den gegenwartigen Stand der Lichtquantentheorie. 
fiiltigkeitsbereiche der Lichtquanten- und Wellentheorie. Photoeffekt und 
‘01 aptoneffekt. Theorie von Bohr, Kramers und Slater. Versuch von Bothe 
nd Geiger iiber die Kopplung zwischen RiickstoBelektronen und Streuquanten. 
Tersuch von Bothe iiber die Kopplung zwischen Emission und Absorption. 
Jiskussion der bisherigen theoretischen Versuche, die Lichtquantenvorstellung 
nit der Wellenvorstellung zur Vereinigung zu bringen. Borue. 


7, 


j. E. M. Jauncey. Note on the quantum theory of the unmodified 
ine in the Compton effect. Phys. Rev. (2) 27, 687—690, 1926, Nr. 6. 
S. 2016.] | 


.H.Woo. The distribution of energy between the modified and 
he unmodified rays in the Compton effect. Phys. Rev. (2) 27, 119 
=129, 1926, Nr. 2. [S. 2016. ] 


iM. Nuttall and E. J. Williams. The f-rays associated with scattered 
f-rays. Phil. Mag. (7) 1, 1217—1235, 1926, Nr. 6. [S. 2616.] Borne. 


¥. A. Shewhart. Correction of Data for Errors of Measurement. 
sell Syst. Techn. Journ. 5, 11—26, 1926, Nr. 1. Anwendungen der Fehlertheorie 
uf Betriebskontrolle. Ist die MeSmethode mit einem Fehler von normaler 
GauB8scher) Verteilung behaftet und hat die wahre Verteilung der zu messenden 
tréBe in einer Fabrikationsserie ebenfalls die normale Form, so gilt dasselbe 
uch fiir die durch MeBfehler gefilschte GréBe, wobei das mittlere Quadrat der 
eobachteten Abweichungen sich additiv aus den mittleren Quadraten der wahren 
ibweichungen und der MeBfehler zusammensetzt. Entsprechendes wird fur 
symmetrische Verteilungen gezeigt, fiir welche auch das Additionsgesetz fur die 
\symmetrie der Verteilungen hergeleitet wird. Man kann daher bei Kenntnis 
es Verteilungsgesetzes fiir die MeBfehler entweder die wahre Verteilung aus 
er beobachteten bestimmen oder umgekehrt. Ratschlige fir die rationelle 
usfiihrung derartiger Kontrollen werden gegeben. SchlieBlich wird noch fur 
en Fall, daB Korrelationen zwischen den Eigenschaften des Fabrikats und den 
‘aktoren der Herstellung aufgesucht werden sollen, der EinfluB der MeBfehler 
uf den Korrelationsfaktor untersucht. Es zeigt sich, da die MeBfehler unter 
Jmstaénden eine vorhandene Korrelation ganzlich verschleiern kénnen. Borne. 
a 

‘arl Benedicks. Raum und Zeit. Eines Experimentalphysikers Auffassung 
on diesen Begriffen und von deren Umianderung. 52 8S. Ziirich, Verlag Orell 
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H. Malzacher. Festigkeitsbeanspruchung von StahlguBstiticken be? 
Schwinden in der Gu&Bform. Stahl u. Eisen 46, 1013—1017, 1926, Nr. : 
Wahrend das normale SchwindungsmaB des Stahlgusses 2 Proz. betragt, Kas 
es sich unter ungiinstigen Umstanden bis auf 1,2 Proz. verringern, was dai 
zu Warmrissen oder zum mindesten zu GuBspannungen fiihrt, wofiir einige Bi 
spiele angegeben werden. Letztere sind durch nachtragliches Gliihen zu beseitige 
Um die normale Schwindung zu erzielen, muf der Widerstand der Gu8fow 
méglichst herabgesetzt, ferner das Stiick sachgemaB konstruiert werden. Wich» 
ist auch die chemische Zusammensetzung des Gusses. BERNx 
: 
Richard Baumann, Zugfestigkeit und Harte bei Leichtmetallen un 
Messing. ZS. d. Ver. d. Ing. 70, 1225—1229, 1926, Nr. 37. An zwei Al., vi 
Duralumin- und acht Messingblechen, von denen je eins gegliiht, die ander) 
kalt gewalzt waren, wurden die Festigkeitswerte, Brinell- und Schlagharte nat 
Baumann bestimmt. Aus den Versuchen ergibt sich, daB bei Al und Duralu 
zwischen Harte und ZerreiBfestigkeit eine lineare Beziehung besteht, und d. 
man beide aufeinander mit folgenden Verhaltniszahlen umrechnen kann: ; 


j ; 
papel | Schlagharte : 
(A oti, aie) ee eee 385 38,5 
Duralumin, gegliiht . . . . | 36 e290 
Duralumin, veredelt . . . . | 34 | 40 ; 


Bei Messing erwies sich dagegen die Umrechnungszahl als abhangig von _ 

Verwalzung. Zwischen Brinellharte Hy bzw. Schlagharte Hs und der St 
grenze 0; ergab sich folgende Beziehung: Hz = Hs = 2,1/100.05 + C,H 
C fiir die beiden untersuchten Messingsorten die Werte 35 und 38 hatte. 
Zusammenhang zwischen ZerreiBfestigkeit op und Streckgrenze os lieB 


durch die Gleichung oy — os = 2700 — 300. /H — 50 darstellen. Bernt 


Walter Konig. Erwiderung auf die Bemerkung des Herrn Paul Heyma 

zur Arbeit des Herrn A. Ramspeck. Ann. d. Phys. (4) 79, 757—760, 192! 
Nr. 8. Fiir den zurzeit im Ausland weilenden Herrn Ramspeck bringt der 
eine Erwiderung, die nochmals auf die Nachteile der Verwendung von Cellulo: 
fiir die Untersuchung der Spannungsverteilung in elastischen K6rpern hinweis 
indem er sich einerseits auf die Ramspecksche und anschlieBende Arbeite 
bezieht, andererseits aber auch die Resultate von Filon und J essop_ benut: 
um die Behauptungen Heymans zuriickzuweisen. H. R. Scr 


I’. W. Preston. The fundamental law of annealing. Trans. Opt. So 
26, 270— 273, 1925, Nr. 5. In einer kurzen Abhandlung stellt der Verf. Betracl 
tungen an tiber die Entspannung von Glas durch Wiedererhitzen und Kiihler 
Im besonderen wird die experimentell von Adams und Williamson (Phy 
Rev. 14, 98, 1919; Journ. Opt. Soc. Amer. 4, 219, Juli 1920) gefundene Reg 
beriicksichtigt. Es werden die Einfliisse der Kigenschaften des Glases diskutie 
und die Auffassungen und Formeln anderer Forscher besprochen. TEPon 


F. W. Preston. The dimensional accuracy of Mr.Hampton’s pap 
on,,The Annealing of Glass“. Trans. Opt. Soc. 26, 274—280, 1925, Nr. | 
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erf. kritisiert eine theoretische Arbeit von Hampton, Uber die Kiihlung von 
las“ (Trans. Opt. Soc. 26, 14, 1924/25), worin die Anderungen der physikalischen 


ligenschaften sowie ihre Beziehungen zueinander besprochen und in mathe- 


hatische Formeln gefabt werden. Verf. kommt zu dem SchluB, daB die Aus- 
gen von Hampton ohne Anderung gerechtfertigt sind. THPOHL. 


fN. Antonoff. Uber die Oberflachenspannung fester Kérper. ZS. 
phys. Chem. 102, 388—392, 1922, Nr. 5/6. Verf. berechnet mit Hilfe einer 
fon ihm angenommenen Theorie (Phil. Mag. 36, 377, 1918) die Oberflachen- 
pannung von Steinsalz und ermittelt sie experimentell durch ZerreiBversuche 
nes Steinsalzwiirfels. Der Wert ist in letzterem Falle etwa 1000 mal kleiner, 
Is zu erwarten gewesen ware. + GUNTHERSCHULZE. 


Tiedrich Koérber. Die Metallforschung in ihren Beziehungen zu an- 
leren naturwissenschaftlichen Forschungsgebieten. Naturwissensch. 
4, 855—863, 1926. Nr. 38. [S. 1977.] BERNDT. 


tobert E. Burk. A possible mechanism for the lowering of the heat 
f activation of an reaction by a catalytic surface. Journ. phys. 
hem. 30, 1134—1140, 1926, Nr. 8. Verf. versucht eine mégliche Erklarung des 
fechanismus zu geben, durch welchen die Aktionswaérmen durch katalytische 
Yberflachen herabgesetzt’ werden. Der wesentliche Bau des vorgeschlagenen 
schanismus ist Adsorption an zwei oder mehr Punkten und die fiir die Ober- 
che notwendige Bedingung zum Abnehmen der Aktionswarme. Die ausgefiihrten 
eoretischen Betrachtungen machen die Theorie wahrscheinlich. Die multiple 
sorptionstheorie gibt die verschiedenen Erscheinungen des _katalytischen 
rhaltens definitiver an als andere, friiher angeregte, die vom Verf. kurz be- 
ochen werden. GUMPRICH. 


tateau, Leroux et Bourgeat. Détermination expérimentale du coéfficient 
débit des tuyéres fonctionnant en écoulement libre. C. R. 183, 
9266, 1926, Nr. 4. Es werden zwei Formen von AusfluBditisen untersucht. 
A besitzt eine Abrundung des Einlaufs mit Kriimmungsradius 0,4 d 
= Durchmesser der engsten Stelle), anschlieBend ein unter 15° sich verengendes 
snisches Stiick und eine Auslaufkriimmung mit Radius 2d, deren Mittelpunkt 
uf der Austrittsebene liegt. Bei Form B schlieBt sich an das Hinlaufstiick mit 
4d Kriimmungsradius unmittelbar der Bogen mit 2d Radius an. Bei beiden 
‘ormen bildet das Ende der Diise ein zylindrisches Stiick von 0,2 d Lange, das 
-einigen Diisen entfernt werden konnte. Die Durchmesser waren 1, 2, 4 und 
'em, der verwendete Druck 0,1 bis 8m Wassersdule. Die Messungen ergaben ein 
nwachsen der AusfluBziffer @ sowohl mit dem Durchmesser als auch mit dem 
Jruck von 0,91 bis zu dem asymptotisch nicht ganz erreichten Werte 0,99. Bei 
len Durchmessern 4 und 8cm blieb a stets zwischen 0,98 und 0,99, indem es 
p = 0,5m Wassersdule fiel, dann wieder stieg. Bei p = 0,5 scheint eine 
derung der Strémungsart (Hintritt der Turbulenz) vorzuliegen. Weiterhin 
Ww a von der Zahigkeit der Versuchsfliissigkeit ab, es wuchs mit steigender 
mperatur. Wurde das zylindrische Ansatzstiick entfernt, so sank a um. 1,5 


is 2 Proz. ERK. 


Tyler and E. G. Richardson. Eddying flow from annular nozzles, 
hil. Mag. (7) 2, 436—447, 1926, Nr. 8. Fir die Strémung durch Ringspalte, 
bildet durch eine kreisrunde Scheibe in der Miindung eines zylindrischen Rohres, 
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Vv 
hatten Kriiger und Marschner die Beziehung aufgestellt: pT con 


hierin bedeuten V die Strémungsgeschwindigkeit, » die F requenz der erzeugt 
Schwingung, D den Durchmesser der Scheibe. Die Verff. weisen nun dun 
Versuche mit verschieden weiten Rohren und Scheiben, mit Luft und Was: 


nach, daB vielmehr die Beziehung gilt: ; 

Ag * -0() = const; (d = Spaltweite), 

die fiir enge Schlitze die Form annimmt: ; 
oV ad 

; in Dh as 

und fiir weite Schlitze: 
oV 1 

Fay Be : 


K, und K, hangen bei kleinen Scheibendurchmessern noch von it ab. 


Umschlag der Jaminaren Strémung im Ringspalt in die turbulente erfolgt 


* ber [puis 40. — n wurde teils akustisch bestimmt, teils stroboskopisch, 


durch ein Hitzdrahtanemometer, das mit einem geeichten Galvanomete 
Resonanz gebracht wurde. 


H. Lorenz. Die kritische Stromgeschwindigkeit im Kreisrohr. 1 
ZS. 27, 533—536, 1926, _Nr. 16. Auf Grund der friiher mpicese The 


an dieser Stelle (diese Ber. 8. 438) teilweise mienarleba hatichtet ee re 
sich zunachst im kritischen Ubergangszustand die Geuchwindigkeitavertal a 
der turbulenten Strémung und daraus deren Energieunterschied von der laminar 
Dieser liefert nach Abzug der StoBverluste die Energie der Querbewegung 
Drehung der Wirbelballen, deren hierfiir maBgebendes mittleres Radienverhalti 


kritische Reynoldssche Zah] R = 240 (3 + */; lgn ays 1163,5 in fast gen 
Ubereinstimmung mit dem von Schiller (ZS. f. angew. Math. u. Mech. 1 
8. 437) gemessenen Wert 1160 berechnet. H. Lore 


Norman R. Gibson. The Gibson method and apparatus for measur 
the flow of water in closed conduits. As applied in testing 
efficiencies of water wheels in hydroelectric power plants. 
Amer. Soc. Mech. Eng. 45, 343—392, 1923. 


H. Busch. Demonstrationsversuch zur Erlauterung der Schwi 


gungen in Wasserdruckleitungen bei Turbinenanlagen. Phys. Z 
26, 6—10, 1925, Nr. 1. GinTHERSCHUL 


Adolf Knodel. Uber die Gasstrémung in Réhren und den pis 
stand von Kugeln. Ann. d. Phys. (4) 80, 533—587, 1926, Nr. 14. Der Wid 
stand, den kleine Kugeln (Al-Kiigelchen vom Radius R 0,146 bis 0,401 cl 
stromender Luft (Geschwindigkeit v) erfahren, 148t sich nach den Messt 
des Verf. durch die Summe des Stokesschen und des Newtonschen Ausdruel 


darstellen: W—=k.7.R.v+b.0.R?.v2 (¢ = Dichte); Methode: Be 
(Stokes) (Newton) ; 
achtung der Kraftwirkung des durch Réhren strémenden Gases auf eingehan 


> 
¢ 


, 
4 
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eine Kugeln. Der Zahlenfaktor 6 kann nach den Messungsergebnissen nahezu 
eich 1 gesetzt werden, und zwar unabhadngig vom Kugelradius und von der 
eschwindigkeit. — Der Faktor k wachst, unabhingig vom Kugelradius, mit 
nehmender Geschwindigkeit v vom Werte 6 (im eigentlichen Stokesschen 
druck) bis zu einem Grenzwert etwa 36 (also ungefaéhr um das Doppelte); 
ieser Grenzwert wird bei einer Geschwindigkeit von etwa 40 cm/sec erreicht. 
ie Ursache der Verdanderlichkeit von k liegt nach dem Verf. darin, da mit 
achsender Geschwindigkeit sich rasch eine Unsymmetrie der Strémungslinien 
die Kugeln herum ausbildet; durch Rauchfaden wurde das vielfach im photo- 
aphischen Bilde festgehalten: die sonst parallel zur Rohrachse verlaufenden 
romungslinien biegen ganz kurz vor der Kugel nach der Seite aus und gehen 
st in einer gréBeren Entfernung von der hinteren Flache der Kugel wieder 
rallel zur Achse weiter. Unmittelbar hinter der Kugel ruht das Gas; es ist hier 
n toter Raum vorhanden, der von den Strémungslinien kegelmantelartig um- 
hlossen wird. Diese Unsymmetrie bedingt eine Erhéhung jener Reibungs- 
irkung, welche sich nach den Gesetzen der Hydrodynamik unter Annahme 
mmetrischer Stré6mungslinien errechnet. — Der Verf. suchte ferner die tat- 
achlichen Gesetze der Gasstrémung in Réhren und deren Abhangigkeit 
m der Rohrweite (bis 2 cm Radius) nach verschiedenen direkten und indirekten 
lethoden zu ermitteln, namentlich durch Beobachtung von Salmiakfaden, welche 
ich bilden, wenn Salzsdiuregas, welches der strémenden Luft in kleinen Mengen 
eigesetzt ist, an Ammoniaktrépfchen voriiberzieht, welche durch Kapillaren 
n verschiedenen Stellen der Réhre eingefiihrt werden. Ergebnisse: Unterhalb 
iner fur die jeweilige Rohrweite charakteristischen (kritischen) DurchfluBb- 
venge sind die durch Salmiakfaden sichtbar gemachten Strémungslinien in 
len Réhren in ihrer ganzen Lange und tiber den ganzen Rohrquerschnitt streng 
shsenparallel (laminare Strémung). In nichtkapillaren Réhren (bis etwa 0,5 em 
falbmesser) ist die Geschwindigkeitsverteilung tiber den Rohrquerschnitt durch 
me Parabel zweiter Ordnung dargestellt; der Zusammenhang zwischen Druck 
od Durchflu8Bmenge ist in diesem Falle durch das Gesetz von Hagen-Poiseuille 
sgeben. In weiteren Réhren ist die Geschwindigkeitsverteilung durch eine 
arabel héherer Ordnung gegeben (bei Rohrhalbmessern bis zu 2cm in guter 
nnaherung durch eine kubische Parabel). Die durch weitere Réhren strémende . 
asmenge ist etwas groBer als diejenige, welche das Gesetz von Hagen- 
foiseuille verlangt. DurchfluBmengen und Uberdruck Ap.  Tragt 
an die Uberdrucke Ap als Abszissen, die DurchfluBmengen Q als Ordinaten 
b, so verlaufen die Kurven fiir Réhren vom Halbmesser von etwa 0,1 und 1,0 em 
om Nullpunkt an vollkommen geradlinig, zeigen aber bei einer bestimmten 
urchfluBmenge einen scharfen Knick; hinter demselben verlaufen sie wieder 
sradlinig, aber mit veranderter Richtung weiter. Der Knickpunkt bezeichnet 
sn Ubergang der wirbelfreien Strémung in die turbulente, wie in mehreren 
Allen aus der hier einsetzenden zitternden Bewegung des Salmiakfadens un- 
ittelbar festgestellt werden konnte (kritische DurchfluBmenge bei’ Réhren 
on 1,2cm Radius ist 340 cm3/sec, bei Rébren von 0,4cm Radius ist sie 
50 cm3/sec). Dieser Knickpunkt liegt bei den untersuchten Réhren (R zwischen 
19 und 0,08 cm) an verschiedenen Stellen, sowohl hinsichtlich des Uberdruckes 
s auch der DurchfluBmenge. Turbulente Strémung. Mit Hilfe der Gleichung 
4 : K gp: 7 Q;, , . 
4 "ae Hig Gin Vive 
m, = kritische Geschwindigkeit, Ky = kritische Reynoldssche Zahl, ¢ = Dichte) 
gibt sich fiir die, DurchfluBmenge, welche dem Knickpunkt der Kurven ent- 


\ 
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R q 
spricht, der Wert Q, = er sed , d. h. Q¢ ist proportional dem Rohrradiui 
Q 
die Beobachtungen bestatigen diese Beziehung. — Fiir die kritische Reynoldsse' 
Qe ; 


Zahl berechnen sich nach Kp = Wie Werte, welche bei engen Réhren (Rk < i mn 
7.9 


d. h. in dem Radienbereich der exakten Giiltigkeit des Gesetzes von Poiseuill 
etwa gleich 1150 (Schiller fand fiir Wasser 1160) sin, bei groBen Rohrweit: 
(R = ~ lem) aber zwischen 364 und 450 liegen, d. h. hier treten schon bei vi 
kleineren Kp-Werten (~ 450) Abweichungen von der laminaren Strémung av 
Dieser Wert scheint wieder unabhangig vom Rohrradius zu sein, so da dc 
wieder mit dem Reynoldsschen Kriterium — aber mit kleinerer Konstante 

gerechnet werden kann. Im Gegensatz zu dem Ergebnis, welches Schiller fax 
(Forsch.-Arb. a. d. Geb. d. Ing.-Wesens 1922, Nr. 248), da8 namlich eine dur: 
eine Réhre stromende Fliissigkeit erst eine gewisse Anlaufstrecke durchflieB: 
muB, bis die quadratisch parabolische Geschwindigkeitsverteilung ausgebild 
ist, findet Knodel durch systematische Anderung seiner Versuche, daB sei! 
Ergebnisse sowohl qualitativ wie quantitativ weder durch die Lange der benutat: 
Me&strecke noch durch die der Anlaufstrecke beeinfluBt wird. — Fiir die Dure 
fluBmenge bei der Wirbelbewegung ergibt sich folgender empirischer Ausdruc: 


ooibows dp sR z.n.R a 
a,.= 39° Sa + 862 Rae > 


Almroth E. Wright. A further note upon ,,inter-traction*. Proce. Re 
Soe. London (A) 112, 213—214, 1926, Nr. 760. Fliissigkeiten kénnen auSer dur¢ 
mechanische Konvektion und Diffusion auch durch andere Krafte gemischt werde 
die auffallige Fadenstr6mung des einen Stoffes in den anderen verursachen. Wahret 
dieser Vorgang bisher nur bei tibereinandergelagerten Schichten als senkreeh 
Str6émung beobachtet wurde, gelang-es Verf., ihn auch als horizontale Stré : | 
darzustellen, indem er mit gefarbtem Serum getranktes Filtrierpapier auf e 

horizontalen Glasplatte in eine hypertonische Salzlésung (4,5 proz. NaCl-Lést 
brachte. Die Ausbildung der Strémung wird an Lichtbildern gezeigt. 


Lincei Rend. (6) 8, 673—679, 1926, Nr. 11. Es werden die Schwingungen 
Flissigkeit in zwei kommunizierenden Réhren mit senkrechten Wanden 
verschiedenen vereinfachenden Annahmen theoretisch untersucht. 


R. Mazet. Sur les oscillations d’un liquide en vases communica t 
+ 


E. Hogner. Uber die Theorie der von einem Schiff erzeugten Well 
und des Wellenwiderstandes. Proc. Intern. Congr. Applied Mech. 
1924, S. 146—160. GUNTHERSC 


q 
R. S. Edwards and B. Worswick. On the viscosity of ammonia gas. Pre 
Phys. Soc. 88, 16—23, 1925, Nr.1. Die Zaihigkeit von Ammoniakgas wird n 
einem mit Luft geeichten Kapillarviskosimeter bestimmt. Die Ergebnisse sin 
: = 15°, 1 = 1005. 10-7 CGS; ¢ = 100,19, » = 1295. 10-7 CGS; ¢ = 1833: 

= 1612. 10-7 CGS. Mit Annahme der Sutherlandschen Konstanten 0 = 3 
Fe Rankine und Smith wird aus den Beobachtungen die mittlere Zus e 
stoBflache fiir das Ammoniakmolekiil berechnet zu 0,633 . 10—%5 em?2. e 


Albert Griffiths and P. C. Vincent.. Viscosity of water at low rates ‘ 
flow determined comparatively by a method of thergnal convectio 


4 
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-roc. Phys. Soe. 38, 291—301, 1926, Nr. 4. Zwischen zwei weiten GefaBen sind 
Xapillaren von insgesamt 19m Lange angeordnet. Das eine der beiden GefaRe 
vird dauernd erwairmt; dadurch entsteht eine Strémung durch die Kapillare, 
leren Geschwindigkeit an einer in die Strombahn eingefiihrten kleinen Menge 
rines fluoreszierenden Stoffes gemessen wird. Durch eine besondere Anordnung 
vird der Einflu8 der Warmeausdehnung des Wassers infolge von Temperatur- 
schwankungen ausgeschaltet. Der Apparat wurde mit Wasser geeicht, wobei _ 
ler Druckunterschied an den Enden der Kapillare 60 em Wassersaule betrug. Der 
pei den Versuchen durch Erwarmung erzeugte Druckunterschied betrug etwa 
),014 cm Wassersdule, dabei wurden dieselben Werte fiir die Zahigkeit des Wassers 
erhalten, die der Eichung zugrunde gelegt waren. Wasser la@t also in dem Unter- 
suchungsbereich keine Verschiebungselastizitaét erkennen. ERK. 


Wilh. Stollenwerk. Untersuchungen iiber die Léslichkeit des Mono- 
ealciumphosphats in Wasser. ZS. f. anorg. Chem. 156, 37—55, 1926, Nr. 1/2. 
Nach einer Zusammenstellung friiherer, zum Teil sehr widerspruchsvoller An- 
gaben folgen MeBresultate, aus denen hervorgeht, da die Léslichkeit (18°C) 
bei 61 Teilen Wasser auf 1 Teil Ca(H,PO,) . H,O vollstandig wird in dem Sinne, 
daB diese und verdiinntere Lésungen auch beim langeren Stehen keine Kristalle 
des sekunddren Salzes ausfallen lassen, wahrend konzentriertere Lésungen der 
Zersetzung Ca(H,PO,) = CaHPO, + H,;PO, in zunehmendem Mae unter- 
liegen. Eine Priifung der Angaben von Basset, daB bei gréBerer Verdiinnung 
die Zersetzung abwechselnd ab- und zunimmt, fiihrte zu deren Ablehnung. Da- 
gegen ergab sich, daf ein Salz, das bei der Trocknung auf etwa 120° erwarmt 
worden war, sich nur sehr langsam und unvollstandig léste und auch bei starkeren 
Verdiinnungen (1 : 200) allerdings erst nach zehn Tagen Anzeichen von Zersetzung 
zeigte. Es scheint hier eine iy deaeteerneets vorzuliegen, wie sich auch aus der 

diesem Salze viel leichter durchzuftihrenden Addition von NH, ergibt. Die 
eae des NH,-Druckes weisen auf die Existenz eines Petey eines Di- 
und eines Monamins hin. Die aus den Tensionskurven berechneten Q-Werte 
sind fiir das Tetramin 7,7, fiir das Diamin 9,1 und fiir das Monamin 11,6 cal. — 
Auf die Zersetzung des Monocalciumphosphats lat sich die Gleichung der mono- 
molekularen Reaktionen anwenden; die Konstante des Gleichgewichts, dem 
Hie Reaktion zustrebt, ist 


[CaHPO,}.[H,PO,] _ 


1210 
[Ca (HP O,4)o] neo 
m Mittel. H. Branves. 


Pat Resins \b 


W. Heitler. Zwei Beitrage zur Theorie konzentrierter Lésungen. 
Ann. d. Phys. (4) 80, 629—671, 1926, Nr. 15. 1. Zur Theorie der Hydratation. 
Die Molekiile des Lésungsmittels und des gelésten Stoffes werden als in einem 
Gitter angeordnet betrachtet. Die Abweichung vom Gesetz der verdiinnten 
Lésungen im Sinne der Hydratation kommt dadurch zustande, da in der.Um- 
yebung eines gelésten Molekiils eine Anzahl von Platzen fiir andere geléste Molekile 
durch Krafte unwahrscheinlich gemacht sind, nicht aber fiir Molekiile des Losungs- 
mittels. Die Krafte zwischen gelésten Molekiilen und Lésungsmitteln haben auf 
das Verhalten des letzteren nur insofern EinfluB, als die Gleichwahrscheinlichkeit 
der Anordnungen gestért ist (Vertauschungsglied in der freien Energie). Die 
Methode ist: auch geeignet, den EinfluB einer endlichen MolekiilgréBe des gelésten 
Stoffes zu berechnen. 2. Zur Thermodynamik binarer Gemische. (Auszugsweise 
publiziert in ZS. f. Elektrochem. 1925, Nr. 10.) Die Molektile werden ebenfalls 
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. 
in einem Gitter angeordnet. Es wird je ein Ansatz gemacht fiir die gegenseiti’ 
potentielle Energie zwischen je zwei Molekiilen. Es wird gefragt, wie oft ZW 
Molekiile der gleichen bzw. verschiedener Art nebeneinander liegen. Auf einfache: 
thermodynamischen Wege folgt fiir den Dampfdruck und die Partialdrucke 

4 a a 
—(i — 2)? — = 22 —— 7 ply Pe fra 
= p,ve RT +», (1— aye <yt hh Sora Bacah : 


i ’ 
(x Molkonzentration des Stoffes a, pa, pp die Dampfdrucke der reinen Kon 
ponenten, 4 die Mischungswarme). Fiir den kritischen Entmischungspunkt 
die Mischbarkeit , : 


eta ts 
A 3 
2, = - Yee tn is Se 


A ell ed 


te oe l—zx 7 
Diese Beziehungen werden mit der Erfahrung verglichen. Den Anhang bila! 
eine Untersuchung iiber die Eigenschwingungen eines Gemisches, die fir | 

spezifische Warme notwendig ist. HEITER 


L. Prandtl Berichtigung zu der Bemerkung tiber die’ Arbeit v 
W.Heisenberg: Die absoluten Dimensionen der Karméansche 
Wirbelbewegung. Phys. ZS. 24, 72, 1923, Nr. 3. Berichtigung zweier sil 


stérender Druckfehler. GUNTHERSCHULZ 
e 


kohle im Gebiet niedriger Drucke. ZS. f. anorg. Chem. 155, 205—21 
1926, Nr. 3. Die Arbeit war unternommen in der Absicht, zu entscheiden, ¢ 
das Henrysche Gesetz (Proportionalitat zwischen adsorbierter Gasmenge 


und eventuell hohen Temperaturen gilt. Die Untersuchung wurde angeste 
mit Ammoniak und Kohlendioxyd. Es wurde eine Reihe von Isothermen au 
genommen und die n-Werte in der Formel von Freundlich berechnet. Es zeig: 
sich, dai die Entgasung der Kohle einen wichtigen Einflu8 auf den Exponenten 
hat und dais, je héher die Kohle vor der Adsorption bei der Entgasung erhit 


und um so gréBer besonders bei niedrigen Drucken die Abweichung von der P} 
portionalitaét zwischen gebundener Menge und Gasdruck war. Die bei Ammonia 


bei Kohlensiure, bei der deutlich die Adsorptionskraft der Kohle zwischen 
und 300° beim Wachsen der adsorbierten Gasmenge stindig abnahm. Die En 
gasung wurde bei Temperaturen bis 900° vorgenommen, Gleichgewichtsdruck 
unter 1mm bis zu 0,001 mm gemessen. VALENTINE 


A. Magnus. Uber Holzkohle als Adsorptionsmittel fiir Gase. Z 
f. anorg. Chem. 155, 220—224, 1926, Nr. 3. Die durch die oben besproche1 
Arbeit mit Sicherheit festgelegte Abweichung vom Henryschen Gesetz lie 
nach Ansicht des Verf., die rechnerisch begriindet wird, an folgendem. Es bilde 
sich besonders bei stirkerer Erhitzung (infolge dabei auftretender chemisch 
Einfliisse) sehr kleine Lécher in der sonst glatten Oberflache der Kohle vy 
einer Dimension, die dem Molekiildurchmesser vergleichbar ist. In solehen Léche: 
ist das Adsorptionspotential gréBer als an der glatten Oberflache. Diese Stelle 
hdheren Potentials werden nur bei weitgehender Entgasung, niedrigsten Drucke 
frei. VALENTIN 


v 
s 


4, Fliissigkeiten und Gase; 5. Akustik. 1967 


Briner, H. Biedermann et A. Rothen. Recherches’ sur la compression 
“la décomposition de l’oxyde d’azote. Journ. chim. phys. 23, 157 
175, 1926, Nr, 2. Um die Frage nach der behufs Deutung der besonderen Eigen- 
mlichkeiten des Stickoxyds von verschiedenen Seiten vermuteten Polymeri- 
jon dieser Verbindung zu entscheiden, haben die Verff. mittels eines besonders 
nstruierten Apparates Messungen seiner Kompressibilitaét durch Drucke von 
‘bis 60 Atm. in dem Temperaturintervall — 80 bis + 9° ausgefiihrt. Sie finden, 
B die Kompressibibtat nicht gr6Ber ist als diejenige der sich normal verhaltenden 
ase Kohlendioxyd, Athylen und Luft, so daB kein Grund fiir die Annahme 
liegt, das Stickoxyd sei starker polymerisiert als diese Gase, die als nicht 
ymerisiert angesehen werden. Weitere Versuche, die jedoch von rein chemischem 
teresse sind, betreffen die Zersetzung des Stickoxyds. Borre nr. 


ie Svedberg. Uber die Bestimmung von Molekulargewichten durch 
sntrifugierung. ZS. f. phys. Chem. 121, 65—77, 1926, Nr. 1/2. Verf. beschreibt 
neues Verfahren zur Bestimmung von Molekulargewichten durch Messung 
nes Sedimentationsgleichgewichtes auf der Zentrifuge, sowie die Apparatur 
isbesondere die Zentrifuge) und das MeB8verfahren und leitet auf thermo- 
namischem Wege die fiir die Berechnung des Molekulargewichtes aus den 
srsuchsdaten dienende Formel ab. Als Beispiele ausgefiihrter Messungen werden 
olekulargewichtsbestimmungen an Kohlenoxydhamoglobin, Methamoglobin 
id Ovalbumin mitgeteilt. Die ersteren zwei Substanzen erwiesen sich als einfach 
d zeigten ein Molekulargewicht nahe an 66800. Das Ovalbumin erwies sich 
wegen als ein Gemisch, da in derselben Lésung gleichzeitig Molekulargewichts- 
arte von 32500 bis 53400 erhalten wurden. BorrceEr. 


Wilke. Beitrage zur Theorie der konzentrierten Lésungen. ZS. 
phys. Chem. 121, 401—428, 1926, Nr. 5/6. [S. 1995.] 


arren FP. Baxter. The inter-ionic attraction theory of ionized 
lutes. V. Testing of the theory by solubility experiments at 
gher temperatures. Journ. Amer. Chem. Soc. 48, 615—621, 1926, Nr. 3. 
#1977.] Bérrern. 
ae 

nhard Bicker. Anomalien bei der Brownschen Bewegung in Gasen. 
§. f. Phys. 38, 609—620, 1926, Nr. 8. [S. 2028. ] PRZIBRAM. 


Choucroun. Electrisation d’adsorption. Colloides et membranes. 
s chim.. phys. 20, 352—377, 1923, Nr. 3. [S. 1993.] Borrerr. 


Banister. The Transmission of Sound through the Head. Phil. 
1g. (7) 2, 144—161, 1926, Nr.7. Durch die Untersuchungen sollte festgestellt 
rden, ob Luftschall, der auf das eine Ohr trifft, durch den Kopt zum anderen 
re geleitet wird, und wenn dies zutrifft, auf welche Weise und in welcher Starke 
} Ubertragung stattfindet. Einleitend werden friihere Arbeiten auf dem gleichen 
sbiet besprochen. Die vorlaufigen Versuche bringen keine oder nur wenig 
rlassige experimentelle Beweise zur Unterstiitzung der Hypothese von der 
valleitung durch den Kopf. Der Vert. hofft jedoch, bei erneuter Inangriffnahme 
Problems positive Ergebnisse zu erhalten, insbesondere dariiber, durch welche 
e des Kopfes (Knochen, Héhlungen, Weichteile) der Schall te wird. 

EIHER. 


_ 
i 
- 
a 


1968 3. Mechanik. 


H. Banister. Phase-effect and the Localization of Sound: An Exay; 
nation of the Myers-Wilson Hypothesis. Phil. Mag. (7) 2, 402—- 
1926, Nr. 8. Myers und Wilson glaubten den Phasenunterschied an den bei 
Ohren, von dem sie die gehérte Richtung bei Ténen abhangig fanden, auf ep 
Starkeunterschied zuriickfiihren zu kénnen: die direkt durch Luft- und | 
aus entgegengesetzter Richtung mit einer kleinen Phasenverzogerung du 
Knochenleitung ankommenden Wellen sollten im Ohre interferieren. Wie V 
in einer friiheren Arbeit [Phil. Mag. (7) 2, 144—161, 1926, Nr. 7] gezeigt - 
ist es nach allen bisherigen Beobachtungen durchaus unerwiesen, dai Se 
von normaler Intensitat, der durch Luft in das eine Ohr eintritt, auch das ana 
Ohr zu erregen vermag. Nach Messungen von Wegel und Lane (Phys. F 
23, 266—285, 1924) ist der Energieverlust bei der Schalliiberleitung von Ohn 
Ohr enorm, und Versuche des Verf. haben bestatigt, daB bei getrennter Zuleit: 
der, Primarténe keine Differenzténe gehért werden. Um bei Phasengleich: 
durch Intensitatsunterschiede extreme Seitenrichtung zu erzeugen, hatte V' 
groBe Starkegefalle — mindestens 2,5: 1 — ndétig gefunden (Brit. Journ. Ps» 
16, 265—292, 1926). Indem er diesen Mindestwert dem Starkegefalle gleichse: 
das bei objektiver Starkegleichheit und giinstigstem Phasenverhialtnis diese 
(extreme) Seitenrichtung erzeugen wurde, berechnet er, da in diesem a 
mindestens ein Fiinftel der Schallenergie durch den Kopf von einem Ohre 4 
anderen dringen muiBte. Schall von solcher Starke hatte aber der direkten Bé 
achtung nicht entgehen kénnen. Myers und Wilson haben (eingestander 
maBen ad hoc) angenommen, da die Schwingungen aus entgegengesetd 
Richtungen in der Schnecke ankommen und sich bei Phasengleichheit aufheli 
bei Phasenopposition verstarken, was, wie Rayleigh [Proc. Roy. Soc. Lond 
83, 524, 1909] bemerkt hat, mit der Annahme von Resonatoren im Innen 
unvertraglich ware. Aus den Annahmen folgt, dai em zweiohrig gehérte 7 
bei Phasenopposition am lautesten erscheinen miiBte. Verf. lie einen T 
220 Hertz beobachten, waihrend in buntem Wechsel die Phasendifferenz 
auf 180° oder die Intensitaét herauf- oder herabgesetzt oder nichts geandert 
Aus den Aussagen des besten Beobachters ergibt sich klar, da bei Phasen 
keine Starkeinderung (wenn auch eine andere Erscheinungsweise und 
Lokalisation) eintritt, wahrend unter den gegebenen Versuchsums 
eine Staérkeanderung von 10 Proz. bereits merklich war. Die Myers-Wilso 
Hypothese ist also in allen Teilen unhaltbar. v. Horns 


A. H. Davis. The analogy between ripples and acoustical 
phenomena. Proc. Phys. Soc. 38, 234—246, 1926, Nr. 3. Der Umfa: 
Analogie zwischen zylindrischen Schallwellen und Wellen an der Obe 
einer Fliissigkeit wird untersucht. Es wird festgestellt, daB fiir nichtzahe 
die Differentialgleichungen fiir die Geschwindigkeitspotentiale gleichartig 
sofern die Stérung klein und von harmonischem Charakter ist. Alsdann ¥ 
gezeigt, daB das Geschwindigkeitspotential in einem Felde von nichtzadhen O) 
flichenwellen benutzt werden kann, um ein solches in einem Felde von zylindri 
Oberflichenwellen darzustellen, vorausgesetzt, da die GréBe der Hind 
das richtige Verhaltnis zu der Wellenlange der Erregung besitzt. Hat fern 
Flissigkeit eine Tiefe von mehr als der halben Wellenlange, so zeigt sich 
die Hohe einer Oberflachenwelle ein MaB8 fiir die Verdichtung der Luft i 
sprechenden akustischen Falle darstellt. — Die Wirkung geringer Za 
ist von gleicher Art bei Schall- und Oberflachenwellen; sie ist bei kleinen 

. langen am deutlichsten, und sie verkleinert die Schwingungsamplituden, 
die Wellenlinge merkbar zu verandern. Bei Oberflachenwellen tritt weite! 


5, Akustik; 6. Himmelskérper. 1969 


e Dampfung ein, wenn die Tiefe kleiner als eine halbe Wellenlange ist. Mit 
dellen an einer Flissigkeitsoberflache durchgefiihrte Versuche zeigen, dab 
Wirkung des Meniskus entlang des Hindernisses und der Erregerquelle nicht 
eutend sind. Wenn das Wasser abgestanden und verunreinigt ist, wird die 
ative Verteilung der Wellen um das Modell abschatzbar geandert, jedoch 
ht bis zu einem Grade, der analog sein kénnte einer starken Verdnderung 
Schallstarke. — Weiterhin wurden auBerhalb der Grenzen streng mathe- 
tischer Analogien Versuche angestellt, bei denen eine pulsierende Bewegung 
Stelle eines einzigen Wellenzuges benutzt wird. Es werden Abbildungen 
geben tiber den Gebrauch des Wellentanks in Verbindung mit Architektur- 
stik und tber seine allgemeine Verwendbarkeit bei jeglichen Wellenvorgangen. 
REIHER. 

W. Stewart. Acoustic wave filters; an extension of the theory. 
ys. Rev. (2) 25, 90—98, 1925, Nr. 1. Die Ausdehnung der Theorie der akustischen 
ter auf hohe Frequenzen. In der friiher veréffentlichten einfachen Form der 
eorie der Filter fiir akustische Wellen war angenommen, da die Wellenlange 
r Tone grofB ist im Vergleich zu der Lange einer Sektion des Filters. Bei héheren 
equenzen treten bei den Versuchen zusatzliche DurchlaBgebiete auf, die nunmehr 
sprochen werden. — Es werden Formeln fiir die Niederfrequenz- und Banden- 
chlaBfilter gefunden, die das experimentelle Auftreten der Zusatzbanden 
it befriedigender Genauigkeit wiedergeben. Durch geeignete MaSnahmen 
ann. ein Zusatzband praktisch zum Verschwinden gebracht werden. In Zahlen- 
ifeln wird die Ubereinstimmung von Theorie und Versuch gezeigt. Die all- 
smeine Theorie ist somit auch auf hohe Frequenzen ausgedehnt, jedoch nicht 
af solche, bei denen zusdtzliche Resonanzschwingungen der Zweige des Filters 
iftreten. REIHER. 
r.Canac. Filtres acoustiques. Journ. de phys. et le Radium (6) 7, 161 
-179, 1926, Nr.6. Zwischen den Erschemungen eines elektrischen Stromes 
1 einem Dyahte und eines Schallstrahles in einer Réhre bestehen Analogien. 
er Potentialdifferenz als Ursache des elektrischen Stromes kann man die Druck- 
nderung als Ursache des Tones zuordnen. Durch Vergleich des Gesetzes, dem 
me elektrische Schwingungserscheinung in einem aus Selbstinduktion und 
apazitat gebildeten Kreise unterworfen ist, mit demjenigen, das fiir eine elastische 
chwingung in einem Medium gilt, kann man zuordnen: der Selbstinduktion 
en Tragheitskoeffizienten, dem Widerstand den Reibungskoeffizienten und 
er Kapazitat den Elastizitatskoeffizienten. — In weiterer Analogie wird mit 
kustischer Induktanz ein Organ bezeichnet, das nur Tragheit besitzt: sie wird 
as Miindungen gebildet, welche vom Hauptleitungsrohr nach auBen abzweigen. 
benso nennt man akustische Kapazitaét einen geschlossenen Raum, der mit 
em Hauptrohr verbunden ist. Die Verbindung von Selbstinduktivitaten mit 
apazitaten erlaubt, nach dem fiir elektrische Filter bekannten Schema akustische 
ilter zu konstruieren. Man erhalt somit Niederfrequenz-, Hochfrequenz- und 
ittelfrequenzdurchlaBfilter. Diese Gerdte sind von praktischem Interesse 
isofern, als sie es erméglichen, aus einem Schallspektrum jedes gewiinschte 
ebiet herauszusieben. REIHER. 


ranz Selety. Beitrage zum kosmologischen Problem. Ann. d. Phys. 
L) 68, 281— 334, 1922, Nr. 12. Inhalt: I. Teil: A. verbindet die Voraussetzungen 
|. raumliche Unendlichkeit der Welt, 2. Unendlichkeit der MassengréBe, 3. voll- 
ommene Erfiillung des Raumes mit Materie von iiberall endlicher lokaler Dichte, 
_Verschwinden der mittleren Dichte der Welt) untereinander und mit Newtons 


Physikalische Berichte. 1926. ; 124. 


1970 3. Mechanik. — 4. Aufbau der Materie. 
Gesetz. B. Einsteins Einwande gegen die Sternhaufenwelt. Méglichkeit ep 
solehen mit unendlicher Masse im statistischen Gleichgewicht. C. Die moleku: 
hierarchische Welt. D. Méglichkeit der Mittelpunktslosigkeit derselben. I. TI 
A. Die Bestimmung der Tragheit durch die Materie. B. Bestimmung der Inert 
systeme einer molekular-hierarchischen Welt. C. Keine Auszeichnung ei) 
bestimmten unter ihnen. GUNTHERSCHUD 


A. Einstein. Bemerkung zu der Franz Seletyschen Arbeit: ,,Beitré: 
zum kosmologischen Problem™. (Ann. d. Phys. 68, 281, 1922.) Anni 
Phys. (4) 69, 436—438, 1922, Nr. 22. Verf. begriindet kurz, da die Hypoth!l 
vom molekular-hierarchischen Bau des Weltalls vom Standpunkt der allgemeiti 
Relativitatstheorie méglich, aber unbefriedigend ist. GinTHERSCHUL: 


Meghnad Saha. Nitrogen in the Sun. Nature 117, 268—269, 1926, Nr. 29: 
Im Fraunhoferspektrum fehlen bislang bekannte Stickstofflinien. Stickst) 
gibt unter gewdhnlichen Anregungsbedingungen ein Bandenspektrum; + 
Linie hoherer Anregung A 3995 gehért nach Fowler dem N* an; die Bogenlini 
des Stickstoffs liegen nach Kiess im auBersten Infrarot und Ultraviolett. Kie 
gibt eine vorlaufige Klassifikation der Bogenlinien. Einige von ihnen werd 
vom Verf. in Photogrammen des infraroten Sonnenspektrums von Megge 
aufgefunden. Die Linie / 3995 tritt nach Miss Payne erstmalig in Sternen ¢ 
Ao-Klasse auf. Nun wird die Dissoziationswirme des N,; von Eucken @ 
440 keal geschatzt, vom Verf. bloB auf 150. Der erste Wert wiirde Stickste 
auf der Sonne nicht atomar vorkommen lassen, sondern erst auf den Ao-Sterne 
Da aber dort bereits die Linien vom 2s-Niveau des N* auftreten, erscheint d 
Wert Euckens zu hoch. Ahnlich soll Euckens Wert ven 425 kcal fiir die Diss 
ziationsarbeit des O, zu groB sein, weil auf der Sonne sogar angeregter, atoma 
Sauerstoff vorkommt. Wessi 

; 4 
- Wilhelm Anderson. Die physikalische Natur der Sonnenkorona. 
ZS. f. Phys. 38, 530—548, 1926, Nr. 6/7. Unter gewissen Bedingungen ké 
gewohnliche Gase recht ausgedehnte kontinuierliche Spektra-zeigen. Es 
nun untersucht, ob nicht auch das kontinuierliche Koronaspektrum durch 
wohnliche Gase emittiert werden kénne; dies erweist sich aber als unmég 
Daraus folgt, da die Korona nicht aus gewohnlichen Gasen bestehen kann. 5 
spricht, wenn auch indirekt, zugunsten der Elektronengastheorie. come 


Alfred Troche. Zur Berechnung von Zweigelenkbégen. 48. Auszi 
Dissertation Darmstadt 1923. r 


Emil Hoffmann. Beitrag zur Frage der Verwendbarkeit der Rahme! 
trager im Briickenbau. 48. Auszug Dissertation Darmstadt 1923. 


E. y. Brauchitsch. Beitrag zur Untersuchung von Drehsehwingung 
bei Maschinen. ZS. f. techn. Phys. 4, 426—430, 1923, Nr. 11. q 


H. G. Bader. Die Berechnung von Kreiselpumpen. ZS. d. Ver. d. 
68, 1145—1149, 1924, Nr. 44. GinTHERSCHULZ 
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Friedrich Kérber. Silicide des Eisens. ZS. f. Elektrochem. 82, 371—37 
1926, Nr. 8. [S. 1978.]  ‘BERNI 


? 


r 


6. Himmelskérper; 7. Technische Mechanik; 8. Luftfahrwesen; usw. 1971 


dolf Rohrbach. Die VergréBerung der Flugzeuge. Ber. u. Abh. d. Wiss. 
res. f. Luftf. (Beih. z. ZS. f. Flugtechn.), Heft 10, S. 37—47, 1923, Nr. 10. 


urt Wegener und Karl Schneider. Versuche mit dem Pulfrichschen 
immtiefenmesser im Flugzeug. Phys. ZS. 28, 543—544, 1922, Nr. 24. 


. Boykow. Mittel fiir die Navigierung von Luftfahrzeugen im Nebel. 
.u. Abh. d. Wiss. Ges. f. Luftf. (Beih. z. ZS. f. Flugtechn.), Heft 10, 8. 50—57, 
23, Nr. 10. 


. A. Crocco. Sulla possibilita della navigazione extraatmosferica. 
i cei Rend. (5) 32 [1]. 305—310, 1923, Nr. 7. GUNTHERSCHULZE. 


4. Aufbau der Materie. 


LE. Uhlenbeck und S. Goudsmit. Spinning electrons and the structure 
f spectra. Nature 117, 264—265, 1926, Nr. 2938. Der von den Verff. kurz 
uvor in den ,,Naturwissenschaften“’ aufgeworfene Gedanke, gewisse Schwierig- 
eiten der Atomdynamik durch Annahme einer Kreiselung des Elektrons 
ad daraus folzendem magnetischen Moment zu beheben, wird in dieser 
ote genauer beleuchtet. Das Elektron bewegt sich, als wenn es sich in einem 
Te agnetfelde 1/c [Ev] befande, wo v seine Higengeschwindigkeit, ¢ die Licht- 
eschwindigkeit und € die Starke des elektrostatischen Kernfeldes ausdriicken. Die 
copplung bewirkt Prazession der Rotationsachse und, in Kompensation, 
ler Bahnebene des Elektrons; die ,,Schiefe der Ekliptik*‘ unterliegt der Quante- 
ung, und zwar spaltet sich bei einer Kreiselung entsprechend einquantiger Ro- 
ation im allgemeinen jeder urspriingliche Bahntypus in zwei, deren Energie- 
lifferenzen mit der vierten Potenz der Kernladungszahl gehen und von 
sn Quantenzahlen ahnlich wie bei der relativistischen Prazession abhangen. Das 
zimutale Quantum ist halbzahlig, K = '/s, */,, °/, ...; dadurech werden die 
rspriinglichen Terme verschoben; durch die Aufspaltung riicken dann jeweils 
wei benachbarte Halbterme wieder in unmittelbare Nahe der urspriinglichen. 
as erklart zunachst das Auftreten durch Ausschlu8B von K —>_K verbotener 

( instrukturkomponenten beim Wasserstoff und ionisierten Helium, die nun 
priingen von K um eine Einheit bei konstantem Gesamtimpuls J entsprechen. 
die analogen Spriinge im Réntgengebiet geben sobre wegen des Wechsels der 
hnexzentrizitat mit K, die UAbech mp euesdubletes’™ ,» wahrend die ,,relativisti- 
ehen Dubletts‘* aus Spriingen von J bei konstantem K hervorgehen, also Ver- 
derungen in der ,,Schiefe der Ekliptik* bei unverénderter Bahnform. Denselben 
Irsprung haben dann auch die Alkalidubletts, und die Komplikationen beim 
usammenwirken mehrerer Au®Benelektronen werden begreiflich. Insbesondere 
kart sich der anomale Zeemaneffekt, der in erster Linie zu der Fiktion 
Kreiselelektrons gefiihrt hat, wenn das Verhaltnis von Impulsmoment zu 
agnetischem Moment des Elektrons den doppelten Wert hat, als wie er einem 
umlauf entsprache; auch ergibt sich der Paschen-Back-Effekt, wenn die 
razession des Elektrons auf Grund des auBeren Feldes vergleichbar ist mit der 
ifolge der Kopplung mit dem Kern. Die Kreiselungsdubletts werden dann aber 
oppelt so gro, wie beobachtet. In einem Begleitwort betont N. Bohr das 
efriedigende einer modellmaBig auffaBbaren Uberwindung der Schwierigkeiten, 
ie mehr und mehr mechanische Modelle auszuschlieBen schienen, und hofft auf 
we exakte Aufklarung durch Heisenbergs quantitative Fassung des Korre- 
sondenzprinzips. WESSEL. 
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1972 4. Aufbau der Materie. 


L. H. Thomas. Kaufmann’s Experiment and the Spinning Electre 
Nature 118, 374, 1926, Nr. 2967. In Nr. 2964 der Nature hatte L. C. Jacks: 
die Behauptung aufgestellt, aus einer von Wentzel angegebenen Formel fob 
daB der von Kaufmann angestellte Versuch iiber die Elektronenablenku: 
beweise, daB die Elektronen kein magnetisches Moment von der Gréfe em 
Bohrschen Magnetons haben kénnen. Verf. weist demgegentiber darauf 1 
da die Anwendung der Formel von Wentzel auf diesen Fall durch Jacks: 
auf einem Mi@verstéandnis beruhe und da der Versuch von Kaufmann « 
Annahme eines rotierenden Elektrons in keiner Weise entgegensteht. 
GtiNTHERSCHUL: 


Werner Braunbek. Ist das magnetische Moment des Elektrons exper 

mentell nachweisbar? Naturwissensch. 14, 801—803, 1926, Nr. 35. Nd 

der Hypothese von Goudsmit und Uhlenbeck mii®te das Elektron ein Impu 
* 


moment 
h 4/3: 
Qa Vs 
und ein magnetisches Moment 
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besitzen. Es wird nun die Méglichkeit diskutiert, das magnetische Moment « 
Elektrons dadurch experimentell nachzuweisen, daf man — entsprechend ¢ 
Gerlachschen Atomstrahlversuchen — einen Elektronenstrahl durch ein 
homogenes Magnetfeld laufen laBt, wobei er infolge der doppelten Einstelluni 
moéglichkeit des magnetischen Elektrons zum Magnetfeld in zwei Strahlen ai 
gespalten werden miiBte. Eine direkte Anwendung der Gerlachschen Anordnv 
kommt aber wegen der starken Kriimmung eines Elektronenstrahles scho 
homogenen Magnetfeld nicht in Frage. Vermeidet man diese Kriimmung dt 
einen besonderen Kunstgriff, so betragt die zu erwartende Aufspaltung 1/,95)™ 
und es erscheint aussichtslos, die ganze Anordnung bis auf GréBen von 
GroBenordnung genau herzustellen, Auch eine andere, kompliziertere Versuc 
anordnung, die noch diskutiert wird, bietet kaum mehr Aussicht auf Erfc 
so daB die Frage nach einer direkten, experimentellen Priifbarkeit der Goudsm 
schen Hypothese wohl heute noch verneint werden muf. W. BRAunB 


A. Piccard und E. Kessler. Uber das Verhaltnis der elektrischen Ladu 
des Protons und des Elektrons. Verh. d. Schweizer naturf. Ges. 1 
Jahresversammlung Aarau 1925, IT. Teil, 8. 104, 1925. Es wird durch eine N 
methode untersucht, ob Proton und Elektron die gleiche absolute Ladung ha 
da einer Hypothese Einsteins zufolge ein klemer Unterschied vorhanden s 
kénnte. Innerhalb der Genauigkeit der Messung wird kein Unterschied gefund 
Die Unsicherheit der Messung betragt nur 0,0014 elektrostatische Hinheiten 
1kg Protonen. DasVerhaltnis 4 beider Ladungen betragt daher 4 = — (1+5. 10— 
Nach der erwihnten Hypothese wiirde die Differenz mit der Einheit schon. 
19. Dezimale betreffen. Don 


7 
R. Swinne. Elektronenisomerie und Ausbildung von Réntgenspektr 
Naturwissensch. 14, 887—888, 1926, Nr. 38. [S. 1958.] % 


: : 
Bernhard Bicker, Anomalien bei der Brownschen Bewegung in Gas 
ZS. f. Phys. 88, 609—620, 1926, Nr. 8. [S. 2028.] PRzIBR 


ORT S 


1. Elektron; 2, Atome und Molekiile. 1973 


Sommerfeld. Uber die letzten Fortschritte der Atomphysik. Scientia 
) 39, 9—18, 1926, Nr. 1. Gegensténde des Berichtes sind, wie ihn Verf. charak- 

Tisiert, im wesentlichen, die den Zuwachs seines bekannten Lehrbuches in 
erter Auflage ausmachen: Theorie des periodischen Systems nach Bohr und 
oner, Syetematilc der héheren Serienspektren und einiges iiber die Natur des 
chtes vom Standpunkte des Comptoneffektes und der Bohr-Kramers- 
laterschen Theorie (vor Bothe und Geiger). WESSEL. 


A. Crowther. The nucleus of the atom. Scientia (2) 89, 163—172, 1926, 
r.3. Gemeinverstiandlicher Bericht iiber die Fortschritte der Kernforschung, 
le sich an die Anomalien der a-Strahlstreuung bei den leichten Elementen — 
asserstoff (Rutherford) und Aluminium (Bieler) — und an die y-Strahl- 
ektren von Ellis und Meitner anschlieBen. WESSEL. 


n Mills. An electrical atom. Scientia (2) 39, 233—242, 1926, Nr. 4. 
astorischer Bericht é6hne besonders neuartige Gesichtspunkte tiber die Grund- 
tsachen, die zur Lehre vom Aufbau der Materie aus Elektronen und Wasser- 
off- bzw. Heliumkernen fiihren. WESSEL. 


tto Stern. Uber ae Umwandlung von Atomen in Strahlung. ZS. fg 
hys. Chem. 120, 60—62, 1926; Ubersetzung aus Trans. Faraday Soe. 21, 477 — 478, 
926, Nr.3. Die Umwandlung von Materie in Strahlung, wie sie von der E d dington- 
shen Sterntheorie vorgesehen wird, setzt auch die Méglichkeit der Verwandlung 
on Strahlung in Materie voraus: im Strahlungshohlraum muB im Gleichgewicht 
ie pro Zeiteinheit verstrahlte Materie gleich der zurtickgebildeten sein. Die 
bleitung der Gleichgewichtsbedingung laBt sich bei Voraussetzung der Additivitat 
on Energie und Entropie der Materie (ideales Gas) und der Strahlung unter 
ermeidung der Fiktion semipermeabler Wande durchfiihren. Die Ansatze sind 


C= nu, rv, S net Vs, FeAl bathe © ie aie koa ee) 


7, S = Gesamtenergie und -entropie; u,s dieselben pro Gasatom (g) bzw. pro 
ubikzentimeter Strahlung (s); V Volumen, n Atomzahl.] Bei der Verwandlung 
on Strahlung in Materie und umgekehrt mufi die Entropie konstant bleiben: 
S = 0, bei konstantem V und U: dV = 0,d6U = 0. Die Ausfiihrung ergibt: 
a T'syg +kT = 0 (T Temperatur, k Boltzmannsche Konstante), oder mit 
ekannten Formeln fiir wy und sg 


; . n 
Be a 
Jer Exponent */, fehlt im englischen Original. Der Ref.) Dabei sind als ge- 
einsames Nullniveau fiir Gas und Strahlung die Werte uw, = mc? fiir die Energie 
od s, = °/,.k +k. In (2 amk)*l2/h3 angenommen. Es besteht also fiir eine 
sstimmte Temperatur Ce im obigen Sinne, wenn »/V den aus (2) 
i berechnenden Zahlenwert hat. Das gibt ein Elektron pro Kubikzentimeter 
st bei 100 Millionen Grad, ein Mol Hlektronen bei 500 Millionen Grad; doch 
It (1) nur ftir geringe Gasdichte. WESSEL. 


— QamkTy2— ere 6 he rhs Soi oivie. ake Yar Le a 


,B. Ludlam. Die Elektronenaffinitat der Halogene. ZS. f. phys. Chem. 
10, 256—260, 1926; Ubersetzung aus Trans. Faraday Soe. 21, 610—613, 1926, 
r.3. Die drei Halogene Cl, Br, J haben jedes zwei kontinuierliche Banden im 
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Ultraviolett, die sich mit wachsendem Atomgewicht nach langeren Wellen v 
schieben. Vert. beobachtet sie in Emission in einem Quarzrohre mit AuBenelektroo 
und gibt folgende Daten: a 


Wellenlangen und Energien der unteren Grenze der Banden. 


Halogen | 1. Bande | 2. Bande 
OL Reece ey 320mu ~ 89kcal | 265 mez ~ 107,5keal 
Bre. §o. 370mu  T7keal | 295mu 96,6 keal 
J... .| 480mz 66kcal | 345 mu 82,3 keal 


Der Kopf der Banden liegt auf der langwelligen Seite; sie verblassen nach Viold 
Temperatursteigerung macht die héherfrequente intensiver auf Kosten der ander 
Diese diirfte als Molekiilspektrum erwiesen sein; Verf. macht einige Vorschlii 
die kurzwellige, deren vorstehende Energien einigermaBen mit den Elektron: 
affinitaten (116, 87, 81 kcal) tibereinstimmen, trotz ihrer Auflésung in Ema 
banden durch Oldenberg als Elektronenaffinitatsspektrum zu retten. WSs 


J. E. Lennard-Jones. On the Forces between Atoms and Ions. Pr 
Roy. Soc. London (A) 109, 584—597, 1925, Nr. 752. Die Note bildet ein Gli 
in einer Reihe von Arbeiten, die die Wechselwirkingen von Edelgasatomen v 
von edelgasihnlichen Ionen anstatt durch starr-elastische Kugelmodelle du: 
Einfiithrung von AbstoBungskraften der Form A/r” (r Abstand, 4 ein Paramet: 
zu behandeln versuchen. Nachdem in friiheren Mitteilungen Werte von une 
fiir Neon und Argon aus der Temperaturabhangigkeit der inneren Reibung v 
der Zustandsgleichung gegeben wurden, berechnet man jetzt welche fiir Kr und 
aus Kristallbeobachtungen allein. Dabei wird erst der Exponent m fiir ei 
bestimmten Edelgastyp aus einer Gitterformel fiir die Kompressibilitaét ei 
zugehérigen Salzes bestimmt, z. B. der des Kr-Typs aus der Kompressibili 
von Rb Br; auf eine ganze Zahl abgerundet, wird er dann fiir Se~~, Br>, Kr, Rb 
Sr** in Anspruch genommen. Aus der Gleichsetzung von anziehenden und : 
stoBenden Kraften im Gitter folgt dann bei bekanntem interatomaren Abs 
im Gitter der Wert von A, zunichst wieder fiir den betreffenden Edelg 
(z. B. Kr bei RbBr). Nach einer Formel von Wasastjerna: A, = a"—1 A, (x 
haltnis der GréBe von Ion zu Edelgasatom, von Wasastjerna tabelliert; 4. 
ihre Kraftkonstanten) geht man dann zu den 4 der Tonen (Br~, Se~~ usw.) 
Das soll zunachst nur fiir die Wechselwirkung von gleichen Teilen (z. B. Ne— 
Se —Se~~) gelten; fiir die Wechselwirkung z. B. von Cl- mit Cs* wird ii 
einen Hilfsdurchmesser der Ionen interpoliert. Wir miissen fiir die zahlrei 
Tabellen auf die Originalabhandlung verweisen. Mit den gewonnenen 
werden wieder Kompressibilitiiten und Gitterenergien und -abstande 7 
und mit der Erfahrung verglichen. Wess 
| 


anorg. Chem. 158, 273— 275, 1926, Nr. 3. Verf. hat friiher die Beziehung 


3/—— 

M 

a=, 
& 


aufgestellt. (d Molekulardurchmesser des Dampfes, ks Konstante, M Molekw 
gewicht des Stoffes, dy Siedepunktsdichte.) Eine Reihe hiernach berechne 
Molekulardurchmesser werden mitgeteilt und mit den auf anderen Wegen 
haltenen Ergebnissen von Jager, Sirk und Kuenen verglichen. Dor 


S$. Mokruschin. Die Molekulardurchmesser beim Siedepunkte. 28 
7 
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E. Calthrop. The Diameters of the Atoms of the Inert Gases. Phil. 
ag. (6) 48, 79—81, 1924, Nr. 283. Davey fand (Phys. Rev. 23, 318, 1924) fiir 
mn Durchmesser des Heliumatoms 2,06 A.-E., Rankine (Zahigkeitsmessungen 
uber Zugrundelegung der Formel von Chapman) den Wert 2,16 A.-E. Aus dem 
efraktionsvermégen konnte Calthrop (Phil. Mag. 47, 772, 1924) mit. Hilfe der 
leichung (u — 1) = 1,23 No? (uw — 1 = Refraktionsvermégen des Gases; 
~= Anzahl der Atome in 1 ccm = 2,705.10-!%, o = Atomdurchmesser) als 
urchmesser des He-Atoms den Wert 1,02 A.-E. ermitteln unter Zugrundelegung 
pS - Wertes 34,9.10—°® fir das Refraktionsvermégen (Cuthbertson). Dieser 
Jert stimmt gut zu jenem, den Zierucci (Cim. 22, 189, 1921) aus der Schmelz- 
mperatur 7; = 79 Dy — 81 errechnet hatte (D4 = Atomdurchmesser in Ana): 
Amiich 1,04A.-E. — Calthrop untersucht, inwieweit die Werte von Davey 
nd von Bragg durch die Gleichung (u — 1) = KNo® fiir die Edelgase dar- 
tellt werden k6nnen; K ist die Konstante, welche fiir die Werte von Bragg gilt. 


a | Daveee rs [ Hi! Bragg 

[a . | | 

Ao Element pore soner 6 oO | 0 | 

ced vermogen.10 °° 3 K Woke eral! K 
= \ AGE, AzE 

(4 = ——— — —> Taff SS 
3 He Salt 34,9 2,06 0,15 1,02 1,23 
meee | 68,7 2.52 0,16 U3Ge fs) 146 
| 283,7 3,14 0.34 2.05 | 1,24 
je 427.3 342 0,39 | 2,35 1,24 
|| 702,0 394. | 042 || 2,70 1,35 


A dieser Tabelle ist der Mittelwert des Unterschiedes der o-Werte 1,13A.-E. 
er Verf. berechnet nun K aus der Gleichung (~ — 1) = KN (o — 1,13)*; der 
littelwert dieser K-Werte ist 1,27. Als Gleichung der Daveywerte kann demnach 
}— 1) = 1,27 N (o — 1,13)® betrachtet werden. Sr6cku. 


5 
, A. Harris, L. F. Yntema and B. 8. Hopkins. The element of atomic 
umber 61; Illinium. Nature 117, 792—793, 1926, Nr. 2953. Das Fehlen des 
ementes 61 wurde zuerst aus dem Moseleyschen Gesetze erschlossen. Ebenfalls 
iraufhin deuteten die Sprtinge u. a. in der Léslichkeit der Doppelsalze von 
fitraten der seltenen Erden und Magnesiumnitrat, die zwischen Nd 60 und Sm 62 
iftreten. Man begann im Monazitsand, der reich an Nd und Sm ist, nach dem 
ement 61 zu suchen und stellte sehr reines Nd und Sm her, in deren infraroten 
ogzenspektren im Bureau of Standards gemeinsame neue Linien aufgefunden 
irden. Als man dann aus methodischen Griinden das neodymreiche Material 
| Bromat verwandelt hatte, begannen sich bei wiederholter Rekristallisation die 
bsorptionsbanden 4/5816 und 5123 zu verstarken, und die Réntgenanalyse 
rerte die Linien Le, 42,2781, Lg, 2,0770 und Andeutungen von Lg, des neuen 
lementes. Es diirfte sehr selten sein; die Léslichkeit seines Mg-Nitratdoppel- 
ilzes ist der des Neodyms sehr verwandt; sein Absorptionsspektrum wird von 
en Nd- und Sm-Banden iiberdeckt. Arbeiten zur Darstellung in gréBeren Mengen 
nd im Gange. WESSEL. 


J. Meyer, G. Schumacher und A. Kotowski. Uber das Element 61 (Illinium). 
aturwissensch. 14, 771—772, 1926, Nr. 33. Mit der Aufgabe, das Element. 61 


gewissen Fraktionen der seltenen Erden so weit anzureichern, dafs es spektro- 
Bach nachweisbar wiirde, haben sich die Verff. bereits seit dem Jahre 1920 


> 


fai 
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beschaftigt und schon vor finf Jahren durch fraktionierte Kristallisation 
Bromate ein Praparat hergestellt, in dem jetzt (vgl. nachstehendes Referat) « 
seltene Erde 61 durch Réntgenanalyse eindeutig nachgewiesen werden konnt 
Die zur Anreicherung angewandte Methode ist dieselbe wie die von Hopkii 
und Mitarbeitern benutzte, es erscheint nur auffallend, da8 der eindeutige Bewr 
des Vorhandenseins von 61-in einem Praparat erfolgen konnte, das seine Ei 
stehung einer bei weitem nicht so erschépfenden Behandlung verdankt, wie 

von Hopkins und Mitarbeitern angewandt wurde. EstERMA‘ 


; 
U. Dehlinger, R. Glocker und E. Kaupp. Uber den réntgenspektrograph 
schen Nachweis der seltenen Erde Z = 61. Naturwissensch. 14, 772—77 
1926, Nr. 33. Die Verff. haben das von R. J. Meyer und Mitarbeitern (vgl. vore 
stehendes Referat) aus Ceriterden hergestellte Praparat réntgenographisch ». 
das Vorhandensein des Elementes 61 untersucht. ‘Die L-Serie eignet sich 
einem derartigen Nachweis nicht, da bei der groBen Anzahl gleichzeitig vorhander 
Elemente die Hauptlinien von 61 mit anderen Linien zusammenfallen. IT 
kiirzlich von Cork und Stephenson mitgeteilten Wellenlangenbestimmung 
der K-Serie der seltenen Erden erméglichten jedoch die Auswertung der K-Spektr 
des obigen Praparats, die wesentlich weniger Linien aufweisen. Nach eingehenc 
Diskussion der in Frage kommenden Koinzidenzen werden folgende Linien c 
Elements 61 als sicher nachgewiesen betrachtet, namlich Ky, = 324,2 X-I 
Ka, = 320,1 X-E.-und Kg = 281,5 X-E. Wurde das Praparat vor der et 
gegliiht, um Wasser und Kohlenoxyd auszutreiben, so wurden die dem Element 
zukommenden Linien gegeniiber den Samariumlinien viel schwacher. E 
daher anzunehmen, dai das Element 61 im fraglichen Praparat als relativ leic 
fliichtige Verbindung enthalten ist. EsrEeRMAt 


A. Smits. Einige Bemerkungen in bezug auf eine Au®erung in 
Abhandlung von F. Haber, J. Jaenicke und F. Matthias: Uber a 
angebliche Darstellung ,,kiinstlichen“ Goldes aus Quecksilbé 
ZS. f. anorg. Chem. 155, 269—272, 1926, Nr. 3. Verf. wendet sich gegen éi 
Bemerkung Habers in der im Titel genannten Verdéffentlichung, ~worin 
daran zweifelt, ob das vom Verf. bei den Versuchen iiber Umwandlung von 
in Quecksilber benutzte Blei anfainglich véllig frei von Quecksilber war. Das 
war von Kahlbaum mit besonderer Vorsicht gereinigt und wurde vom 
vor den Versuchen weiter dadurch gereinigt, daB durch das auf 800°C er. 
Blei vier Stunden lang reinster Stickstoff hindurchgeleitet wurde. Selbst 
Restlinien des Quecksilbers waren dann nicht mehr zu entdecken. Ferner 
simtliche Materialien zuvor auf Quecksilberfreiheit untersucht und das gi 
Laboratorium quecksilberfrei gemacht (auf welche Weise, wird nicht gesa 
Die ausfiihrliche Mitteilung der Versuche soll erst erfolgen, wenn sichere Ergebn 


vorliegen. GinTHERSCHUL 

4 
KE. Duhme und A. Lotz. Zur Frage Gold aus Quecksilber. Naturwissenst 
14, 883—886, 1926, Nr. 38. Vgl. diese Ber. S. 1338. GinTHERSCHUL 


4 
J. Franck, Der Wirkungsquerschnitt bei atomaren StoBprozesse 
Naturwissensch. 14, 211— 214, 1926, Nr. 11. Zusammenfassende Darstellung ¢ 
~neueren Untersuchungen tiber die Ausléschung der Quecksilberresonanzfluoresze 
durch zugesetzten Stickstoff, den Polarisationsgrad des Fluoreszenzlichtes 
Abhangigkeit von schwachen Magnetfeldern und Druck, aus denen hervorgel 
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3 fiir angeregte Atome ein Wirkungsquerschnitt angenommen werden muB 
pr das Mehrfache (beispielsweise das Zehnfache) des gaskinetischen Wirkungs- 
erschnittes ist. CUERE ES CHONE 


Beruwe. Nachtrag zur Arbeit: Uber die kritischen Spannungen 
on Emanation. ZS. f. Phys. 87, 859—860, 1926, Nr. 10/11. Verf. macht 
agen die von Glockler [Phil. Mag. (6) 50, 997, 1925] gegebene Berechnung der 
bnisierungsspannung von Emanation Einwendungen und weist besonders darauf 
n, da eine Bestatigung des erhaltenen Wertes von 10 Volt durch das Evesche 
esetz wegen der grofen Unsicherheit iiber die GréBe des Atomradius nicht 
16glich ist. Donat. 


. 0. Anderegg and W. N. Herr. The formation of active hydrogen in 
he creepage corona discharge. Journ. Amer. Chem. Soc. 47, 2429—2431, 
925, Nr. 10. Das Vorhandensein von Glaswolle im Raum einer Korona-Ent- 
dung steigert die Ausbeute an aktivem Wasserstoff. Weniger wirksam sind 
‘onscherben, Kieselstiticke und Platin. Bei den Versuchen mit Glaswolle wurden 
mmidungserscheinungen beobachtet, die durch Behandlung des Versuchsrohres 
ut Stickstoff beseitigt werden konnten. Donat. 


riedrich Kérber. Die Metallforschung in ihren Beziehungen zu anderen 
aturwissenschaftlichen Forschungsgebieten. Naturwissensch. 14, 
55—863, 1926, Nr. 38. Die wissenschaftliche Metallforschung beginnt erst mit 
em Bestreben, die Konstitution der Metalle und Legierungen und die sie be- 
Influssenden Faktoren aufzuklaren. Dadurch bestehen innige Wechsel- 
eziehungen zu anderen naturwissenschaftlichen Forschungsgebieten, wie an 
iner Reihe von Beispielen naher gezeigt wird. AuBerordentlich befruchtend auf 

Metallforschung haben die Hrgebnisse der physikalischen Kristallographie 
ewirkt. Zur Erforachurig der plastischen Vorgange hat vor allem das Studium 
er Kinkristalle beigetragen. Damit ist man zu einer gewissen Erklérung der 
‘altverfestigung gekommen, wahrend die Fragen der damit verbundenen 
nderungen der elektrischen, magnetischen und optischen Higenschaften sowie 
es elektrochemischen und des thermoelektrischen Verhaltens noch der Be-' 
atwortung harren. Die heutige Materialpriifung gibt keine klar definierten 
igenschaftswerte ; es mu danach gestrebt werden, sie durch wirkliche Material- 
onstanten zu ersetzen. Fiir die Erforschung der Konstitution dienen vor allem 
ie thermische Analyse und die mikroskopische Geftigeuntersuchung, ferner 
as Studium der Reaktionen im festen Zustande. Eine wichtige Aufgabe ist noch 
aS Studium der Korrosion und die Ausarbeitung von Methoden zu ihrer Ver- 
itung: Auch zwischen der metallurgischen Chemie und der physikalischen 
hemie sowie der Physik besteht eine innige Verkniipfung. Das Studium der 
etallurgischen Reaktionen 14Bt sich auf die Bestimmung der Reaktionswarmen 
ad der spezifischen Warmen zuriickfiihren. Brrnpt. 


Eorcn P. Baxter. The inter-ionic attraction theory of ionized 
slutes. V. Testing of the theory by solubility experiments at 
igher temperatures. Journ. Amer. Chem. Soc. 48, 615—621, 1926, Nr. 3. 
ie Léslichkeit des Silberjodats in reinem Wasser und in verschieden konzentrierten 
Ssungen von Kaliumperchlorat, -nitrat und -sulfat, von Magnesiumsulfat und 
ariumnitrat (die Konzentration dieser Lésungen lag zwischen 0,0002 und 0,1 Mol 
1000 g Wasser) wurde bei 75° gemessen. Die Ergebnisse stimmen bis zur Ionen- 
mzentration 0.01 Mol auf 1000 g Wasser fast vollstandig mit den aus der Debye- 
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Hiickelschen Gleichung fiir die Aktivierung eines Ions berechneten Wer 
iiberein und ergénzen die friihere Arbeit von Bronsted und La Mer (Jou 
Amer. Chem. Soc. 46, 555, 1924) insofern, als sie die Theorie der gegenseitig 
Anziehung der Ionen bei sehr kleinen Konzentrationen sehr gut bestatigen. Du 
sie wird nicht nur die Richtigkeit der funktionellen Beziehung zwischen 
vierung und Konzentration dargetan, sondern es ist auch der numerische Koeffizi 
der Gleichung der von der Theorie geforderte. Bei gréBeren Tonenkonzentration 
zeigen die beobachteten Werte die gew6hnlichen Abweichungen in der Richtu 
zu groBer Mittelwerte der Aktivierung. Da die Messungen bei 75° ausgefti) 
wurden und nicht, wie die friiheren, bei Zimmertemperatur, so bestatigen sie 
von der Theorie vorhergesehene Wirkung der Anderung der Temperatur und ¢ 
damit verbundenen Anderung der DE des Wassers. Borver 


Hans Kiistner und H. Remy. Die Struktur des Siliciums. Phys. ZS. 

25—29, 1923, Nr. 2. Verff. untersuchten Siliciumpraparate verschiedener Herku: 
auf Verunreinigung durch SiO,, chemische Reaktionsfihigkeit, Teilchengre 
und Kristallstruktur. Alle Proben mit einer Verunreinigung zwischen 2,7 w 
30 Proz. SiO, zeigten das Kristallgefiige des Diamanttypus. Sogenann: 
amorphes Si mit 72 Proz. SiO, zeigte das Spektrum des natiirlichen Quarzi 
Kieselsdure zeigte bei den angewandten Expositionszeiten keine Spektrallimie 
Wirklich amorphes Si lieB sich nicht nachweisen. Der Elementarwiirtel des: 
besitzt eine Kantenlange von 5,4204 + 0,00016A. GinTHERSCHUL’ 

4 


Friedrich Kérber. Silicide des Eisens. ZS. f. Elektrochem. 82, 371—378, 19: 
Nr. 8. Auf Grund der Arbeiten zahlreicher Forscher wird das Zustane 
diagramm der Fe-Si-Legierungen entworfen. Sicher festgestellt sind die Silici 
Fe Si, Fe, Si, und Fe Si,, was auch mit den Ergebnissen der magnetischen und ¢ 
rontgenographischen Analyse im Einklang; ihre chemischen Eigenschaften werd 
im einzelnen angegeben. Die Existenz der Verbindung Fe,Si mu dagegen ; 
unwahrscheinlich angesehen werden. Auf Grund des Einflusses des Si auf ¢ 
Umwandlungspunkte des Fe konnte festgestellt werden, daB die ay- und 
y6-Kurven von weniger als 2 Proz. Si ab kontinuierlich ineinander tibergehe 
Durch Si wird die Instabilitaét des Fe,C wesentlich erhéht. Die hoch Si-halt 
Legierungen haben ausgezeichnete chemische, aber schlechte mechanische re 
schaften, groBe Harte und groSe Sprédigkeit; beide lassen sich durch C-Z 
verringern, so da man dann bis zu 12 Proz. (gegen sonst nur 5 Proz.) Si ge 
kann. Wichtig sind die Fe-Si-Legierungen vor allem fiir die Elektrotechnik w 
ihrer geringen Wirbelstrom- und Hysteresisverluste, ferner als Federstiahle we 
ihrer hohen Elastizitatsgrenze und auch als Konstruktionsstihle, da Legie 
mit etwa 1 Proz. Si hohe Streck- und Bruchgrenze sowie Dehnung aufwe 
Bern 
Rudolph Ruer und Johann Kuschmann, Uber die Mischbarkeit von Kupt 
und von Zinn mit Eisen in geschmolzenem Zustande. ZS. f. ano 
Chem. 158, 260—262, 1926, Nr. 3. Im Gegensatz zu den Angaben von Wev 
und Reinecken (ZS. f. anorg. Chem. 151, 349, 1926), wonach Fe und Sn soy 
wahrscheinlich auch Fe und Cu im geschmolzenen Zustande véllig miteinan 
mischbar sind, werden die friiheren Ergebnisse von Isaac und Tammann (J 
f. anorg. Chem. 53, 281, 1907) bzw. Ruer und Goerens (Ferrum 14, 49, 191 
wonach die beobachtete Schichtenbildung mit scharfer Trennungsebene auf € 
Mischungsliicke und nicht auf Seigerung zuriickzufiihren ist, aufrechterhall 
bzw. durch neue Versuche fiir Fe und Sn bestatigt. Brrn 
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Keppeler. Physikalisch-chemische Probleme der Glastechnik und 
ramik. ZS. f. Elektrochem. 32, 378—382, 1926, Nr. 8. Keram. Rundsch. 34, 
5—427, 1926, Nr. 26. Die in der Glastechnik und in der Keramik verwandten 
en Gemenge sind in ihrer Zusammensetzung sehr ahnlich, dagegen sind die 
shnologien der Produkte wesentlich dadurch’ unterschieden, daB Glas voll- 
mmen durchgeschmolzen geformt wird, wahrend keramische‘Erzeugnisse kalt 
formt und danach nur bis zur Sinterung gebrannt werden. Viele Probleme auf 
iden Gebieten sind noch zu lésen. In der Keramik sind die physikalisch-chemi- 
ren Vorgénge beim Formgeben und Trocknen noch wenig, diejenigen des 
ennens nur teilweise geklart. Die Erforschung der Mehrstoffsysteme ware 
erfuir sowie fiir die Glasfabrikation von Wichtigkeit. Zahlreich sind die Arbeiten 
-Kiarung der Konstitution des Glases. Die Frage, welche Verbindungen im 
issigen und im erstarrten Glas vorliegen, ist im ganzen ungelést. Gehlhoff 
rehlhoff und Thomas, Uber das elektrische Leitvermégen von Glasern, 
.f. techn. Phys. 6, 544, 1925) hat jungst systematische Versuche zur Bestimmung 

r Leitfahigkeit geschmolzenen Glases gemacht und zieht aus den Ergebnissen 
shliisse liber die Ionisation. Mylius und Férster bestimmten die Angreifbarkeit 
nm Geradteglas durch chemische Agenzien. Gehlhoff fand auch Zusammenhang 
yischen der Auslaugbarkeit von Glas und seiner elektrischen Leitfahigkeit. 
in besonderes Interesse hat die Zone der , uihltemperaturen“, in der Glas 
arke Anderung seiner Eigenschaften zeigt. Durch die Art des Sokmelzens, durch 
iederholte Erhitzung und schnelle oder langsame Kiihlung kénnen Glaser gleicher 
usammensetzung verschiedene Higenschaften erhalten (F. Eckert, Uber die 
hysikalischen Eigenschaften der Glaser, Jahrb. d. Radioakt. 20, 204 und 226, 1924). 
fie Klarung aller dieser Fragen kann nur langsam erfolgen, da sie grobe Schwierig- 
pen bietet. Verf. zitiert viele Arbeiten dieser Gebiete. TEPOHL. 


. Gehlhoff und M. Thomas. Schnellktthlung von Glas. ZS. f. techn. Phys. 
“413, 1926, Nr. 8. (Berichtigung.) Im Original (ZS. f. techn. Phys. 6, 337, 1925), 
iehte Spalte, Zeile 22, lies 438° statt 433° und entsprechend in Tabelle 2, letzte 
eile, 2. Kolumne ebenfalls 438° statt 433°. TEPOHL. 


4 Gehlhoff und M. Thomas. Die physikalischen Eigenschaften der 
laser in Abhangigkeit von der Zusammensetzung. II. Die 
echanischen Eigenschaften der Glaser. ZS. f. techn. Phys. 7, 413, 
26, Nr. 8. (Berichtigungen.) In obiger Arbeit (ZS. f. techn. Phys. 7, 108, 1926), 
abelle 2, letzte Zeile, 2. Kolumne, lies 18 statt 1,8. Auf S. 113 ist folgendes zu 
sachten: Zur Berechnung der Biegungsfestigkeit wurden die Langen der Stabe 
. Zentimetern gemessen, wahrend alle iibrigen Ma8e in Millimetern angegeben 
nd. Werden auch die Langen in Millimetern gemessen, so verzehnfachen sich 
le Werte der Biegungsfestigkeit, im Einklang damit, da im allgemeinen die 
iegungsfestigkeit groBer ist als die ZerreiBfestigkeit. - TEPOHL. 


. Gehlhoff und M. Thomas. Die physikalischen EHigenschaften der 
laser in Abh&angigkeit von der Zusammensetzung. II. Die Vis- 
ositat der Glaser. ZS. f. techn. Phys. 7, 413, 1926, Nr. 8. (Berichtigung.) 
ei dieser Arbeit (ZS. f. techn. Phys. 7, 260, 1926) ist zur Erlauterung der Tabellen 
_275 zu bemerken: Tabelle 1 bezieht sich auf die Umwandlungspunkte im 
ntspannungsbereich, Tabelle 2 auf die Zahigkeitstemperaturen, Tabelle 3 auf 
emperaturen der Viskositat 104 CGS-Einheiten, Tabelle 4 auf die Temperaturen 
sr Viskositat 10? C G S-Einheiten. TRPOHL. 
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K. F. Herzfeld und A. Hettich, Die Symmetrie von Sylvin und die Nat 
der Atzfiguren. ZS. f. Phys. 38, 1—7, 1926, Nr. 1/2. Die aeeR 
miiBten ihren Punktgittern zufolge kubisch-holoedrisch (hexakisoktaedrisch) sei 
wurden aber bisher wegen gewisser Wachstums- und besonders Auflésunt 
erscheinungen einer enantiomorph-hemiedrischen Klasse (der pentagonikositeti 
edrischen) zugerechnet. Zur Erklirung wird geltend gemacht, daf prinzipt 
eine auBere Spiegelunsymmetrie mit Symmetrie im Kristallinnern vertragl/ 
ist, wenn man als Ursache einen 4uBeren Faktor, namlich einen spiegelunsymme? 
schen (optisch aktiven) Fremdstoff annimmt. Bei den Alkalihalogeniden wi 
diese Deutung noch wahrscheinlicher durch folgende Tatsache: von den ¢ 
Symmetriegriinden zu erwartenden Enantiomorphen tritt in Wirklichkeit immi 
nur das eine auf. Es gelang, durch besondere Reinigungsmafnahmen an eine 
Alkalihalogenid (Kaliumchlorid) Atzversuche zu verwirklichen, die unter son 
zu asymmetrischem Resultat fiihrenden Bedingungen ein einwandfrei syy 
metrisches Resultat lieferten. Spuren gewisser Zusatze lieBen die Asymmet) 
der Atzfiguren willkiirlich hervorrufen. Die Alkalihalogenide diirfen somit 

kubisch-holoedrisch angesehen werden. Hert) 


R. 0. Herzog. Bemerkungen zu der Mitteilung von Herrn E. OW 
»Réntgenometrische Untersuchungen an hochpolymeren orgar 
schen Substanzen zum Zwecke einer Abgrenzung des Molekula 
gewichtes desselben“. Phys. ZS. 27, 378—379, 1926, Nr. 11. Es wird 
den Beispielen bekannter Strukturen gezeigt, da die Methode von Ott nic 
eine obere Grenze fiir den Elementarkérper liefert, sondern bloB eine Abschatzui 
seiner GréBenordnung. F. Exe: 


P. Terpstra and H. G.. K. Westenbrink. On the Crystal-structure of Lea 
Iodide. Proc. Amsterdam 89, 431—442, 1926, Nr. 3. Verff. untersuchen nai 
der Braggschen Spektrometermethode PbJ,, indem sie ein diinnes hexagona’ 
PbJ,-Plattchen auf die Spaltflache von Calcit aufklebten. Hieraus ergibt si 
c = 6,862A. Unter der Annahme, da8 nur 1 Molekiil sich im Elementarkéry 
befinde, und Benutzung der Dichte von 6,18 berechnet sich a = 4,54A. Lat 
und Pulverdiagramme ergaben die gleichen Werte, die ebenfalls ein Achse 
verhaltnis a:¢ = 1: 1,476 ergaben. Goniometrische Messungen von Nordeé: 
skj6ld gaben das Achsenverhialtnis a:¢ = 1: 1,2945 an, die jedoch dare 
tauschung der Haupt- und Nebenachsen ebenfalls stimmig sind. FE 


J. M. Bijvoet, A. Claassen and A. Karssen. The crystal-structure of i 


mercuric iodide. Proc. Amsterdam 29, 529—546, 1926, Nr. 4. Verff. unte 
suchen nach der Drehkristall- und Pulvermethode unter Verwendung von : 


a = 4,38A und c = 12,43A, wobei sich 2 Molekiile im Elementarparallelepif 


360 
Die Hg-Ionen bilden ein raumzentriertes Gitter, jedes Hg-Ion ist von vier J-Ione 
die ein Tetraeder bilden, umgeben. Eine Kompression in Richtung der c-Ack 
wiirde zum FluSspatgitter fiihren. Zwei der J-Ionen- besitzen einen Absta 
von 2,80A in Ubereinstimmung mit der Summe aus den Atomradien, die beid 
anderen sind 4,98A voneinander entfernt. Der Netzebenenabstand zwisch 
zwei J-Ionen von 4,18A stimmt sehr gut mit den entsprechenden Netzebene 
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standen von SnJ, und CdJ, (4,21 A) iiberein. Anzeichen fiir eine pseudo- 
tragonale Symmetrie, die vermutet wurde, sind nicht vorhanden, die holoedrische 
tetragonale-bipyramidale Symmetrie wird nachgewiesen. I. Eserr. 


. L. Bragg und G. B. Brown. Die Struktur des Olivins. ZS. f. Krist. 68, 
38— 556, 1926, Nr. 5/6. Die Struktur von Olivin (Mg, Fe), SiO, ist analysiert 
orden. Die Roéntgenintensitaten wurden gemessen mit dem Jonisationsspektro- 
neter und an Drehkristallphotogrammen. Die Struktur von Olivin ist sehr 
mlich mit derjenigen, die die Verff. dem Chrysoberyll, BeAl,O,, zugeschrieben 
aben. Die Intensitatsunterschiede der Reflexe entsprechender Ebenen dieser 
eiden Kristalle lassen sich erklaren durch die Ersetzung des leichten Beryllium- 
toms durch das schwerere Silicium. Bei Be Al,O, konnte die Lage des Berylliums 
regen seines geringen Beugungsvermégens nicht gefunden werden. Bei Mg, SiO, 
t es dagegen méglich, einen Platz fiir das Siliciumatom zu finden, da _ sein 
eugungsvermégen sogar gréBer als das vom Magnesium ist. Die Symmetrie ist 
ie der Raumgruppe V;°. Die Einheitszelle enthalt vier Molekeln. Die Achsen- 
ingen sind a = 4,755A, b= 10,21A, c¢ = 5,985A. Die Koordinaten der 
tome, bezogen auf einen Koordinatenanfang im Mittelpunkt der Einheitszelle, 
erden unten angegeben. In jedem Falle wird nur die Lage eines typischen 
itoms angegeben, aus der sich die Lagen der tibrigen durch die Symmetrie- 
perationen ableiten lassen. 


a) Punktlagen der Magnesium- und Siliciumatome in Olivin: 


Rive (Mapa hlGne dee Typische Koordinaten 
Einheitszelle 
“ £ | Yy @ 
4 Bleue sak 4 0 0 0 
7 Mav cule. 4 0 0,28b | 0,25¢ 
a Sika 4 0,40a | 0,10b | 0,25c 


Jie Sauerstoffatome lassen sich in drei Arten einteilen und haben ungefahr die 
olgenden Lagen einer hexagonalen Kugelpackung. MHierdurch erklart es sich, 


a das Achsenverhaltnis von Mg, SiO, fast genau das einer hexagonalen Kugel- 


pecune ist. 

' b) Punktlagen der Sauerstoffatome in Olivin: 

; Nemabltintdes Typische Koordinaten 

S Atom Einheitszelle 

, x | y | zg 

3 | 

= Oem a's 4 — 0,25a| 0,08b | 0,25¢ 

F eee ae 4 0,25a| 0,42b | 0,25¢ 
One U 8 0,25a| 0,17b | 0,00c 


fedes Siliciumatom ist von vier Sauerstoffatomen in den Ecken eines Tetraeders 
mgeben, so da eine abgeschlossene Gruppe (SiO,) ~~ gebildet wird. Die 
inalyse zeigt, daB diese Gruppe tatsachlich kleiner ist, als sie fiir die oben an- 
egebenen Koordinaten fiir O,, O,,, 0, sich ergeben wiirde. Der Abstand benach- 
arter Sauerstoffatome liegt zwischen 2,3 und 2,7 A. Verff. kénnen diesen Ab- 
tand nicht genauer bestimmen, weil die Kristallstruktur 11 aie ipate 
| . HBERT. 


y 
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Ralph W. G. Wyckoff. Kriterien fiir hexagonale Raumgruppen und « 
Kristallstruktur von f-Quarz. ZS. f. Krist. 68, 507—537, 1926, Nr. 5. 
1. Von $-Quarz werden Pulver- und Drehkristallaufnahmen, von a- und f-Qui 
Laueaufnahmen gemacht. 2. Die wahre Einheitszelle von a-Quarz, wie 
abgeleitet ist aus der Diskussion verschiedener Laueaufnahmen, enthalt 3 Moleki 
SiO, und hat die Grobe a = 4,90 A, c = 5,393A. Die Einheitszelle von B-Qui 
ist fast die gleiche, sowohl nach Gestalt wie nach GréBe. Diese Tatsache : 
sammen mit der groBen Ahnlichkeit der Pulverdiagramme und der Beobachtur 
daB ein Einzelkristall von a-Quarz bei der Inversion ohne Wechsel der Achs« 
richtungen in einen Einzelkristall von B-Quarz iibergeht, macht es wahrscheinlil 
daB der Aufbau der beiden Quarzatome nicht sehr verschieden ist. 3. Laz 
photogramme, die sowohl innerhalb der letzten 30° unterhalb der Inversior 
temperatur, als auch bei tieferen Temperaturen aufgenommen wurden, deut 
darauf hin, daB in diesem Temperaturbereich die Struktur von a-Quarz sek 
merklich zu der von f-Quarz hinstrebt. 4. Es wird gezeigt, da die Struktur w 
B-Quarz die der enantiomorphen Raumgruppen 6 D — 4 (c,7) und 6 D — 5 (di 
ist. Der Parameter w ergibt sich zu 0,197 + 0,004. Die hexagonale Einheitsze 
enthalt 3 Molekeln SiO, und hat die Dimensionen a = 5,01 A, c= 5,47! 
Bei dieser Struktur wird jedes Silictumatom von einem Tetraeder von Sauerstc 
atomen umgeben, und jedes Sauerstoffatom hat zwei Silicitumnachbarn. — 
liegen also keine Anzeichen vor fiir die Existenz chemischer Molekeln in f- Quai 
5. Die Verwandtschaft zwischen der Struktursymmetrie von f-Quarz und © 
der méglichen Raumgruppen von a-Quarz wird erértert. 6. Die charakteristisel 
Intensitatsbeziehungen (Auswahlkriterien) der hexagonalen Raumgrupp 
werden fiir die allgemeinen und speziellen Atomlagen in Tabellen angegebe 
I. EE) 


L. Merle Kirkpatrick und Linus Pauling. Uber die Kristallstruktur d 
kubischen Tellursiure. ZS. f. Krist. 68, 502—506, 1926, Nr. 5/6. Ver 
untersuchen durch Laue- und Braggsche Spektralaufnahmen die kubise 
Tellursiture Te(OH)s und finden ein flaichenzentriertes kubisches Gitter mit ¢ 
Kantenlange a = 15,48A mit 32 Molekiilen im Elementarparallelepiped. — 
ergibt sich die Raumgruppe O§. } F. Kae: 

4 


James B. Friauf. The crystal structure of magnesium an 
Journ. Amer. Chem. Soc. 48, 1906—1909, 1926, Nr. 7. Verf. untersucht Mgg- 
mit Mo-Strahlung nach der Debys-Scherrer-Methode und bestatigt die 
Saklowski (Ann. d. Phys. 77, 241, 1925) bereits vorliegende Strukturbestimmur 
erweitert sie jedoch durch Angabe der Atomschwerpunkte im Elementarpar 1 
epiped. Mg,Pb kristallisiert kubisch mit der Kantenlinge a = 6,78A (Typ 
Calciumfluorid) mit 4 Molekiilen im Elementarparallelepiped. 


Pb: (0 0 0), (%% 0), (% 0 %), (0 % %). 


Mg: (*/41/41/4), (7/4? /45/s), (fale fale Ahan te ade 
fa la tale Clete ti Cle datas Cia We ae Fp 


Adolfo Ferrari. La struttura cristallina di aleuni fluoruri di me 
bivalenti. FeF,, CoF,, NiF, e ZnF, anidri. Lincei Rend. (6) 3, 324—331, 19% 
Nr. 6. Verf. untersucht nach der Debye-Scherrer-Methode die Fluoride der zw: 


wertigen Metalle Fe, Co, Ni und Zn und _ findet tetragonale Symmetrie v¢ 
Rutiltypus. 


ence 
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BEE ke | 4,670 A | 3,297 A 0,706 4,333 4,09 
Ree es. sl © 4.695 3,193 0,680 4574 4,43 
iF, é | 4,710 3,118 0,662 4,641 4 63 
nF, ON SS siete | eit: 900039 Lo Loe 0,664 4,932 | 4 84 

es F. Kperr. 


. J. Havighurst. Parameters in crystal structure. The mercurous 
alides. Journ. Amer. Chem. Soc. 48, 2113—2125, 1926, Nr. 8. Zur kristallo- 
phischen Bestimmung der Parameter benutzt man die Intensitat der reflektierten 
6ntgenstrahlen durch Bildung des Strukturfaktors. Experimente zeigen, daB die 
tensitaten der Reflexionen, gemessen nach der Pulvermethode, vollstandig dem 
uadrat aus dem Strukturfaktor proportional sind. Die gewohnliche Methode 
x Berechnung des Strukturfaktors fiir einen Kristall basiert auf der Annahme, 
3 der Strukturfaktor dem Reflexionswinkel proportional ist. Diese Annahme 
t nicht immer zutreffend, besonders fiir leichte Elemente und Ionen mit ent-— 
gengesetzten Ladungen kénnen Fehler eintreten, wie es durch die F-Kurven 
zeigt wird, die experimentell an NaF, LiF, CaF, und NaCl gewonnen waren. 
ur exakten Bestimmung der Parameter im Gitter sind entweder F-Kurven zu 
nutzen, die dem individuellen Charakter der Atome Rechnung tragen, oder eine 
‘ethode, die keine Kenntnis der F-Kurven erfordert. Eine solche Methode 
esteht in der Anwendung von Fourierreihen zur Bestimmung der Elektronendichte 
on den Gitterpunkten, die Koeffizienten werden aus den gemessenen Reflexions- 
itensitaten berechnet. Diese Methode, angewandt auf Hg,Cl,, Hg,Br, und 
B,J, ergibt die Parameterwerte w= 0,116 und v = 0,347 im Elementar- 
arallelepiped, das 2 Molekiile enthalt. 


Hg: (00w), (00%), (%%%+u), (% % We — wu). 

Hl: (00v), (000), (/a*/e'/e + %), (% % % — 2). 

Hg Clo: +a = 4,47 A, ; = 10,89A, tetragonal. 

Hg, Br,: a = 4,65A, ¢ = 11,10A, A 

Hg,Jo: @ = 4,92A, c = 11,61A, : F, Eperr. 


Hilliam Zachariasen. Die Kristallstruktur der A-Modifikation von den 
esquioxyden der seltenen Erdmetalle (La,O.,, Ce,O,, Pr,O;, Nd,Os). 
B. f. phys. Chem. 128, 134—150, 1926, Nr. 1/2. Verf. untersucht durch Pulver- 
id Lauediagramme die isomorphen Verbindungen La,O,, Ce,O;, Pr,O;, Nd,O3 
id findet trigonal-trapezoedrische Symmetrie. Das hexagonale ilembubane 
arallelepiped enthalt 1 Molekiil; Raumgruppe D,?. 


4 | - Diehte 
q Substanz a G Ont 
| | ber. | get. 
= ! 
See 3,93 A Bi 12cAw Sp ay AL B9T od O5T 6,41—6,53 
tes citi: 3,83 6,06 me. CHSEI! 2 ~ | > 6I86 re 
Ber red 3,85 6,00 \ekcig i ia | aaa 6,87—7,07 
1,0; . 3.84 6,01 | 1564 7,22 7,24 
. ae Wares sich zu: 
R: (/5 2/3). (2/a3/s % wu = 0,250 + 0,010. 


O: (vv0) COTS v = 0,25 + 0,05. 


ey 


ee ee eee 


—~e 
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Die gefundene Struktur ist ein Vertreter der Antischichtengitter im Sinne V. . 
toldschmidts, indem die Kationen als besonders polarisierbare Bestandted 
des Kristalls zu beiden Seiten des Sauerstoffnetzes angeordnet sind. F. Er 


J. Brunner und H. Hammerschmidt. Zur Morphologie des Graphits. ZS! 
anorg. Chem. 155, 255—256, 1926, Nr. 3. Bei unvollstandiger Verbrennung \. 
Blattchengraphit kann man bei etwa 300maliger VergroBerung unter dem 

skop das Auftreten von regularen Sechsecken beobachten, die analog zu ¢ 
Atzfiguren sind. Verff. nennen diese Erscheinungen Brandfiguren und zeig; 
da®B der Angriff des Sauerstoffs nicht regellos, sondern in bestimmter Orientieru 
erfolgt. ‘ ES Eee 


t 


Ralph W. G. Wyckoff, J. W. Greig and N. L. Bowen. The X-ray diffracti 
patterns of mullite and of sillimanite. Sill. Journ. (5) 11, 459—4 
1926, Nr. 66. Mullit (3 Al,O, .2 SiO,) und Sillimanit (Al,O, . SiO,), die im ih! 
optischen und kristallographischen Eigenschaften kaum Unterschiede aufweis 
ergeben fast die gleichen Pulverdiagramme. Frihere Arbeiten nahmen dil 
vollstandig gleichartig an, jedoch erst jetzt zeigten sich wenn auch nur geri 
Unterschiede in der Anzahl der Linien. Zur Lésung der Frage werden fer 
Laue- und Schichtliniendiagramme hergestellt. Die Schichtliniendiagrami 
konnten jedoch mangels gréBerer Scharfe der Linien nicht ausgewertet wer 
Die Auswertung der Laueaufnahmen ergab fir Sillimanit fiir a = 7,56 
b = 7,66A, ec = 2,85A mit 2Molekiilen im Elementarkérper. Verff. las: 
jedoch die Méglichkeit offen auf Grund sehr schwacher Linien einer um die c-Ac; 
gedrehten Schichtlinienaufnahme, da8 ce = 5,71 und dementsprechend 4 d 
kiile im Elementarkérper sich befinden. Fiir Mullit finden Verff. den gleicl 
Elementarkérper und nehmen ebenfalls ¢ = 2,85A an. Uberraschenderwé 
erhalt man dann jedoch nur */, Molekiile im Elementarkérper. Auf Grund d a 
Unméglichkeit nehmen Verff. auch fiir Sillimanit einen gtéBeren Elementarkér 
an, in dem beim Sillimanit 8 Molekiile und beim Mullit 3 Molekiile enthalten sii 
F. Ese 
Austin F. Rogers. The crystallography of 2:1 sodium sulphatelll 
bonate. Sill. Journ. (5) 11, 472—476, 1926, Nr. 66. Das Doppelsalz 2 Nag 
-Na,CO,, genannt ,,Burkeit‘* oder auch ,,Gauslinit‘‘, wird bei 25° aus der 
des Searles Lake in San Bernardino County, Californien, gewonnen. Gonio 
sche Messungen ergaben das Achsenverhaltnis a: b:¢ = 0,579: 1: 1,213 (rhom’ 
bipyramidal), die Brechungsexponenten zu nz = 1,463 + 0,001, r= 
+ 0,001, n, = 1,480 + 0,001. Die Doppelbrechung Ny — Ne = 0,017 + 0,6 
Die Messungen wurden bei 20°C mit einem Wratten E Nr. 22 Orange-Filter, 
annéhernd dem Na-Licht gleichwertig ist, ausgefiihrt. F. Eon 
©. 
L. Vegard. Results of crystal analysis space lattices and ator 
dimensions. Skrifter Norsk. Vidensk. Akad, Oslo 1925, Nr. 11, 43 Seiten. y 
hatte bereits in den Arbeiten Phil. Mag. 32, 65, 505, 1916 nach der Braggse! 
Tonisationsmethode Zirkon (Zr SiO,), Rutil (TiO,), Cassiterit ( SnO,) und Ane 
(TiO,) bestimmt. In vorliegender Arbeit werden nach der Debye-Scherrer-Meth 
die Ergebnisse beziiglich der Parameter, Atomraglien erweitert und die bisher ni 
veréffentlichten Untersuchungen der Scheelitgruppe mitgeteilt. 
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. R Kantenlangen Parameter Ionenradius 
~ Substanz saree 
ni: ; be e os tl a (Sauerstott) Pee 
natas Dis || 587A | 954A ~ 0,204 132A | Ti 063A 
ay Dit 9,30 5,98 0,151 POW] STEPS OOF 
lacsiterit Dit | 9,45 6,36 0 153 — 130 | Sn075 
Zr 0,99 
irkon Di. | 941 601 | 0,161 | | 
| P&P, | 0,16 0.0585 | 1s ls, bia 


Aus der Scheelitgruppe wurden Scheelit (CaWO,) und Powellit (CaMoO,) ein- 
zehend untersucht. Beide kristallisieren in der tetragonal-bipyramidalen Klasse. 


ec = 1135A 
c — 11.44 


— 744A 
a = 7,40 


n = 8 Molekiile 
n = 8 Molekile 


Raumgruppe C$, 
Raumgruppe C$, 


ne drei Parameter fiir die 32 O-Atome im Elementarkérper sind: J = 0,151; 
PaO O07 7 — 0,1 703 a ==) 28,40 6 == "25,99; oy = 61,3° Die Jonenradien 
Berechnen sich dann: 

| 


GaWwO,. .. 
CaMoOy,... . 


Cpe A 
°c. = 1,12 


Mo — 103 


Jedes W- und Mo-Atom ist von vier O-Atomen umgeben, die ein in der c-Achse 
zusammengepreBtes Tetraeder bilden; jedes Ca-Atom von acht'O-Atomen; jedes 
O-Atom beriihrt zwei Ca-Atome, ein W-Atom und zwei weitere O-Atome. Ca- 
und W-Atome bilden je ein ,,pseudokubisches“‘ Gitter vom Diamanttypus, die unter 
Translation in Richtung der c-Achse um c/2 ineinandergeschachtelt sind. 

I. Hert. 
€. C. Andersen und 0. Hassel. Die Struktur des kristallisierten Natrium- 
hydrofluorids und die Gestalt des Ions HF,. ZS. f. phys. Chem. 128, 
151—159, 1926, Nr. 1/2. Verff. untersuchen NaHF;, dessen Struktur bereits 
yon Rinne, Hentschel und Leonhard (ZS. f. Krist. 58, 629, 1923) analog 
Cs JCI, abgeleitet war, hauptsdchlich durch Schichtliniendiagramme unter Ver- 
wendung von CuK-Strahlung. Fiir die Rhomboederkante finden Verff. a = 5,05A 
und den Polkantenwinkel a = 40°2’. Aus der Dichte d = 2,08 ergibt sich 
1 Molekiil im Elementark6rper. Die Schwerpunktskoordinaten sind fiir Na: (0 0 0); 
H:(% % %); F: (uuu) (uuu); u = 0,410. Der Abstand H—F betragt 1,25 A. 
: F. EBERT. 
8. F. Zemezuiny. Untersuchung der Struktur des gediegenen Platins. 
ZS. f. anorg. Chem. 156, 99—142, 1926, Nr. 1/2. Es werden gediegene Platin- 
klumpen verschiedener Lagerstatten RuBlands analysiert und geologische Er- 
érterungen tiber die Art und Reihenfolge der Ausscheidung der einzelnen Kompo- 
nenten der Platinlegierungen aus dem feurig-fliissigen Magma angestellt. F Kxurr. 


J. R. Katz. Das ,,Kristallisieren’“ bei der Dehnung und die Dispergier- 
barkeit hochmolekularer Substanzen. Naturwissensch. 14, 881, 1926, 
Nr. 38. Verf. wahrt gegeniiber R. O. Herzog und D. Kriiger die Prioritat, 
die ihrerseits die Theorie aufgestellt hatten, daB die verschiedene Dispergierbarkeit 
des Kautschuks und der Cellulose ihre Parallelen im Réntgendiagramm fanden. 
Da Kautschuk erst unter Dehnung, wahrend Cellulose bereits ohne Dehnung 


Physikalische Berichte. 1926. 125 


Ne 
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Rontgeninterferenzen gibt, sollten auch die Affinitéten bei Kautschuk schwaech 
sein, als bei Substanzen, die ohne Dehnung bereits Rontgeninterferenzen ergebe 
Verf. weist auBerdem darauf hin, daB bei Entspannung des Kautschuks die Inte 
ferenzen sehr schnell wieder verschwinden und die Vermutung irgend einer pr 
existenten Struktur im amorphen Zustand nahelegen, die erst bei Dehnung z 
»Kristallinitat’‘ und zur Faserstruktur wird. TF, EBEr 


A. Geller. Uber das Verhalten verschiedener Minerale der Salzlag. 
bei hohen Drucken und wechselnden Temperaturen. ZS. f. Kris 
60, 414—472, 1924, Nr. 5/6. r GUNTHERSCHULA 


W. Lawrence Bragg and J. West. The Structure of Beryll, Be,Al,Si,O' 
Proc. Roy. Soc. London (A) 111, 691—714, 1926, Nr. 759. Verff. untersuché 
mit Rh K,-Strahlung unter Anwendung der Ionisierungskammermethode Bery 
(Be, Al, Sig O,,) und finden a = 9,21A, ¢ = 9,17A, a:¢ = 1: 0,9956, d = 2,6: 
und 2 Molekiile im Elementarparallelepiped. Die Grothschen Tabellen gebe 
ein Achsenverhaltnis a:c = 1:0,4989 und die Dichte von 2,6 bis 2,7 ai: 
Roéntgenometrisch wurde also der doppelte Wert fiir c gefunden, als ihn goni! 
metrische Messungen ergaben. Folgende Netzebenen traten auf: 


: 
{0002} l gerade bis 00020, J ungerade fehlen, : 
{m 0m 0} bis zur achten Ordnung, : 
{m m2m0} bis zur achten Ordnung mit Ausnahme der siebenten, 
{m 0m 1} I gerade, 1 ungerade fehlen, ; 
\mm2ml} l gerade, 1 ungerade fehlen, : 
{mn — +. lL} I gerade und ungerade. i 
Daraus ergibt sich die Raumgruppe D;,,, dihexagonal-bipyramidal. Die Tb 
einanderlagerung der Atome parallel zur Basis ist durch folgendes Schema chara. 
terisiert: fee ue Al, Be . ; 
rh ood sats ; 
nee MART EMEOR 1 in 
A135 A ae | 
Si S76 ) 
‘ l 35A 6 ‘6 (I) { 
S Ak Gu Eee Set Osa 
917A 0 Bhd nee : 
h — e. i 
A oo4A A PL a 
Heeb een eeeees 4 ) i 
4 135A ves 
Sig O¢ ar 
A135A a ae | 
Nila thet Tae. - Osa 
| ooaa i: 
Al, Bes 


Die Parameter 7 und y vom Koordinatenanfangspunkt (sechszihlige Hauptack 
ergeben sich aus folgender Tabelle: 


Atom | Anzahl r ry, | & | y | z 
Aiton xta... 4 mcr sal 814A ate TROT Ay ats game 
Be irisiss aide] 6 ie —. | 4605 | 1.10 0 0 
Bisyty lyiyes } 12 315A) 175° || 3.55 039 | 1.09 012 | 229 
Ops... | 24/395 | 17.5) 4.45 | 0.48 1137 | 0,15 | 0.94 
Opry ee em 2.55 | 475 | 281 | 030/217 | 024 | 229 
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des Silictumatom ist von vier O-Atomen umgeben, die ein Tetraeder bilden, 
des Al-Atom von sechs O-Atomen (Oktaeder), jedes Be-Atom von vier O-Atomen 
erbogenes Tetraeder). Die Si- und O-Atome bilden Ringe der Zusammensetzung 
60,3, die um die hexagonale Hauptachse gelagert sind. Die Ringe sind nach Art 
m. Honigwaben ineinander verschlungen und lassen in der Mitte einen Kanal frei, 
obei der kiirzeste Abstand zur sechszahligen Hauptachse 2,55 A betragt. Diese 
fenen Kanale parallel zur c-Achse sind RS uberraschend und deuten auf spezielle 
igenschaften des Kristalls. Verff. finden Analogie zu dem von Menzer unter- 
chten Granat, Ca, Al, Si;O,., wobei ebenfalls jedes Ca-Atom von vier O-Atomen, 
des Al-Atom von sechs O-Atomen und jedes Si-Atom von vier O-Atomen um- 
ben ist. - F, Exper. 


orgio Renato Levi e Giulio Natta. Isomorfismo degli ossidi piomboso e 
annoso. Nota II. Cim. (N.S8.) 8, 114—134, 1926, Nr. 3. Verff. finden fiir 
bO folgende Atomschwerpunkte: 
((0 0 0) (To 4a 2a + ) fue 
Pb {ini au OO 0 2a, w= 040—0,88. 

"= 3,96A, c = 5,02A (tetragonal), n= 2. Verff. behaupten, daB die von 
. G. Dickinson und Friauf (Journ. Amer. Chem. Soc. 46, 2457, 1924) an- 
egebene Struktur: 


(0 */y wu) (0 0 0) 
EE Viole 0 es) essoe 1h Ha.) 
ich weniger gut durch die experimentellen Befunde darstellen lasse, als die von 
en Verff. angegebene Struktur. Verff. schlagen eine Nachprifung des SnO auf 
wund der Isomorphie vor, um eine endgiiltige Entscheidung zwischen der 
ickinson- und Friauf-Struktur einerseits und Levi- und Natta-Struktur andererseits 
reffen zu kénnen. Fiir Sn** wird als Atomdurchmesser 3,51 A angegeben. 
I. Kpnrr. 


< C. 8. Dickinson and W. Binks. The Crystalline Structure of Anhydrite. 
hil. Mag. (7) 2, 114—128, 1926, Nr. 7. In Ubereinstimmung mit den von Rinne, 
lentschel und Schiebold (ZS. f. Krist. 61, 164, 1925) gefundenen Werten 
= 621A, 6=6,95A, c = 6,96A finden Verff. die Werte a = 6,19A, 
= 694A, ¢ = 6,94A, ebenfalls in Ubereinstimmung mit dem von Groth 
ngegebenen Achsenverhdaltnis a:6:c = 0,8932:1:1,0008. Die Untersuchung 
urde mit MoK,-Strahlung nach der Jonisationsspektrometermethode durch- 
efiihrt und ergab die Raumgruppe V}’. Im Elementarparallelepiped befinden 
ch 4 Molekiile. Jedes Schwefelatom ist von vier Sauerstoffatomen, die ein 
etraeder bilden, umgeben; jedes Ca-Atom von acht O-Atomen, die zu sechs 
etraedern gehéren. Vier haben die Abstande 2,55 A, zwei 2,43 A und die letzten 
wei 2,47A. Der kiirzeste Abstand Ca—O betragt 2,4A, S—O 1,50A, Ca—Ca 
68 A Die Durchrechnung des Strukturfaktors nach der von Hartree ange- 
sbenen Methode ergibt (unter Beriicksichtigung einiger notwendiger Abweichungen 
on der urspriinglichen Methode, wie sie bereits an anderen Untersuchungen 
urchgefiihrt wurden), daB das Gitter aus Ionen aufgebaut ist. F. EBErt. 


u — 0,24 


. Broomé. Roéntgenometrische Beobachtungen an festem Benzol. 
hys. ZS. 24, 124—130, 1923, Nr. 6. GUNTHERSCHULZE. 


. V. A. Briscoe and P. L. Robinson. The Volatility and Dissociation of 
orax. Nature 118, 374, 1926, Nr. 2967. Verff. wenden sich gegen eine Angabe 
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von Kalthoff, der die Angabe der Verff., daB geschmolzener Borax Natriumo~w: 
abgibt, nicht bestiatigen konnte. Seine Versuche seien nicht genau genug. |] 
Fliichtigkeit und Anderung der Zusammensetzung von geschmolzenem Bop 
sei auch von anderer Seite hinreichend sicher festgestellt. -  GUnTHERSCHUL! 


5. Elektrizitat und Magnetismus. 


Erich Regener. .(Unter Benutzung von Versuchen R. Sanzenbachers.) Beitr 
zur Aufklarung der ,,Subelektronen“. Naturwissensch. 14, 219—2! 
1926, Nr. 11. Die Ursache fiir die zu kleine Ladung kleiner Nebelteilchen sic 
Regener in einer die Teilchen umhiillenden absorbierten Gasschicht. Mehrfae 
Versuche seiner Schiiler (Radel, K6énig) schienen die Anschauung zu bestatig; 
Die Versuche von Sanzenbacher sind an gréBeren Hg-Teilchen gemacht, 
(im Verlauf des Versuchs, 30 bis 40 Minuten) verdampfen, dabei ihre Masse 
auf einige Prozent verlieren und so automatisch aus dem Elementarquantenget’ 
in das .,Gebiet der Subelektronen“ iibergehen. Dabei zeigt sich zunachst, ¢ 
Trépfchen aus vorsichtig erhitztem Hg vollkommen stabil sind und sich nur we! 
in ihrer Masse veraéndern, wohingegen stark erhitztes Hg Trépfchen gibt, die s: 
sehr stark in ihrer Masse andern. Diese wurden in Kohlensaure, Luft und Wass 
stoff untersucht. Die Teilchen tragen in den beiden ersten Gasen, bis auf ga 
wenige Ausnahmen, immer die Elementarladung, selbst wenn ihre Masse. 
auf 4 bis 6 Proz. geschwunden ist, in Wasserstoff dagegen tritt das Konsta 
bleiben der Ladung nur in etwa der Halfte der Falle ein, und nur bei sehr sté 
verdampfenden Teilchen wird der normale e-Wert erhalten. Drei Kurven zeig 
das typische Verhalten in den drei Gasen. Der Verf. zieht daraus den Schh 
daB seine Anschauung, daB die Stérung der Ladungsmessung in der Oberflae 
des Teilchens zu suchen ist, richtig ist. Die Versuche lassen auch erkennen, 6 
es eine scharfe Grenze, bei der die Subelektronen anfangen, nicht gibt. KrpPl 
q 
G. Hauffe. Uber die Reibungskompensation von Zahlern. Sena 
zu der Arbeit von F. Bergtold, Untersuchungen am Ferrariszahler. Arch. 
Elektrot. 17, 101—102, 1926, Nr. 1. In der erwahnten Arbeit (F. Bergtol 
Arch. f. Elektrot. 15, 573, 1926, Nr. 6) wird der Vorschlag gemacht, den Einf 
der veranderlichen Reibung von Ferrarisziihlern dadurch zu verringern, da® n 
ein zusatzliches konstantes Bremsmoment schafft, welches mit dem Reibun 
moment zusammen kompensiert wird. Auf diese Weise soll es méglich sein, 1 
einem geringeren Triebmoment bei Wechselstromzahlern auszukommen. € 
weist darauf hin, da schon friiher von Schmiedel (Schmiedel, Reibung ¥ 
Elektrizitatszihlern mit rotierendem Anker und der Einflu8 der Reibung oul 
Fehlerkurve, Dissertation Dresden 1911) und neuerlich von Fichter (Ficht: 
Rev. Gen. de El. 15, 1035, 1081, 1131) als ein fiir die Beurteilung eines Za 
wichtiger Faktor der Quotient: Triebmoment/Gesamtreibung aufgestellt wur 
Um ihn méglichst gro8B zu halten, erscheint es nicht empfehlenswert, von 4 
Drehmoment, das sich heute bei den modernen Konstruktionen auf einen Sta 
wert von etwa 5 gem beli&uft, nach unten abzuweichen, wenn nicht gleichzel 
die Reibungsmomente in gleichem Verhaltnis verringert werden. Nach eini 
Bemerkungen zur Theorie des Verfahrens wird darauf hingewiesen, daB die Dr 
zahl so niedrig wie méglich zu wahlen ist, da das Reibungsmoment aufer von | 
Betriebszeit auch von der Drehzahl abhangig ist. Dies kommt z. B. auch in d 
von Fichter aufgestellten Wertfaktor zum Ausdruck. Gry 
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. A. Daynes. Supplementary note on the Paschen galvanometer. 
ourn. scient. instr. 8, 329—331, 1926, Nr. 10. Im Anschlu8 an eine friihere 
beit (Daynes, Journ. scient. instr. 8, 7, 1925), in welcher die Dimensionierung 
es beweglichen Systems (der Magnete) des Paschengalvanometers behandelt 
ird, gibt der Verf. an Hand von Schaulinien Ergebnisse der Untersuchungen 
er den Hinflu8 der Anzahl, Lange und Starke der Magnete auf die Empfindlichkeit 
es Galvanometers wieder. Auswertung und Anwendung der Versuchsergebnisse 
die Konstruktion des Instrumentes werden kurz behandelt. Auf einen Druck- 
thler der erwahnten fritheren Arbeit. wird hingewiesen. GEYGER. 


ames Taylor. A note on the measurement of currents by the elec- 
onic emission from heated wires. Journ. scient. instr. 3, 347—349, 1926, 
r.10. Es wird eine fiir gewisse Sonderzwecke geeignete Methode zur Messung 
on Wechselstré6men beschrieben, die auf folgendem Prinzip beruht. Der zu 
nessende Wechselstrom durchflieBt den Heizfaden einer Elektronenréhre, in 
eren Anodenkreis ein Gleichstrom-Milliamperemeter geschaltet ist. Der positive 
‘ol der Anodenbatterie ist mit Anode und Gitter, der negative Pol mit dem Heiz- 
aden verbunden. Der im Anodenkreis flieBende, am Milliamperemeter abzulesende 
trom ist ein MaB fiir die Starke des zu messenden Heizstromes. Die Anordnung 
ird mit Gleichstrom geeicht. Hierbei muB der negative Pol der Anodenbatterie 
n den positiven Pol des Heizfadens angelegt werden, in welchem der zur Eichung 
ienende veranderbare Gleichstrom bekannter Stromstarke flieBt. Die Eichkurve 
mer derartigen MeBanordnung ist beigefiigt. Der MeBbereich kann durch Ver- 
rendung verschiedenartiger Hlektronenréhren geaéndert werden. Die erzielbare 
leBeenauigkeit betragt etwa 1 bis 2 Proz. GBEYGER. 


loll. Vacuum thermo-element. Journ. scient. instr. 3, 349—350, 1926, 
fr. 10. Es wird auf ein neues von Moll und Berger (vgl. Phil. Mag. 1, 618, 1925) 
onstruiertes Vakuum-Thermoelement hingewiesen, welches fiir Strahlungs- 
wessungen besonders geeignet ist. Das Instrument, welches sich durch sehr 
eringe Warmekapazitat auszeichnet, besteht aus dem eigentlichen, aus auferst 
unnen Konstantan- und Manganinbandern aufgebauten Thermoelement, welches 
uf Platindrahten befestigt ist, die in ein evakuiertes GlasgefaB eingeschmolzen 
nd. Das GlasgefaéB ist in emem mit zwei Fenstern ausgestatteten Metallgehause 
af Stativ angeordnet. Zwei an diesem Géhduse isoliert angebrachte AnschluB- 
lemmen sind mit den Platindrahten verbunden. Infolge der sehr geringen Warme- 
apazitat sind die Tragheitserscheinungen so gering, daB sie sich beim praktischen 
ebrauch des Instrumentes nicht stérend bemerkbar machen. GEYGER. 


ritz Bergtold. Bestimmung von Wirk- und Blindarbeit in Kuppel- 
fitungen. Elektro-Journ. 6, 330—331, 1926, Nr. 17. In Kuppelleitungen baut 
an haufig keine Blindverbrauchszahler ein, da die Ansicht verbreitet ist, es seien 
ier fiir einwandfreie Messungen und sinngemaéBe Verrechnungsarten aufBer den 
siden Wirkverbrauchszahlern vier Blindverbrauchszéhler und dazu noch ein 
mschaltrelais ndtig. Dieser Meinung entgegen zeigt der Verf. in vorliegender 
rbeit, das ebenso wie fiir die Wirkarbeit auch zur restlosen Erfassung der Blind- 
eit zwei Zahler vollkommen ausreichen. Es liegt durchaus kein Grund vor, 
e Blindarbeit anders zu messen, als analog der Wirkarbeit, d. i. durch zwei mit 
iicklaufhemmung versehene, entgegengesetzt angeschaltete Zahler fiir nduktiven 
lindverbrauch. GuyGnr. 
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E. H. W. Banner. Measuring small alternating currents. Electrician | 
202— 203, 1926, Nr. 2516. Nach einem Hinweis auf die thermischen Instrumer 
zur Messung schwacher Wechselstréme (Thermoelement mit Drehspulgalvaa 
meter, Thermogalvanometer nach Duddell) werden die “bekannten Glei 
richterschaltungen erlautert, bei denen als Ventile wirkende Elektronenréhn 
in Verbindung mit verschiedenartigen Strommessern verwendet werden. | 
Strommessungen in Hochspannungskreisen kénnen diese Schaltungen oft 9m 
Vorteil angewendet werden, wenn es sich darum handelt, den Effektivwert, c 
arithmetischen Mittelwert und den Formfaktor zu bestimmen. Fir derarti 
Messungen geeignete Réhrentypen werden angegeben. GEYG( 


A. Bertrand. Application de la méthode stroboscopique a la ec 
struction et aux mesures électriques. L’électricien (2) 57, 337—340, 19! 
Nr. 1401. Das in friitheren Arbeiten ausfiihrlich beschriebene Stroboskop na 
A. Guillet besteht im wesentlichen aus einer Neonglimmlampe, die von ein; 
Induktionsapparat mit Saitenunterbrecher gespeist wird. Die Unterbrechungszi 
des Saitenunterbrechers (Schwingungszahl der Saite) kann reguliert und abgeles 
werden. Im AnschluB an eine friihere Arbeit [L’électricien (2) 57, 153, 192 
in welcher Anwendungen dieses Stroboskops behandelt werden, wird in der vi 
liegenden Mitteilung auf weitere Anwendungsmdéglichkeiten (Frequenzmessung: 
Hichung von Zungenfrequenzmessern, Schliipfungsmessungen an Asynchre 
motoren, Messungen an Elektrizitaétszahlern, akustische Frequenzmessung 
nach der Schwebungsmethode) hingewiesen. GEYG| 


J. Kiihle. Eine einfache Kompensationsschaltung zur Messung d 
Betriebswerte von Kapazitat und Ableitung an Fernsprechkabe 
Elektrot. ZS. 48, 1205—1208, 1922, Nr. 39. Zum Messen der Kapazitaten wu 
Ableitungen betriebsmaBig verlegter Kabel wird eine Kompensationsmethe 
beschrieben, die sich zweier Differentialtransformatoren bedient. Die Primér 
sind einerseits iiber das Kabel, andererseits iiber Vergleichswiderstand und -kay 
zitaét miteinander verbunden, an ihren Mitten liegt die Stromquelle; die Sek 
daren sind .miteinander und dem Telephon verbunden. Die primare und «+ 
sekundire Wicklung der Transformatoren werden jede fiir sich abgeschirmt. 

wird an Zahlenbeispielen gezeigt, da8 Unsymmetrien der Leitung und der Stro 
quelle nur vernachlassigbare Fehler ergeben. Die Anordnung hat sich im Betr 
als sehr bequem erwiesen. . SALING 


Georg Keinath, Nachtrag zum Aufsatz: Regeln fiir MeBgerate u 
MeBwandler. Bull. Schweiz. Elektrotechn. Ver. 14, 597—598, 1923, Nr 


Georg Keinath. Technische WiderstandsmeBgerate. ZS. f. Fernmeldeteel 
8, 145—152, 1922, Nr. 12. : 


Seikichi Jimbo. Further study on the design of induction ty 
watthour meter. Res. Electrot. Lab. Tokyo 1924, 40S., Nr. 149. : 
GUNTHERSCHUL 
L. F. Curtiss. A large electromagnet for use with a beta ray spect 
graph. Journ. Opt. Soc. Amer. 18, 73—81, 1926, Nr. 1. Eingehende Beschreibt 
eines groBen Magnets, dessen Polflichen 24cm Durchmesser haben, um_ 
gleichmaBiges Feld in einem Raum von ,15 em Durchmesser zu erzielen. In dies 
Raum war der f-Spektrograph, der gleichfalls beschrieben ist, angebracht. Z 
Kurven, zwei Tabellen und sechs Abbildungen erlautern den Apparat. 
KNIpP! 
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H. Drake and G. H. Browning. An efficient tuned radio-frequency 
msformer. Proc. Inst. Radio Eng. 13,.767—1779, 1925, Nr. 6. Es wird die 
rie eines Hochfrequenztransformators, dessen Primarseite im Anodenkreis 
r Verstarkerrohre liegt und dessen Sekundérwicklung mit einem Kondensator 
die zu empfangende Frequenz abgestimmt ist, entwickelt. Es werden Formeln 
- den optimalen Spannungsverstarkungsfaktor abgeleitet. Die Theorie wird 
einem zu diesem Zwecke eigens konstruierten Transformator fiir Wellen 
ischen 300 und 600 m gepriift. Es wird gezeigt, da man, um die Neigung des 
ansformators zu Eigenschwingungen in einer Verstarkungsanordnung méglichst 
unterdriicken, den induktiven Kopplungskoeffizienten zwischen Primar- und 
undarseite so groB wie méglich machen soll, natiirlich unter Vermeidung der 
whrung kapazitiver Kopplungen. BAUMANN: 
', W. Brown and J. E. Love. Designs and efficiencies of large air core 
iductances. Proc. Inst. Radio Eng. 18, 755—766, 1925, Nr. 6. Die Arbeit 
schreibt groBe Antennenabstimmspulen zur Aufstellung im Innern und im 
peien und vergleicht sie mit Spulen alterer Konstruktion. Es werden Formeln 
w Berechnung der Ohmschen und Wirbelstromverluste von Spulen aus fein! 
wterteiltem, einzelisoliertem Litzendraht angegeben. In einer graphischen 
arstellung findet man die Abhangigkeit der Ohmschen und Wirbelstromverluste 
m der Frequenz fiir vier verschiedene Spulentypen, ebenso die Frequenz- 
hhaingigkeit der Summe von Ohmschen und Wirbelstromverlusten. Baumann. 


aymond M. Wilmotte. On the Construction of a Standard High- 
equency Inductive Resistance and its Measurement by a Thermal 
ethod. Proc. Roy. Soc. London (A) 109, 508—522, 1925, Nr. 751. Die Arbeit 
tiwickelt die Konstruktion eines induktiven Hochfrequenzwiderstandes, dessen 
ert genau bestimmt werden kann. Die Spule besteht aus einem mit Quecksilber 
fiillten Glasrohr, dessen eines Ende in eine Kapillare auslauft. An dieser 
apillare kann die bei Stromdurchgang erfolgende thermische Ausdehnung des 
uecksilbers bestimmt werden. Es sind auf ihr zwei Marken angebracht. Man 
iBt nun sowohl bei eingeschaltetem Strom (Erwairmung) als nachher auch ohne 
romdurchgang (Abkiihlung) die Zeit, die zwischen dem Durchgang des Hg- 
idens durch die beiden Marken verstreicht. Verf. zeigt dann, wie sich aus diesen 
iten und Messung des Hochfrequenzstromes der Hochfrequenzwiderstand 
mitteln 148+. Die Unsicherheit der Messungen ist kleiner als 1 Proz. bei einem 
1ergieverbrauch von etwa 1 Watt. Die Resultate werden mit denen nach zwei 
deren Methoden erhaltenen verglichen: 1. Der Widerstand der Spule mit Zu- 
itungen, Luftkondensator und Thermokreuz wird gemessen, und unter Ver- 
chlassigung des Kondensatorwiderstandes der Widerstand der Spule als Differenz 
s Gesamtwiderstandes des Kreises und der effektiven Widerstande der Zu- 
tungen und des StrommeBinstrumentes bestimmt. 2. In den Kreis wird eine 
reite Spule eingeschaltet, in der der MeBstrom induziert wird, und der Wider- 
and dieser Anordnung gemessen. Der Widerstand der Standardspule wird dann 
; Differenz der Widersténde des Kreises mit und ohne Zusatzspule berechnet. 
sthode 2 ist vorzuziehen, besonders fiir Spulen mit kleinen Verlusten. 


BauMANN. 
Pohlmann und A. Gehrts. Werdegang einer Verstarkerréhre. Elektr. 
ichr.-Techn. 2, 65—74, 1925, Nr. 3. GUNTHERSCHULZE. 


W. Simon. A three inductor static machine. Phys. Rev. (2) 28, 142—145, 
26, Nr. 1. Es wird eine quantitative Theorie der Holtzschen Influenzmaschine 
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gegeben, und zwar eines Typs mit drei Induktoren. Eine solche Maschine ist ; 
wesentlichen ein dreiphasiger Wechselstromerzeuger, der beliebig in Stern- 00 
Dreieckschaltung ausgefiihrt sein kann. Eine Methode wird beschrieben, um | 
Tatigkeit der Maschine mit einem Entladungsrohr zu demonstrieren. Kyrerri 
Robert Miiller. Studien zum elektrochemischen Verhalten des Al 
miniums. I. ZS. f. anorg. Chem. 156, 56—64, 1926, Nr. 1/2. Verf. untersua 
die elektrolytische Leitfahigkeit von AlBr, in den sorgfaltig gereinigten ut 
entwisserten Lésungsmitteln Pyridin und Benzonitril bei 25°C. A, liegt 

ersten Falle bei 62,5, im letzteren bei 72,5. GUNTHERSCHULI 


Robert Miller. Studien zum elektrochemischen Verhalten des Al 
miniums. II. Das Potential der Aluminiumelektrode in einer Lésu1 
von Aluminiumbromid in wasserfreiem Pyridin und die Lésung, 
gleichgewichte Pyridin—Aluminiumbromid. ZS. f. anorg. Chem. 14 
65—72, 1926, Nr. 1/2. Als Bezugselektrode wurde eine Silberelektrode benut 
die in 0,1 norm. Lésung von AgNO, in Pyridin tauchte. Sie gab genau das gleic 
Potential wie die Normalkalomelelektrode in wasseriger Lésung. Gegen did 
Elektrode ergaben sich folgende Potentiale des Al: 


| Anfangs Nach 1 Minute 


5 An der Luft geschmirgelt . . 0.73 0,75 
Unter der Lésung geschabt . 0,82 0,83 
Frisches Amalgam .... . or reds 1,15 i 
Geriihrtes Amalgam... . 0,95 1,16 5 


Die Verhaltnisse sind ahnlich wie beim Al in Wasser. Mit der Temperatur ande 
sich das Potential sehr auffallend. Es entsteht eine dreimal retrograde Kurvy 
Es wurde deshalb das Loésungsgleichgewicht AlBr,—Pyridin als Funktion ¢ 
Temperatur untersucht. Dabei ergab sich: Der verhaltnismaBig pyridinreic 
Bodenk6rper (74% Pyridin) bis 2°C hat einen positiven Temperaturkoeffizient 
der Léslichkeit. Der folgende Bodenkérper zwischen 2 und 4° hat 5% Pyrid 
und einen negativen Temperaturkoeffizienten der Léslichkeit. Der nachste zwisch 
4 und 7,5° hat 6 Pyridin und positiven Temperaturkoeffizienten. Beim nachst 
zwischen 8 und 40° betragt der Pyridingehalt nur 3 und der Temperaturkoeffizie 
ist wieder negativ. Oberhalb von 40° endlich ist der Pyridingehalt wieder gréf 
und der Temperaturkoeffizient wieder positiv. Die Umkehrpunkte der Léslic 
keitskurve und der Potentialkurve stimmen gut iiberein. GUNTHERSCHUL! 

f 
R. Audibert. Action de la gélatine sur les piles de concentratio 
Journ. chim. phys. 20, 380—381, 1923, Nr. 3. Verf. hat den Einflu® eines Zusat: 
von Gelatine auf die EMK von Konzentrationsketten untersucht, deren ei 
Elektrode in eine Lésung von Silbernitrat tauchte, waihrend die andere von Silb 
jodid, -fluorid oder -sulfid umgeben war. Wird die Gelatine zum Silberniti 
gefiigt, so tritt eine Erniedrigung, im anderen Falle eine Erhéhung der EMK e 
In beiden Fallen wird also gemaiS der Nernstschen Formel die Konzentrati 


der Silberionen kleiner, was auf die Entstehung eines Adsorptionskomplex 
schlieBen abt. Borre: 


Serg. Wosnessensky, K. Astachow und K. Tsechmutow. Uber die therm 
dynamischen Potentialunterschiede an der Grenze zweier flissig 
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asen. IV. ZS. f. phys. Chem. 121, 143—152, 1926, Nr. 1/2. Der Umstand, daB 
age mit Wasser in allen Verhaltnissen mischbare Fliissigkeiten sich mit wasserigen 
sungen verschiedener Elektrolyte nicht vermischen, ermédglicht es, Ketten mit 
reinem Potentialunterschied an der Grenze zweier nicht mischbarer Fliissigkeiten 
enzustellen, z. B. Hg| HgCl, norm. KCl, KCl in Wasser | KCl in Aceton, 
mm. KCl, HgCl |Hg. Die EKK solcher Ketten [auBer mit Aceton mit Methyl- 
dAthylalkohol und auBer mit K Clmit K,CO, und (NH,),80,] zeigen, falls Aceton 
d KCl an der Zusammensetzung beteiligt sind, auBergewéhnlich hohe Werte. 
© Ergebnisse der EMK von Ketten mit Amylalkohol und flieBender wasseriger 
ise (wasserige Losung von HCl und von KOH) zeigen eine zeitliche Ver- 
derung der EMK. BorreEr. 


Choucroun. Electrisation d’absorption. Colloides et membranes. 
um. chim. phys. 20, 352—377, 1923, Nr. 3. Wahrend die beiden Lamellen der 
Kktrischen Doppelschicht, die sich bei der Beriihrung von zwei festen Stoffen 
et, einander sehr nahe und daher sehr fest miteinander verbunden sind, ist 
r Abstand der Lamellen der bei der Beriihrung einer Fliissigkeit mit einem 
ten Korper entstehenden Doppelschicht relativ groB (im Falle schlecht leitender 
sungen, die eine Wand beriihren, bis 1 “), und die eine Schicht kann gegen die 
idere verschoben werden, wodurch die elektroosmotischen und die damit ver- 
idten Erscheinungen entstehen. Auf die Beriihrungsflache wirkt die Elektri- 
tung in jedem Falle im Sinne einer VergréBerung, also umgekehrt wie die 
ohadsion, welche die Oberflache zu verkleinern bestrebt ist. Eine Wand, die in 
asser oder in eine nur einwertige Ionen enthaltende wasserige Lésung taucht, 
ag sie sich positiv oder negativ laden oder unelektrisch bleiben, erfahrt beim 
asatz einer einwertigen Sadure eine Erhéhung, beim Zusatz eines Alkalihydroxyds 
ne Hrniedrigung des Potentials, die von dem Aufprall der H’-Ionen der Saure 
ler der OH’-Ionen der Base herriihren. Jedes andere Ion selbst, wenn es mehr- 
ertig ist, andert das Potential der in einer neutralen Fliissigkeit befindlichen Wand 
i dann, wenn seine Ladung das entgegengesetzte Vorzeichen von derjenigen der 
‘and tragt. Allgemein gilt die Regel: Mehrwertige Anionen (Kationen) erniedrigen 
rhéhen) das Potential der in eine saure (alkalische) Fliissigkeit tauchenden Wand. 
side Veranderungen kénnen eine Umkehrung des Vorzeichens bewirken. Die 
sondere Wirkung der H- und OH’-Ionen fiihrt die Verf. darauf zuriick, dak 
» die Ionen des Lésungsmittels sind, die bis zur unmittelbaren Beriihrung mit 
x Wand gelangen und dort auch entstehen kénnen, so da bestandig ein der 
eo analoger Vorgang stattfindet, wahrend die fremden Ionen von einer 
isserhiille umgeben sind, welche die Beriihrung mit der Wand unméglich macht. 
er Umstand, daB manche Wande in einem alkalischen Medium positiv, andere 
. B. SiO,) in einem sauren negativ bleiben oder héchstens elektrisch neutral 
arden, scheint auf Oberflachenionisation zuriickzuftihren zu sein, die darin 
steht, daB eine an der Oberflache befindliche Molekel sich in ein H’-Ion und 
4 an der Wand haften bleibendes Anion spaltet, von denen das letztere der 
and das Vorzeichen der Ladung erteilt. Bei negativ geladenen Wanden, deren 
srzeichen durch H’-Ionen nicht umgekehrt wird, geschieht dies bisweilen durch 
shrwertige Kationen (Al”-, Mg’-). Nach den Versuchen des Verf. findet Ober- 
wchenionisation auBer beim SiO, auch beim Gummigutt und beim Mastix statt, 
® beide aus ihrer wisserigen Loésung durch Wasser niedergeschlagen wurden. 
ater den Kolloiden unterscheidet Verf. solche, deren Micellen unverandert 
siben und sich an keinem chemischen Vorgang mit der intermicellaren Flissigkeit 
eiligen, und solche, deren Micellen im statistischen chemischen Gleich- 
icht mit dem Dispersionsmittel stehen. Bei ihnen tritt friiher oder 
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spiter der folgende Gleichgewichtszustand ein: kleine Micellen bilden sich oh 
UnterlaB hier und dort aus Molekeln, die infolge der Hydrolyse bestandig nt 
entstehen. Gleichzeitig werden andere Micellen von der umgebenden Flissigk« 
zernagt, so daB die Gesamtmasse der Micellen dieselbe bleibt.- Zu dieser zweit | 
Gruppe von Kolloiden gehéren auBer SiO, die durch Hydrolyse oder durch EY 
wirkung von Salzsiure auf Alkaliguttate dargestellten kolloidalen Gummigut 
lésungen. Die Alkaliguttate entstehen beim Lésen von getrocknetem Gummigutts 
in Kalium- oder Natriumcarbonat. Fiigt man allmahlich geringe Mengen Wass 
zu einer alkoholischen Lésung von Gummigutt, so entsteht jedesmal eine wi 
durchsichtige Wolke, die verschwindet, wenn man sie durch Umschiitteln mit dd 
Teil der Fliissigkeit mischt, bis zu dem das Wasser noch nicht gedrungen wa 
Die Fliissigkeit ist dabei opaleszierend geworden und wird es um so mehr, je me‘ 
Wasser hinzugefiigt wurde, bis sie bei einem bestimmten Gehalt an Wasser ¢ 
Durchsichtigkeit verliert und nun eine Emulsion darstellt. Durch Zusatz v« 
Alkohol, ebenso durch Erwarmen, kann sie wieder durchsichtig gemacht werde 
Mastix und Kolophonium verhalten sich ahnlich, ebenso Olsiure, atherische C 
und Anethol. Die Opaleszenz riihrt von dem Vorhandensein einer groBen Za‘ 
mikroskopischer und ultramikroskopischer Teilchen her, die das Licht seitwan 
diffus reflektieren und dabei polarisieren. Die opaleszierenden Fliissigkeiten six 
aber weder kolloidale Lésungen, noch Suspensionen. Uberschichtet man Anethi 
mit einem Gemisch gleicher Teile Wasser und Alkohol, so bleibt dieses bis in ¢ 
Nahe der Trennungsfliche zwischen beiden Phasen zunachst einige Zeit optis: 
leer. Infolge molekularer Auflésung des Anethols in dem Gemisch entsteht ei: 
verdiinnte opaleszierende Lésung von Anethol, und das Ultramikroskop ei 
die Anwesenheit zahlreicher Kiigelchen, zwischen denen einerseits, dem wtibe 
schiissigen Anethol und der Lésung andererseits sich ein statistischer Gleichgewicht 
zustand ausbilden miiBte. Da dieser thermodynamisch unméglich ist, so muB ¢ 
Erklarung in den Fluktuationen der Zusammensetzung der Fliissigkeit gesuc: 
werden, die infolge der molekularen Bewegung entstehen. Dies wird qualita 
néiher ausgefiihrt. Boones 
y 
L. Gay. Application de la notion de tension d’expansibilité a 1’ étuc 
des forces électromotrices de contact. Journ. chim. phys. 20, 263—29 
1923, Nr. 3. Verf. betrachtet den Fall, da zwei Phasen 1 und 2 mit einem g 
meinsamen Ton sich in zwei durch eine Scheidewand getrennten Rumen befind 
und da mittels zweier Stempel auf jede von ihnen ein beliebiger Druck « 
getibt werden kann. Ferner soll die Scheidewand nur fiir das gemeinsame I 
durchlissig sein. Die Phasen seien zunichst auf dem gemeinsamen Poten 
was auch beim Vorhandensein eines elektrischen Feldes zwischen ihnen der F: 
sein kann, falls nur die Verteilung der elektrischen Ladungen im der Uberg 


schicht so ist, daB ja .dx = 0, wenn H die in die virtuelle Bewegungsrichtung 
fallende Komponente der Feldstirke ist. Dann ergibt die vom Verf. angestell 
mathematische Betrachtung, da das osmotische Gleichgewicht erreicht wit 
ohne daB sich praktisch die Zusammensetzung der Phasen andert. Das Gleic 
gewicht ist also lediglich durch das Auftreten einer Potentialdifferenz zwisch 
den beiden Phasen erreicht worden. Zwei Phasen haben.in bezug auf ein gemei 
sames Ion dieselbe Expansibilitatsspannung, wenn sie sich im osmotischen Gleic 
gewicht befinden, falls sie durch eine in bezug auf das gemeinsame Ion dure 
lassige Membran getrennt sind. Sie wird durch den Gesamtdruck einer vo 
kommenen Gasphase gemessen, die aus dem Gemisch dieses Ions mit seine 
»Hilfsion, d. h. einem Ion von unendlich groBer Wertigkeit derart gebild 
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rd, daB, wenn diese beiden Phasen durch eine nur fiir das betrachtete und fiir 
is Hilfsion durchlassige Membran getrennt sind, osmotisches Gleichgewicht 
steht. Verf. zeigt, daB dieses Gleichgewicht von der Natur der benutzten 
theidewand unabhangig ist, und leitet das Voltasche Gesetz aus der von ihm 
pgeleiteten Beziehung zwischen den Potentialdifferenzen beim osmotischen 
eichgewicht und den Expansibilitatsspannungen ab, fiir die er dann noch zwei 
andere Ableitungen, eine direkte thermodynamische und eine rein mathematische 
bt. Wegen dieser sowie wegen einiger sich daranschlieBender Erérterungen 
uf auf die Abhandlung verwiesen werden. BOrrGER. 


. E. Brodsky. Uber die Anwendung der osmotischen Theorie von 
ernst auf nichtwasserige Lésungen. ZS. f. Elektrochem. 82, 5—6, 
926, Nr. 1. Gemessen wurden die EKK der Konzentrationsketten Hg | Hg,Cl,, 
Cl c,, KCl c,, Hg,Cl,| Hg und Hg! Hg,Cl,, KBr ¢,, KBr c,, Hg,Br,| Hg, wenn 
is Lésungsmittel einmal wiasseriger Athylalkohol mit 50,01 Gewichts- 
rozent Alkohol, das andere Mal absoluter Methylalkohol diente, ferner unter 
enutzung derselben Lésungsmittel die EMK der Ketten Hg Hg,Cl,, KCl «, 
Br c,, Hg,Br,'| Hg, wenn bei den beiden Arten von Ketten die Werte des 
Yuotienten c,/c, variiert wurden. Trotz nicht unerheblicher Abweichungen der 
eobachteten Werte von den theoretisch geforderten ergibt sich im ganzen eine 
ute Annaherung an. die osmotische Theorie von Nernst, da diese Abweichungen 
edeutend kleiner werden, wenn man die Dissoziationsverhaltnisse berticksichtigt. 
BOrrGER. 


) Wilke. Beitrage zur Theorie der konzentrierten Lésungen. ZS. f. 
hys. Chem. 121, 401—426, 1926, Nr. 5/6. In der Abhandlung werden die friiher 
ZS. f. phys. Chem. 116, 215, 1925) gemeinsam mit O. Kieniger erhaltenen 
xperimentellen Befunde theoretisch erértert. Unter der (von Debye als un- 
tatthaft bezeichneten) Annahme, auch in konzentrierten Lésungen gelte fiir die 
onen das Coulombsche Gesetz, leitet Verf. fiir die Wasserstoffionen in kon- 


Jj (te 2 

entrierten Loésungen die Zustandsgleichung [p + (2a N‘ls)]/(3 \ vt) (v — b) 
= RT ab, in derv das Volumen bezeichnet, welches beim Druck p und der absoluten 
‘emperatur 7 ein Mol Ionen enthalt. Ferner ist N die Avogadrosche Zahl und 
me (c7/x,) N . 2,388 .10—-" oder = 2,03 . 10-* kgcal .em, wenn e = 4,77. 10—-1° 
lektrostat. Einh. und e = 81 (DE des Wassers) gesetzt wird. Mittels der Formel 
ir die EMK einer Konzentrationskette wird diese dann unter Beriicksichtigung 
er beim Verdiinnen geleisteten interionischen Arbeit fiir verschiedene Werte 
er Normalitat der Wasserstoffionen berechnet, wobei als die eine Elektrode der 
cette eine H,-Elektrode in 0,1 norm. HCl als Elektrolyt dient. Die unter Vernach- 
issigung von b berechneten Potentialdifferenzen stimmen mit einer gewissen 
mnaherung mit den gefundenen iiberein, sind aber durchweg niedriger als diese. 
lie Erklarung fiir die bei der Chlorelektrode in konzentrierten Lésungen beob- 
ehteten Anomalien sieht der Verf. in der réumlichen Eigenart der Substanz, 
idem er den Halogenwasserstoffen in konzentrierten wisserigen Lésungen den 
harakter einer kristallinischen Losung zuschreibt und die GréBe der Ionen als 
uantenhaft veranderlich annimmt. Den von Born aus der Hydratationswairme 
erechneten Radius (2,13 . 10-8 cm) schreibt er den Ionen der vierten Quantenbahn 
u, wahrend bei denjenigen der dritten Quantenbahn r, = 1,2. 10~* em_ ist. 
Mie Arbeit, die aus dem Ubergang eines Molions aus der dritten in die vierte 
Juantenbahn gewinnbar ist, ergibt, zu dem nach der Nernstschen Formel zu 
rwartenden Wert hinzuaddiert, Zahlen, die mit den beobachteten annahernd 
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iibereinstimmen. Wegen der weiteren Ausfiihrungen des Verf., die sich vornehmlil 
auf die infolge der Wirksamkeit der interionischen Krafte am osmotischen Dru 
anzubringenden Korrektionen beziehen, wird auf die Abhandlung verwiesei 


Borrex 
W. Heitler. Zwei Beitrage zur Theorie konzentrierter Lésunge 
Ann. d. Phys. (4) 80, 629—671, 1926, Nr. 15. [S. 1965.] Herrin 


G. Kainz. Ist die Pflanze elektrisch? Phys. ZS. 27, 524—527, 1926, Nr. 1 
Verf. hat die auf einer Paraffinplatte liegenden Blatter von mehr als 200 Phaner 
gamen mit Leitungswasser bespriiht und gefunden, daB ein Elektroskop, mit de 
die Blatter leitend verbunden waren, einen starken, von negativer Elektriziti 
herriihrenden Ausschlag zeigte. Zu diesen Pflanzen gehéren die meisten unser 
Kulturpflanzen, die Gramineen, die Carex-Arten, besonders diejenigen Pflanze 
bei denen die Cuticula der Blatter von Wachs durchtrankt und damit tiberzog: 
ist. Die Entstehung dieser Elektrizitat erfolgt nach der Ansicht des Verf. dur: 
die Reibung der Wassertrépfchen an den Wachskérnchen oder Kieselsdureablag 
rungen der Blattoberflache und ist nur zu einem sehr geringen Teil auf de 
Lenardeffekt zuriickzufiihren. Fallende Regentropfen wirken ebenso wie die fe 
verteilten Wassertrépfchen; bei der Fallhéhe 1m zeigte das Elektrometer nae 
kurzer Zeit die Spannung 400 bis 500 Volt an. Verf. ist der Ansicht, daB duré 
die beim Auftreffen der atmospharischen Niederschlage auf die Pflanzen erzeug; 
Elektrizitat der Elektrizitatshaushalt der Erde teilweise gedeckt wird. BorréE 


P. Walden, H. Ulich und 0. Werner. Bemerkung zu der Arbeit der Herre 
J.W. Williams undI. Krehma: Dielektrizitatskonstanten von binareé 
Gemischen. ZS. f. phys. Chem. 128, 315, 1926, Nr. 3/4. Verff. weisen dara 
hin, daB die von Williams und Krehma gemessene Dielektrizitaétskonstan 
von Chlorbenzol und Brombenzol bereits vor einem Jahre von ihnen gemess¢ 
worden ist (ZS. f. phys. Chem. 116, 264— 268, 1925) und daB die damals von ihne 
mitgeteilten Werte unter Beriicksichtigung der verschiedenen Temperaturen d 
Messung sehr gut mit den Werten von Williams und Krchma iibereinstimme' 
GUNTHERSCHULZ 
Skezug Kimura and Zunehachi Isawa. The thermoelectromotive fore 
of copper-manganese alloys. Phys. Rev. (2) 20, 441—451, 1922, Nr. 
Legierungen von Kupfer mit 5 bis 23 Proz. Mangan im Temperaturbereich vc 
0 bis 100°C. Die Legierungen wurden aus Elektrolytkupfer und Thermitmangé 
hergestellt? enthielten jedoch nur 1/5) der Verunreinigung an Eisen des gewé 
lichen Mangans. Sie wurden gegossen und zu feinen Drahten ausgezogen, 8 Stun 
auf 200° erhitzt und dann ihre elektromotorische Kraft gegen diinne Drihte a 
reinem Kupfer bestimmt. Die Kurven lassen sich durch E = at + fe darsteller 
Z ist fiir alle Legierungen positiv, und zwar vor dem Anlassen starker als hinterhe 
Zunehmende Verunreinigung durch Eisen machte H bei geringem Mangangeha 
und niedrigeren Temperaturen negativ, und zwar wird a negativ, wenn bei 13 Pre 
Mangan mehr als 0,5 Proz. Eisen und bei weniger als 11 Proz. Mangan mehr a 
0,2 Proz. Eisen vorhanden sind. f bleibt stets positiv, nimmt jedoch mit Zz 
nehmendem Mangangehalt ab. Ni wirkt wie Fe. Al anscheinend entgegengesetz 
GUnTHERSCHULZ 
Edinson Pettit and Seth B. Nicholson. The application of vacuum therm 
couples to problems in astrophysics. Astrophys. Journ. 56, 295—31 
1922, Nr.4. Verff. beschreiben hochempfindliche Thermoelemente. Es wurd 
verschiedene Metallkombinationen verwandt. Die Metallstreifen waren 3m 
lang, 0,1 mm breit und 1/1.) mm dick. Jede Létstelle wurde auf einen diinnen g 
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warzten Scheibenempfanger aufgeschmolzen, der %mm Durchmesser hatte 

*/190 mm dick war. Jedes Element wog etwa1/,, mg. Sie wurden in ein méglichst 
ates Vakuum gebracht und gaben mit einem empfindlichen Galvanometer von 
10-*° Amp./mm eine Temperaturempfindlichkeit bis zu 8. 10-5 °C pro Milli- 
bier Ausschlag. Der Wirkungsgrad war jedoch du erst gering, nur 10—* der 
fallenden Energie wurde in elektrische Energie ungewandelt. Weiter wird die 
nwendung dieser Thermoelemente zur Messung von Sternstrahlung und Sonnen- 
tahlung beschrieben. GUNTHERSCHULZE. 


ans Arthur Krihenbihl. Gleichstrom und Wedheols¢ron im Selen. 
issertation Zurich 1921. GUNTHERSCHULZE. 


+ Rohmann. Elektrische Kontakte im Vakuum. ZS. f. techn. Phys. 7, 
68, 1926, Nr. 9. Kurze Bemerkung tiber den Inhalt eines vom Verf. auf der 
‘agung des Gauvereins Rheinland-Westfalen am 1. Mai 1926 gehaltenen Vortrages. 
Venn die Bedingungen fiir Gasentladung oder Lichtbogenvorginge ausgeschaltet 
id gentigend hohe Feldstarken angelegt werden, tritt die Entladung bei nicht 
orbehandelten Hlektroden ein, wenn die Feldstarke Werte von einigen Millionen 
Tolt/em erreicht. Durch Ausgliihen im Vakuum, langeres Evakuieren und 
or allem durch die gegenseitige Beriihrung der glithenden Elektroden unter 
jpannung werden immer niedrigere Hinsatzfeldstarken erreicht. Beobachtet 
aurden bei Pt Werte von 40000 Volt/cm, doch scheint das noch nicht die untere 
renze der kritischen Feldstarke zu sein. GUNTHERSCHULZE. 


llicent Taylor. The transference numbers of sodium and hydrogen 
nm mixed chloride solution. Journ. Amer. Chem. Soe. 48, 599—603, 1926, 
Nr. 3. Um zu priifen, ob sich beim Mischen der Lésungen zweier Chloride komplexe 
Anionen bilden, wie dies Schneider und Braly (Journ. Amer. Chem. Soc. 45, 
1121, 1923) fiir die Gemische der Losungen von Kalium- und Natriumchlorid 
ngeben, hat Verf. in 0,15 norm. Salzsdiure, die in bezug auf NaCl 0,05 norm. 
war, die Uberfiihrungszahlen des Na’-, Cl’- und des H’-Ions gemessen. Aus den 
Ergebnissen geht hervor, da in doratized Lésungen nur einfache und keine 
<omplexen Jonen enthalten sind. BOrreEr. 
Denton J. Brown. A new method for the electrolytic separation of 
metals. Journ. Amer. Chem. Soc. 48, 582—583, 1926, Nr. 3. Von rein chemisch- 
nalytischem Interesse. borrerr. 


Erich Miiller. Zur Theorie der elektrolytischen Abscheidung des 
Yhroms aus wasserigen Chromsadurelésungen. ZS. f. Elektrochem. 32, 
399413, 1926, Nr. 3. Verf. hat an Chromsaurelésung Kurven aufgenommen, 
lie die Stromstarke in Abhangigkeit vom Potential der Kathode darstellen. 
Ws ist auffallig, daB es im allgemeinen nicht in erheblichem Mafe zur Polarisation 
ler Kathode durch die Oxydationswirkung der Chromsaéure kommt, sondern erst 
ei viel negativeren Potentialen starkerer Stromdurchgang unter Abscheidung 
ron H, und spater auch Cr erfolgt. Dies wird so gedeutet, da bei + 0,3 Volt 
in Diaphragma aus niederen Cr-Oxyden entsteht, das den Zutritt der grofen 
3rO'/-Ionen zur Kathode hindert. Dieses Diaphragma verschwindet erst bei 
Bem Potential, bei dem es selbst zu metallischem Cr reduziert wird. Bei noch 
legativerem Potential erfolgt praktisch ausschlieBlich Reduktion zu metallischem 
throm. Dieses Diaphragma ist nur in reinster Chromsdure ideal, bei Gegenwart 
remder Anionen erscheint es ladiert, was vielleicht mit seiner kolloidalen Struktur 
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zusammenhingt. Bei Potentialen, die positiver als 0,3 Volt sind, entstehen du 
die Einwirkung der Chromsiure an Metallkathoden Oxyddiaphragmen, wahre' 
Kohlekathoden unter diesen Bedingungen Strom hindurchlassen. Die einzelm 
Kurvenbilder werden auch im Zusammenhang mit friiheren Messungen vj 
Liebreich eingehend diskutiert und fiir die praktische Verchromung ein 
Folgerungen gezogen. H. Brawoi 


q 
I. Stscherbakoff und 0. Essin. Zur Frage der Elektrolyse des Natriua 
chromats unter Anwendung der Quecksilberkathode. ZS. f. Elektt 
chem. 32, 396—399, 1926, Nr. 8. Verff. haben Natriumchromatlésungen m™ 
Hilfe einer Quecksilberkathode elektrolysiert und die Stromausbeute beziiglich c 
fortschreitenden Entfernung des Natriums aus dem Elektrolyten in Abhangigk! 
von Stromdichte, Temperatur und Salzkonzentration gemessen. Allgemein erg: 
sich, daB gréBere Ausbeuten erreichbar sind als mit der Diaphragmenmethog 
Im einzelnen steigt die Ausbeute mit steigender Stromdichte und Konzentrati 
und mit sinkender Temperatur, also mit steigender Uberspannung des Wass¢ 
stoffs, in Ubereinstimmung mit der Theorie. Die Leitfahigkeit steigt mit fo: 
schreitender Elektrolyse zunachst nur langsam, da die frei werdende Chromsau 
sich zu Salzen der komplexen Saduren bindet, ohne dai freie H-lonen auftrete 
werden mehr als 75 Proz. des Chromatnatriums entfernt, so steigt die Leitfahigk! 
scharf an, so daB Na,O .4CrO, der héchste Komplex zu sein scheint, der si 
einigermaBen quantitativ bildet. Das Depolarisationsvermégen der Lésur 
. steigt bei fortschreitendem Kationenausgang. Um gute Stromausbeuten bei c 
Elektrolyse auf Bichromat zu bekommen, kann man entweder chromathalti 
Lésungen mit hoher Stromdichte oder chromatfreie Lésungen mit 70 bis 50 Ph 
Kationenausgang bei geringer Stromdichte verarbeiten. Im letzteren Falle m 
man die von der Elektrolyse kommende Lésung mit neutralem Chromat a 
Bichromat einstellen. H. Branp: 


G. Tammann und F. Runge. Uber die Abhangigkeit des Potentials d 
Sauerstoffelektroden vom Druck. ZS. f. anorg. Chem. 156, 85—93, 19% 
Nr. 1/2. Verff. haben die Abhangigkeit des Potentials von Pt-, Cu- und 
Sauerstoffelektroden vom Druck des Sauerstoffs gemessen. Dieses Pote 
folgt nicht der Gleichung fiir reversible Gaselektroden 

> pen st 4 Pp 

E = E,4 ee re 
sondern zeigt einen Verlauf, der darauf schlieBen laBt, da®B es sich nicht um S§ 
stoffgaselektroden, sondern um Oxydelektroden handelt. Insbesondere 1 
sich bei der Pt-Sauerstoffelektrode in normaler NaOH-Lauge die auftrete 
Spannungen den einzelnen Pt-Oxyden zuordnen. H. Bra 


Otto Redlich. Nachtrag zu meiner Arbeit ,,.Zur Theorie der elektr 
lytischen Leitfahigkeit“. Phys. ZS. 27, 528, 1926. Berichtigung eines Rech 
fehlers der in der Phys. ZS. 26, 199, 1925 ver6éffentlichten Arbeit des an 
die in diesen Ber. 6, 848, 1925 berichtet wurde. Borre: 


N. R. Campbell. The variation of pressure with temperature in 4 
cuated vessels. Phil. Mag. (7) 2, 369—383, 1926, Nr. 8. Wenn ein unter A 
heizen sorgfaltig evakuiertes GlasgefaB einem Temperaturkreislauf zwischen eil 
oberen Temperatur 7’, und einer unteren Temperatur 7, unterworfen wird, 
wird bald ein Zustand erreicht, in dem sich stets die gleichen Drucke Pas Po- 
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n beiden Temperaturen herstellen. Wird 7’, variiert, waihrend 7’, gleich bleibt, 
sind pq und p, Funktionen von 7',, die auBerdem in verwickelter Weise von 
- Beschaffenheit und Vorgeschichte des GefaBes abhangen. Wird nun in diesen 
eisprozeB ein Stadium eingeschoben, in dem das Gas durch eine elektrische 
itladung beseitigt wird, so nehmen sowohl pq als auch p, ab, bis konstante 
erte erreicht werden, die wiederum beide Funktionen von 7’, sind, aber nunmehr 
pl weniger von der Beschaffenheit und Vorgeschichte des GefaBes abhangen. 
enn 7’, = 120°C, 7, = 20°C ist, so ist py» von der GréBenordnung 10-® mm. 
erden die GefaBwande mit einer Metallschicht (Ni, Mo, W) iiberzogen, so bleiben 
> zuerst erwaéhnten Erscheinungen bestehen; wahrend aber die elektrische 
atladung noch den Druck voriibergehend verringert, bewirkt sie nicht die zu- 
hmende dauernde Anderung. Werden die GefaiSwande mit Uberziigen der 
stalle Mg, Zn, Cu, Ag bedeckt, so treten sekundare Komplikationen ein. Versuche, 
2 Art der Restgase zu bestimmen, waren nicht sehr erfolgreich. Es scheint jedoch, 
ob es sich hauptsachlich um H,O und CO, handle.» Die Ergebnisse an den 
stalliiberzogenen GefaBen stimmen mit den herrschenden Anschauungen iiberein, 
en jedoch keine Antwort auf die Frage, wodurch die Entladung den Gasdruck 
tringert. Die verwickelten Erscheinungen an reinen GlasgefaBen fiithren zu der 
eorie, wonach die Entladung in solchen GefaBen auBer der Adsorption noch 
ie chemische Reaktion hervorruft, an welcher sich das Glas. beteiligt und die 
hen Teil der Gase dauernd entfernt. Gleichzeitig ist das Glas imstande, mit den 
asen gesattigte Losungen zu bilden, die bei der Temperatur 7’, den Dampfdruck p, 
sitzen. Dureh Diffusion von auSen her kénnen sich diese Lésungen dauernd 
neuern, so dai der Druck im Innern auf die Dauer nicht unter p,q fallen kann. 
araus folet, da sich dauernde Drucke von weniger als 10—* mm in verblasenen 
aBen nur erreichen lassen, wenn die GefaBwande mit Metall tiberzogen sind. 
ie GUNTHERSCHULZE. 
Frey. Uber die Unabhangigkeit des Funkenpotentials von der 
smperatur. Ann. d. Phys. (4) 80, 408—414, 1926, Nr. 12. Es wird gezeigt, 

die von E. F. Burton [Phil. Mag. (6) 1, 219, 1926] angegebene Erhohung des 
anken-Minimumpotentials bei Abktihlung auf die Temperatur der fliissigen Luft 
w auf einer Anderung des Feuchtigkeitsgehalts der Luft beruht. Abkihlung 
nes.an das EntladungsgefaB angeschlossenen U-Rohres hat ganz dieselbe Wirkung 
ie Abkiihlung des Entladungsrohres selbst. Bei gleichem Feuchtigkeitsgehalt 
r Luft ist das Paschensche Gesetz stets gut erfillt. h. PRZIBRAM. 


yor Amaduzzi e Giulio Dalla Noce. Osservazioni sull’influenza della 
triazione di temperatura sopra scintille nel l’aria libera. Rend. di 
jlogna (N. 8.) 26, 22—28, 1921—1922. GUNTHERSCHULZE. 


voro Amaduzzi. Sulle scariche globulari. Mem. di Bologna (7) 9, 9—19, 
p2. GiNTHERSCHULZE. 


Weigl Uber neue Untersuchungen am Stark-Lunelund-Effekt. 
rh. d. D. Phys. Ges. (3) 6, 47—48, 1925, Nr. 3. Stark und Lunelund zeigten, 
8 das Licht der Wasserstoffkanalstrahlen in bezug auf die Bewegungsrichtung 
r Strahlen teilweise polarisiert ist, sie konnten aber keine sichere Abhangigkeit 
n Druck und Roéhrenspannung konstatieren. Verf. benutzte eine Versuchs- 
ordnung, die gestattete, die Drucke im Entladungs- und Beobachtungsraum 
abhangig voneinander im Verhaltnis 1: 100 und mehr konstant zu halten. 
-untersuchte damit die von den Wasserstoffkanalstrahlen emittierte Linie H B 
akrecht zur Bewegungsrichtung des Kanalstrahles auf Polarisation. -Mit zu- 


x 
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nehmendem Druck und zunehmender Spannung nahm die Polarisation wie ¢ 
die bewegte Intensitaét ab, jedoch anderte sich mit zunehmender RGéhrenspann 
und bei konstantem Druck im Beobachtungsraum der polarisierte Anteil | 
Gesamtintensitat starker als der Anteil der bewegten Intensitat. Die Messun 
iiber Druck- und Spannungsabhangigkeit wurden an mehreren, von der Kath 
verschieden weit entfernten Stellen ausgefiihrt. Es ergaben sich dabei ftir: 
absolute GréBe der Polarisation etwas verschiedene Werte. Versuche, bei dd 
ein Wasserstoffkanalstrahl in Sauerstoff oder Stickstoff (im Beobachtungsra: 
lief, die freien Weglangen also kleiner waren, ergaben eine unveranderte Po: 
sation und Abhangigkeit von Druck’und Spannung. Bei einem Stickstoff-Was 
stoffgemisch im Entladungs- und Wasserstoff im Beobachtungsraum ww 
der gréBte Polarisationsgrad von 31 Proz. gemessen und Druckabhangigy 
nachgewiesen. Die von den Sauerstoff- und Stickstoffkanalstrahlen emitties 
Linien 2 = 4680A und 2 = 6430,9 A, bei denen der Dopplereffekt deut 
zutage tritt, zeigten keine Polarisation. ‘ LAMBE 


W. Schottky. Small-shot effect and flicker effect. Phys. Rev. (2) 
74—103, 1926, Nr. 1. Bei Messungen tiber den Schroteffekt in Elektronenrok 
beobachtete J.B. Johnson (Phys. Rev. 26, 71—85, 1925) sehr starke 
weichungen von den Berechnungen Schottkys [Ann. d. Phys. (4) 57, 541—. 
1918], besonders bei ganz niederer Frequenz des eingeschalteten Resonanzkre 
und relativ hohen Elektronenstr6men ohne Raumladungsbegrenzung. Der sow 
bei Oxyd- als auch, in schwécherem Mae, bei Wolframkathoden gefuna 
Effekt wurde von Johnson auf Schwankungen in der Oberflaichenbeschaffeni 
der Kathode zuriickgefiihrt; in Analogie zu den Intensitiitsschwankungen e 
Lichtquelle wird er von Schottky als ,,Flackereffekt‘* bezeichnet. — Der Ein: 
eines in der Oberflache aufgetauchten fremden Atoms auf das Emissionsvermé 
der Kathode wird nach der Bildkrafttheorie und der Langmuirschen 
theorie abgeleitet und hieraus die Gré8e der Spannungsschwankungen im Anox 
kreis berechnet. Diese hangt nur von der Frequenz des Schwingungskreé 
und dem Quadrat des Emissionsstromes ab, nicht von der Temperatur. 
dem Vergleich der Rechnungen mit den Ergebnissen Johnsons folgt | 
Oxydfaden, da die fremden Atome etwa ein Drittel der Oberflache be 
und etwa 1*/19)9 Sek. verweilen. Beim Wolframfaden ist die Zahl der f 
Atome etwa 20000mal kleiner als beim Oxyd, die Verweilzeit iiber 1/9 
vielleicht rithren diese Atome von dem stets vorhandenen Restgas her. Z 
naueren Schliissen sind aber noch eingehende Messungen erforderlich. Bar 


P. Freedman. Equations for thermionic emission. Nature 118, 193 


1926, Nr. 2962. Die bisherigen allgemeinen Thermionengleichungen 
Dushman 1923: 
b - 


ti=AT.e we ee Ea eae RE in ee : 

Langmuir 1923: : 
_ {by 6 + be (1 — 8)) ‘- 

i= AT.¢ = Seo a ce 4 

Kingdon 1924: : 
__ {by 6 + by (1 — 6)} i 

t= Ao (ap +ai— °—1) Te - seis ede + 


Dabei ist 7 der Thermionenstrom in Ampere/Quadratzentimeter, T die absc 
Temperatur, b eine Konstante des Materials bei reinem Material, A oder Ay 
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rerselle Konstante, a, und 6, Konstanten eines Materials, das einen Bruchteil 2) 
Oberflache eines zweiten Materials mit den Konstanten a, und b, bedeckt. 

. leitet nun aus den besten Messungen der drei genannten Borsehet sowie 
L.R. Koller, J.J.Weigh, C.Davisson und L.H.Germer ab, daB 
ch als eine Exponentialfunktion des Molekularvolumens a = Be-”’ und 
ch als eine hyperbolische Funktion des Molekularvolumens b = C.v-™ — K 
rucken lasse, wobei B, n, C, m, K Konstanten sind. Hinsichtlich a ist die 
tigkeit der Kurve allerdings noch zweifelhaft, da nur sechs Elemente gemessen 
‘und die Werte noch nicht einwandfrei tibereinstimmen. Bei b dagegen 
t von 14 Elementen nur Na ernstlich aus der Reihe heraus. GiinrHERsSCHULZR. 


-Rayner. Demonstration of some simple experiments with 
rmionic valves. Proc. Phys. Soc. 88, 335—336, 1926, Nr. 4. Kurze Be- 
eibung einiger Demonstrationsversuche mit Verstarkerréhren: Auf elektro- 
ischem Wege erzeugte kleine Gitterspannungsaénderungen rufen groBe Anoden- 
manderungen hervor und lassen sich so leicht nachweisen. BarxIss. 


tre Bricout. Production de la lumiére ultraviolette par impact 
lectrons de faible vitesse sur la surface d’un métal. C. R. 182, 
—215, 1926, Nr. 3. In einem hochevakuierten Quarzrohr ist axial ein Gliih- 
ht groBer Emissionsfahigkeit und radial eine Platinanode angeordnet; beide 
d von einem Molybdanzylinder eingeschlossen, der gegentiber der Kathode 
positives Potential von einigen tausend Volt erhalt, wahrend zwischen Gliih- 
hhode und Anode eine Spannung von einigen Volt liegt. Durch ein Magnetfeld 
-d die Zahl der zur Anode fliegenden Elektronen erhéht. Durch eine Offnung 
Molybdanzylinder hindurch wird die auf der Anode durch aufprallende Elektronen 
sgeléste Strahlung spektrographisch beobachtet. Die geschilderte Anordnung 
stattet, direktes Licht der gliihenden Kathode auszuschlieBen. Bei 1mA 
lodenstrom und 6 Volt Anodenspannung konnte eine Strahlung der Wellen- 
ge 2300 bis 2100 A nachgewiesen werden. Durch Kontrollversuche lie8 sich 
gen, daB das Ergebnis nicht durch Reflexion des Lichtes der Glihkathode 
den Metallteilen oder durch Anregung der Gasreste durch ElektronenstoB 
rgetauscht war. Donat. 


C. Richards. A method of studying the behaviour of x-ray tubes. 
oc. Roy. Soc. London (A) 112, 280—288, 1926, Nr. 760. Es wird eine strobo- 
ypisch wirkende Versuchsanordnung beschrieben, mit welcher der Verlauf 
¢ Réhrenspannung, des Réhrenstromes und der Intensitaét der ausgesendeten 
mtgenstrahlung in richtiger zeitlicher Beziehung wahrend einer vollen Periode 
fgenommen werden kénnen. Die MeSmethode wird an dem Beispiel einer 
t Quecksilberstrahlunterbrecher und Induktor betriebenen Coolidgeréhre 
autert. Neue Ergebnisse werden nicht mitgeteilt. BEHNKEN. 


K. Miiller. Objektiver, elektrischer Nachweis einer Emanation 
s lebenden menschlichen Korpers und ihre sichtbaren Wirkungen. 
rh. d. Schweiz. naturf. Ges. 106. Jahresvers. Aarau 1925, II. Teil, 8. 105. Die 
istenz einer Emanation, die aus dem lebenden Kérper ausstrémt, wird dadurch 
wiesen, da unter ihrer Einwirkung elektrische Isolatoren leitend werden. 
>» Emanation soll vorwiegend aus den Fingerenden, mit dem Atem und 
sonders aus dem Blute austreten. ~ Donat. 
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Otto Stern. Uber die Umwandlung von Atomen in Strahlung. 
f. phys. Chem. 120, 60—62, 1926; Ubersetzung aus Trans. Faraday Soc. 21, 


—478, 1926, Nr. 3.. [S. 1973.] WEss 


J. Wiirschmidt. Was wird von einem Dauermagnet verlangt? Ele: 
Nachr.-Techn. 2, 20—26, 1925, Nr. 1. GUNTHERSCHUD 


E. 0. Hulburt. The action of radiation on free electrons. Jow 
Frankl. Inst. 202, 51—60, 1926, Nr.1. Von H. A. Wilson (unver6ffentlid 
und von C.J.Lapp wurden erfolglose Versuche gemacht, Kathodenstrak 
dureh senkrecht zu ihrer Richtung darauffallende Sonnenstrahlen oder Réntg, 
strahlen zu beeinflussen. Verf. berechnet im AnschluB an diese Versuchsanordnr 
die Geschwindigkeitsanderung, die die Elektronen beim Passieren des Strah 
erfahren miissen, einmal nach der elektromagnetischen Theorie durch energetis: 
Betrachtungen und einmal nach extremer Quantentheorie, indem er gaskinetis; 
Durchmesser fiir die Lichtquanten einfiihrt und die Anzahl der Zusammenst* 
von Elektronen und Quanten abzahlt. Der iibertragene Impuls wird nach di 
Comptoneffekt berechnet, dabei die Ablenkung des Elektrons um irgend ei 
Winkel von — 7/2 bis + 2/2 gegen die Einfallsrichtung des Lichtes (die senkrey 
zum Kathodenstrahl ist, vgl. oben) als gleichwahrscheinlich angenommen. - 
Durchmesser 9, der Lichtquanten folgen aus einem Vergleich der quant 
theoretischen und der klassischen Formel im Gebiet ,,langer‘‘ Wellen (A > 0,01 | 
Sie sind hier konstant ungefahr gleich 4/,, von dem (¢%) der Elektronen: — 


8 2/3. (6¢ + ,)2/02 = 1. . 


Das gibt in den zitierten Versuchen eine viel zu geringe StoBhaufigkeit, als ¢ 
man einen Effekt hatte erwarten kénnen. Dagegen folgt fiir die bekannten V 
suche in der Nebelkammer von C. T. R. Wilson und Bothe, die bei einer - 
lichtung ungefihr einen ,,fish track‘‘ pro Kubikzentimeter beobachten, an 
aus den Formeln des Verf. diese GréBenordnung fiir die Haufigkeit der Zusammi 
st6Be von Strahlungsquanten mit Atomelektronen. — Die Impulsdnderu 
der Elektronen wachst klassisch proportional der auffallenden Frequenz, quant, 
theoretisch fiir kurze Wellen langsamer, doch ist der Bereich unter 0,01 A oh! 
dies nicht zugéanglich. Wess 


A. Hoyt Taylor. An investigation of transmission on the higher rac 
frequencies. Proc. Inst. Radio Eng. 18, 677—683, 1925, Nr. 6. Es wurde 
verschiedenen Frequenzen bei 5kW Antennenenergie eine vorliufige Rei 
weitenkarte fiir telegraphische Verbindungen aufgestellt. Die aus dieser K 

abgeleiteten Resultate griinden sich auf Beobachtungen des Naval oan 
Laboratory, auf Experimente von Amateuren und auf Daten, die dem Labo 
torium von kommerziellen und behérdlichen Stationen zugingen. Es | 
versucht, auf eine allgemeine Art und Weise die Vor- und Nachteile der Te 
graphie auf kurzen Wellen darzustellen. Es lieBen sich verschiedene kritisc 
Gebiete nachweisen, wo neue Erscheinungen auftreten: 1. Das Gebiet zwisel 
2000 und 3000 Kilozykeln, wo mit wachsender Frequenz die Tagesreichweit 
zuzunehmen anfangen, wahrend die Nachtreichweiten sich ganz extrem v 
gréBern und eine Zuverlassigkeit aufweisen, die sich aus Beobachtungen unterh: 
2000 Kilozykeln gar nicht erwarten léBt. 2. Ein Gebiet um 6000 Kilozyke 
wo sich wahrend der Winternachte in relativ geringer Entfernung eine Zo 
unregelmaéBigen Empfangs ausbildet. 3. Bei noch héheren Frequenzen entwick 
sich diese unsichere Zone in ein Gebiet, wo jeglicher Empfang fehlt, besond: 
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ihrend der Winternachte, bei héheren Frequenzen aber auch in den Sommer- 
achten und bei nochmaliger Frequenzsteigerung selbst am Tage. Es zeigte sich, 
a das Gebiet fehlenden Empfangs sich bis zu 20000 Kilozykeln immer weiter 
ntwickelt. Die Karte zeigt auch allgemein die Gebiete unsicherer Verbindungen 
md die Stellen, wo weitere Beobachtungen noch dringend nétig sind. Es ist 
ar, dal die Reichweitenkarte weit davon entfernt ist, vollstandig zu sein, und 
a = manche Einzelfalle geben wird, die der Karte widersprechen. Immerhin 
eigt sie einen gewissen Mittelwert vieler Beobachtungen an. Die Angaben wiirden 
ne Zweifel stark verandert werden miissen, sobald es sich um Emissionen 
ines stark gerichteten Senders handelt. Baumann. 


. J. Elias. Uber die Fortpflanzung elektromagnetischer Wellen. 
ahrb. d. drahtl. Telegr. 27, 66—73, 1926, Nr. 3. Durch die Wirkung der Korpus- 
larstrahlen, die von der Sonne emittiert werden, entsteht eine die Erde um- 
ebende, permanent ionisierende Schicht. Eine zweite ionisierte Schicht tritt 
afolpe der ionisierenden Wirkung der kurzwelligen Sonnenstrahlung auf der 
fagseite auf. Auf Grund der Annahme, daf die a-Teilchen aus allen Richtungen 
leichmaBig einfallen (mit gleicher Dichte und Geschwindigkeit) und da® die 
Atmosphare aus reinem Stickstoff besteht, erhalt man bei einer Reichweite von 
em der a-Teilchen als untere Grenze der permanent ionisierten Schicht eine 
féhe von 78km. Man kann auch durch Einfiihren der Langevinschen Re- 
ombinationsformel die Ionendichte als Funktion der Héhe bestimmen. Diese 
immt rasch zu, geht durch ein Maximum und nahert sich dann asymptotisch 
inem Grenzwert. Unter plausiblen Annahmen fiir die in Betracht kommenden 
iroBen findet man fiir die Héhe der durch die Sonnenstrahlung ionisierten Tages- 
ichicht 50 bis 60km. Die Jonendichte erhalt einen gréReren Wert als in der 
rmanenten Schicht, hingegen ist in der Tagesschicht der Gradient der Ionen- 
ehte kleiner als in der permanent ionisierten Schicht. Durch schiefe Inzidenz 
r Strahlung wird die Schicht nach oben verschoben. Hs 1é8t sich nun zeigen, 
(8 durch die Anwesenheit von Ionen bzw. Elektronen unter der Wirkung einer 
riodischen elektrischen Kraft. em Leitungsstrom hervorgerufen und der Ver- 
aiebungsstrom verkleinert wird. In geringer Hohe und bei nicht zu grofen 
sequenzen tiberwiegt der Leitungsstrom. In gréBerer Hohe und bei hohen 
equenzen kann der Leitungsstrom vernachlassigt werden gegeniiber dem zusatz- 
chen Verschiebungsstrom. Aus den angegebenen Tabellen und Figuren geht 
= daB die Leitfahigkeit und Dielektrizitatskonstante in der permanent 
ionisierten Schicht viel eher ein diskontinuierliches Verhalten zeigt als in der 
lagesschicht. Es wird nun der Einflu8 der Leitfaéhigkeit und Dielektrizitats- 
konstanten auf die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen in den _ beiden 
chichten untersucht und die Ergebnisse mit den bekannten Beobachtungs- 
esultaten in guter Ubereinstimmung gefunden. BauMANN. 


Otto Betz. Feld einer kleinen Wechselstromschleife. ZS. f. techn. Phys. 

i, 332—335, 1926, Nr.7. Es wird die Ableitung der bekannten Formeln des 
letromagnetischen Feldes mit Hilfe der retardierten Potentiale gegeben. 

GUNTHERSCHULZE. 

Sallie Pero Mead. Wave Propagation Over Parallel Tubular Con- 

Juctors: The Alternating Current Resistance. Bell Syst. Techn. Journ. 

-327—338, 1925, Nr.2. In‘der Abhandlung wird der Wechselwiderstand von 

inmagnetischen rohrenférmigen Leitern berechnet unter der Voraussetzung, 

Stromhin- und -riickfiihrung parallel zueinander in geringem Abstand liegen. 

fie Berechnung geschieht durch pine der elektrischen und magnetischen 
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Feldgleichungen mittels der Maxwellschen Theorie. Fiir massive Drahte | 
die Rechnung bereits friiher durchgefiihrt; es zeigt sich, daB sich der eine Hi 
aus dem anderen leicht entwickeln laBt. Die Rechnung geht von zwei konzentris 
ineinanderliegenden Réhren aus; fiir diese Anordnung wird der Widersta 
des einen Leiters berechnet. Der EinfluB der tatsachlich vorliegenden Riis 
fiihrung auBerhalb des Leiters bedingt eine Korrektur, die durch einen besondt 
berechneten Zusatzfaktor dargestellt wird; im Grenzfall betragt der Faktor 1,11 
Die allgemeine Formel, die nach Besselschen Funktionen entwickelt ist, ld 
Vereinfachungen fiir bestimmte Grenzfialle zu; als solche Sonderfalle werc 
behandelt einmal verhaltnismaBig lange, mit hoher Frequenz beschickte Lei 
und zum anderen Roéhren ntit ditinner Wandung. BorDEK! 
F. B. Llewellyn. Operation of thermionic vacuum tube circuits. BH 
Syst. Techn. Journ. 5, 433—462, 1926, Nr. 3. Zweck der Arbeit ist die A’ 
stellung der allgemeinen exakten Gleichungen fiir eine Gliihkathodenrdéhra 
schaltung mit beliebigen Scheinwiderstanden im Gitter- und Anodenkreis. Ur 
die Charakteristik der Réhre werden keine Voraussetzungen gemacht; Anode 
und Gitterstrom werden einzeln als beliebige Funktionen der Gitter- und Anode 
spannung angesetzt. Fiir die bei Spannungsénderungen auftretenden Stro 
anderungen werden Potenzreihen aufgestellt, deren Koeffizienten sich aus ¢ 
Réhrendaten bestimmen lassen. Diese Réhrendaten sind: Verstarkungsfak: 
(= reziproker Durchgriff), innerer (Anoden-) Widerstand, ,,Reflexfaktor*‘ (x 
eingeftihrt = — aa fiir Jg = const) und Gitterwiderstand sowie deren Vv 
g 

anderlichkeit mit der Spannung und lassen sich fiir jeden Punkt der Chare 
teristik messen.. Wird die im Gitterkreis induzierte Spannung in eine Fourierre: 
zerlegt, so 1aBt sich der Anodenstrom auch im allgemeinsten Falle wieder 

Reihe angeben. Der Anteil der Verstirkerwirkung, der Gleichrichtung | 
die Kriimmung der Anodencharakteristik und der Gittergleichrichtung werd 
getrennt untersucht. — Als Beispiel wird besonders eingehend das Audion | 
handelt; trotzdem die Reihen durchweg nur bis zur zweiten Ordnung ausgef: 

sind, ist die Ubereinstimmung der angestellten Versuche iiber die GréBe « 
Gitterkondensators mit den Rechnungen sehr gut. Die Anwendung der The 

auf andere Falle wird noch kurz angedeutet. Fiir genaue Ergebnisse in allgemeir 
Fallen werden die Berechnungen entsprechend den verwickelten physikalisek 
Vorgangen ziemlich umstindlich, Spezialfille jedoch gestalten sich durch « 
gewohnlich erlaubten Annaiherungen wesentlich einfacher. c Bank 


W. R. G. Baker. Commercial radio tube transmitters. Proc. Inst. 
Eng. 11, 601—659, 1923, Nr. 6. 


Construction and operation of a two-circuit radio receiving eqi 
ment with crystal detector. Circular Bur. of Stand. Nr. 121, 14 S., 1922. 


Description and operation of an electron-tube detector unit J 
simple radio receiving outfits. Circular Bur. of Stand. Nr. 133, 2 
1922. ; GUnTHERSCHUL 


John R. Carson, Selective Circuits and Static Interference. Bell Ss 
Techn. Journ. 4, 265—279, 1925, Nr.2.  Verf.: untersucht mathematisch 
Wirkung von Siebkreisen und -ketten, welche zur Erhéhung der Selektivi 
in radiotelegraphischen Empfangsanlagen dienen sollen; berechnet wird — 
Beseitigung von zufalligen, in ihrem Frequenzcharakter unbestimmten Storun; 
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nd von ‘kontinuierlichen, etwa von anderen Sendern herrtihrenden Schwin- 
imgen. Hs wird die theoretisch héchstmédgliche Wirkung eines solechen Wellen- 
liters berechnet und gefunden, da®B auch ein ideales Filter einen unvermeidlichen 
jetrag von Stérungsenergie aufnimmt und weiterleitet. - Dieser Betrag steigt 
‘it der Breite des fiir den Empfang erforderlichen Frequenzbereiches. Mit den 
| isher bekannten Filteranordnungen ist man der theoretisch giinstigsten Form 
thon sehr nahe gekommen. Da eine bis zum auBersten gehende Verbesserung 
er Siebwirkung nur mit Nachteilen anderer Art, vor allem mit der Verlangsamung 
An- und Abklingens der Empfangsschwingungen erkauft werden kann, 
mpfiehlt Verf., tiber eine mittlere Giite der Selektivitaét nicht hinauszugehen ; 
s zeigt sich auch, daB zur Verbesserung iiber eine bestimmte Grenze ein un- 
erhaltnismaBig groBer Aufwand notwendig wird. Insbesondere sind gegen 
ontinuierliche St6rungen einfache Sperrkreise fast ebenso wirksam wie eine 
nehrfache Wiederholung. BoEDEKER. 


. T. Friis. A new directional receiving system. Proc. Inst. Radio Eng. 
, 685—707, 1925, Nr.6. Die Arbeit bespricht Methoden zur Kombination 
er Empfangsstréme der verschiedenen Antennen eines’ Richtempfangssystems. 
is wird ausftihrlich eine Anordnung beschrieben, bei der alle Phasen- und 
mplitudeneinstellungen mit Hilfe einer Phasen- und Amplitudenregulierung 
es Uberlagerungsstromes eines Superheterodynempfangers geschehen. Die 
heoretisch abgeleitete Form der Richtungscharakteristik eines Zweirahmen- 
ystems wird experimentell bestatigt. Es wird auch das Verhaltnis Empfangs- 
u statischer Stoérungsintensitat ftir dieses System gemessen. Die Ergebnisse 
prechen sehr zu seinen Gunsten. BAUMANN. 


,D. Landon and K.W. Jarvis. An analysis of regenerative amplifi- 
ation. Proc. Inst. Radio Eng. 18, 709—753, 1925, Nr. 6. Die vorliegende Arbeit 
feist einige Mangel der heute gelaufigen Theorien des Empfangs mit Dampfungs- 
eduktion nach und entwickelt auf Grund energetischer Betrachtungen eine 
ue Methode zur Behandlung derartiger Probleme. Hs wird gezeigt, da die 
tic in einen zur Dampfungsreduktion riickgekoppelten Kreis keine 
nergie liefert, sondern blo& das Auftreten gewisser Verluste verhindert. Es 
ntsteht so ein Gleichgewicht zwischen der durch die Riickkopplung gelieferten 
Inergie und den Energieverlusten im Kreise, so da Schwingungen auftreten 
énnen. Mit anderen Worten, Dampfungsreduktion besteht darin, daB die 
impfangs- EMK Selbsterregung des Kreises auslost und diese Schwingungen 
feuert. Die auf diese Weise erreichbare Verstarkung ist begrenzt, da bei wachsen- 
er Amplitude der Gitterspannung sich die Widerstande zwischen Anode und 
cathode einerseits und zwischen Gitter und Kathode andererseits andern. Die 
réBe dieser Anderungen hangt von der Roéhre und der Anodenspannung ab. Die 
ferwendung eines Gitterableitungswiderstandes und eines Gitterkondensators 
ermindert die Spannungsverstaérkung, da dadurch die Anderungen des Wider- 
fandes zwischen Anode und Kathode der Réhre vergréBert werden. Im all- 
meinen wird diese Verminderung der Verstarkung durch die vergréRerte Gleich- 
hterwirkung iiberkompensiert, wenn man die abgegebene audiofrequente 
. betrachtet. Die Einschaltung von Widerstand in den Gitterkreis ver- 
uindert ebenfalls die Verstarkung aus demselben Grunde. Man findet, daB das 

stigste Wicklungsverhaltnis eines Transformators mit Dampfungsreduktion 
asselbe ist wie fiir einen nicht riickgekoppelten Transformator. Die erreichbare 
erstarkung wachst rasch mit abnehmender Empfangs-EMK. Obwohl das 
iis Induktanz : Kapazitaét auf die erreichbare Verstéarkung keinen Einflu8 
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hat, wenn man einen reinen Wechselstrom betrachtet, so beeinfluBt dieses Vv 
haltnis dennoch die Abgabe an audiofrequenter Energie, sobald eine moduliez 
Empfangs-EMK verstarkt wird. Wenn ein kleines L/C verwendet wird, so gebl 
hohe Téne verloren, wenn ein schwaches Signal mit voller Dampfungsreduktii 
empfangen wird. Es tritt ebenfalls Verstérkung durch Dampfungsredukti; 
auf, wenn die Réhre selbsterregt ist, vorausgesetzt, da diese Schwingung; 
schwach sind. Unter diesen Bedingungen wird ein ankommendes Signal vw 
starkt, ob es nun mit der Empfangerschwingung Schwebungen bildet oder 

es exakt von der gleichen Frequenz ist. Der Mitnahmebereich in der Mitte c 
Uberlagerungstones entsteht durch eine Verstimmung des Empfangskreisi 
durch die Empfangs-EMK. Diese EMK, die mit der Gitterspannung nicht ; 
Phase ist, bewirkt eine Verschiebung der Phase des Stromes und wirkt so v 
eine Reaktanz. Ein riickgekoppelter Kreis verstarkt auch Frequenzen, mit dens 
er nicht in Resonanz ist, bis zu einem gewissen Grade, der abhangt von c 
Reaktanz, die erforderlich ware, um den Kreis auf die betreffende Freque 
abzustimmen. Obwohl die Entwicklungen sich mit einem riickgekoppelti 
Transformator befassen, lassen sich die ganzen Betrachtungen auch auf ein 
Antennenkreis mit Dampfungsreduktion tibertragen. Baumat 


Bashenoff. Fortschritte russischer Funkentechnik 1918—1922. Z 
f. techn. Phys. 4, 436—442, 1923, Nr. 11. 


H. W. Nichols. Drahtlose Uberseetelephonie. Electr. Comm. 2, 11—5 
1923, Nr. 1. : 


J. H. Whittaker-Swinton. The provision of Power for wireless tel 
graphy. Journ. Inst. Electr. Eng. 60, 845—852, 1922, Nr. 311. . 


C. F. Elwell, The design of radio towers and masts: Wind-pressu 
assumptions. Journ. Inst. Electr. Eng. 61, 407—416, 1923, Nr. 316. 
GiunTHERSCHUL: 

J. Zenneck. Die Versuche von Hertz und die drahtlose Telegraph: 
Phys. ZS. 24, 420—425, 1923, Nr. 19. Vortrag auf der Physikertagung in Bor 
Verf. entwickelt den Ausbau der entscheidenden Versuche von Hertz bis z 
modernen GroSradiostation. GUNTHERSCHUL: 
} 


J. J. Gilbert. Extraneous interference on submarine telegraph cable 
Bell Syst. Techn. Journ. 5, 404—417, 1926, Nr. 3. In Uherseekabeln t 

haufig Stérungen auf, die auf Induktion durch vagierende Stréme in der UW 
gebung der Landungsstelle oder durch atmospharische Entladungen in flack 
Meeresteilen zuriickzufiihren sind. Besonders stérend wird die erstere Art } 
den in New York ankommenden Kabeln empfunden. In der Abhandlung wi 
zunichst berechnet, bis zu welcher Entfernung und Meerestiefe solche Induktiot 
quellen noch stérend wirken kénnen. Dann wird zur Beseitigung der Indukti 
vorgeschlagen, ein zweites Kabel oder eine zweite Ader im gleichen Kabel paral 
zur Betriebsader bis zu solcher Meerestiefe zu fiihren und durch geeigns 
Empfangsschaltungen die auf die Hilfsader ausgeiibte Stérinduktion zur Ko 
pensation in der Hauptader zu benutzen. Hierzu muB die Hilfsader die gleich 
elektrischen Higenschaften wie die Hauptader habea. Diese véllige Gleichh 
kann aber nur bestehen, wenn in der Hilfsader auch eine Ersatzschaltung | 
die nach See weitergehende Hauptader angebracht ist. Verf. weist nun na 
da fiir Kabel mit kiinstlich erhéhter Induktion (Permalloy-Bewicklung) di 
Bedingung leicht dadurch erfiillt werden kann, da8 man die Hilfsader an ihr 
seewarts liegenden Ende iiber einen Ohmschen Widerstand erdet. Der Ohm 


‘12. Drahtlose Telegraphie; 13. Schwachstromtechnik. 2007 


iderstand muB dabei so groB sein wie die in Ohm ausgedriickte Impedanz 
sx Hauptader. Die praktische Ausfiihrung geschieht in der Weise, da& der letzte 
eil der Hilfsader aus Widerstandsdraht gefertigt wird; das Ende wird an die 
Bere Schutzarmierung des Kabels angeschlossen. Durch diese Anordnung 


erden St6rungsinduktionen in dem fiir das Telegraphieren benutzten Frequenz- 


ir 


sreich weitgehend beseitigt; sehr niedrige, fiir den Betrieb unwesentliche Fre- 
genzen werden nicht vollkommen kompensiert. Fiir Kabel ohne erhéhte In- 
iktivitat la4Bt sich durch Widerstandserdung keine Kompensation fiir weitere 
Tequenzbereiche erzielen. Das neue, von New York nach den Azoren gehende 
ermalloy-Kabel hat diesen Schutz erhalten; die Lange der Hilfsader betragt 
90 Meilen, der Endwiderstand 400Ohm.  Beigefiigte Oszillogramme zeigen, 
die Stérungen auf ein Zehntel ihrer urspriinglichen Amplitude herabgedriickt 
d. Die Stérbefreiung erméglicht eine erhéhte Telegraphiergeschwindigkeit 
durch, das die bei rascherer Zeichenfolge schwacher erscheinenden Empfangs- 
chen jetzt nach Wegfall der St6rungen noch deutlich genug zu erkennen sind. 
2 : BoEDEKER. 
. A. Beavis. Trunk telephone cables. Balancing by ,,Resultant 
Beacity” Methods. Electrician 92, 348—350, 1924, Nr. 2392. Der Verf. 
eschreibt eingehend eine Briickenmethode zur Messung der Differenzkapazitaten 
nd Erdkopplungen fiir den Ausgleich der Unsymmetrie eines Kabels durch 
reuzen. Zur Messung wird eine Doppelbriicke mit zwei festen Widerstands- 
e en und vier Kapazitatsarmen (zwei veranderliche Kapazitaéten) verwendet. 
ie vier Briickenpunkte sind mit den vier Adern eines Vierers verbunden. Ge- 
essen. werden die Differenzkapazitaten p, g, 7, s. Mit einer Einfachbriicke, 
ie aus der Doppelbriicke durch eine kleine Umschaltung hervorgeht, ist die 
lessung einfacher, jedoch weichen die hiermit gemessenen Werte P, Q, R und S 
on den Werten p, qr und s betrachtlich ab, infolge des Hinflusses der tbrigen 
eilkondensatoren eines Vierers. Die genaue Berechnung ware im allgemeinen 
uw umstandlich. Der Verf. hat durch sehr viele Vergleichsmessungen mit der 
infach- und Doppelbriicke fiir alle normalen Fernsprechkabel folgende empirische 
eziehung aufgestellt: 

p — 4 = 0,55 (P — Q), 

z ptqa=P+Q—07U, | 

E- u = 1,4U — 0,6(P + Q). 


ist die Erdkapazitatsdifferenz eines Stammes. Diese Formeln ergeben eine 
niigende Genauigkeit. Die Umrechnung wird durch graphische Darstellung 
leichtert. Die Einfachbriicke ist also aus Wirtschaftlichkeit vorzuziehen. 
ur Priifung der Symmetrie des Kupferwiderstandes der Doppeladern, welche 
aim Ausgleich beriicksichtigt werden mu, wird eine Briicke (zwei feste Briicken- 
me von 1002 und dazwischen ein Schleifdraht von 22) beschrieben, bei 
elcher die Unsymmetrie direkt in Prozenten abgelesen werden kann. Die héchste 
bweichung darf nach Postvorschriften 0,25 Proz. betragen. — Weiter wird 
yeh eine Kapazitatsbriicke zur Bestimmung der Betriebskapazitat angeftihrt. 

ch Unterschiede der Betriebskapazitaten kommen besonders in groBen Strecken 

vielen Verstérkern Stérungen vor. Auch diese miissen daher beim Kreuzen 

icksichtigt werden. Uber die zweckmaBigste Kreuzung von Adern, Doppel-. 
ni und Vierern wird auf die technischen Vorschriften der Post, Abschn. 19, 
rwiesen. Erwahnt ist noch, daB die Messung der Kopplungen an verlegten 
abeln erfolgen muB, da durch mechanische Beeinflussung beim Transport 
wie durch Senkung des Kabels Anderungen der Werte eintreten, besonders 
i lose gefahrenen Kabeln. Mrrzut. 
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F. Breisig. Der Stand der Frage des FernsprechiibertragungsmaB 
Elektr. Nachr.-Techn. 8, 55—61, 1926, Nr. 2. 


F. Breisig. UbertragungsmaB und Vierpolparameter. Elektr. Nack 
Techn. 3, 161—171, 1926, Nr. 5. Diese Aufsaitze behandeln die nach einer lange¢ 
Diskussion durch internationale Verstandigung zu einem gewissen Absch: 
gebrachte Frage der Schaffung eines fiir den Betrieb moderner Fernspret 
verbindungen auf groBe Entfernungen geeigneten Mafes fiir die Giite der Ur 
tragung. Man ist sich dariiber einig, nach dem Vorschlag von Ingenieuren + 
Bellsystems in den Vereinigten Staaten von Amerika, als dieses Ma das V\ 
haltnis der Leistungen an den beiden, im gegebenen Falle interessierenden Stel 
der gesamten Anordnung zu definieren. Als Beispiele sind zu nennen das Verhalti 
der Leistung in akustischer Form vor dem besprochenen Mikrophon zu der \ 
ihm nach der Seite des Empfangsapparats abgegebenen Leistung in elektrisel 
Form; das Verhaltnis der in einen Teil der Anordnung, z. B. der Fernleitung, & 
tretenden elektrischen Leistung zu der von ihr abgegebenen Leistung elektrisel 
Form; das Verhaltnis der Leistung an irgend einer Stelle der Anordnung zu + 
an einer Bezugstelle oder zu einer festgesetzten Normalleistung; das Verhalt: 
einer an einer bestimmten Stelle von auBen in die Anordnung hineingetragen: 
also die Ubertragung stérenden Leistung zu der die Ubertragung bewirkenc 
Leistung an derselben Stelle und andere mehr. — Wie man sieht, ist dieses M 
vielseitig anwendbar. Der Betrag des Verhaltnisses kann je nachdem dup 
Berechnungen oder durch Messungen festgestellt werden. Man erkennt : 
einerseits, daB es keine vollstaéndige Bestimmung der Eigenschaften der 4 
ordnung bedeutet, andererseits, daB es unter den gegebenen Verhaltnissen praktis 
ausreicht und gegeniiber friiher gebrauchten Maen grundsatzlich vorzuziel 
ist. Hiernach handelt es sich dem Gegenstand nach im wesentlichen um ei 
Frage des praktischen Fernsprechbetriebes. Fiir die allgemeine Physik beko 
die Frage der Form wegen des Zusammenhangs mit dem Mafsystem ein gré 
Interesse. In der Praxis soll naémlich nicht das Leistungsverhaltnis selbst, sondé 
ein Logarithmus davon angegeben werden. Diese fiir die Angabe solcher 
haltnisse ungew6éhnliche Art erklart sich dadurch, daB friiher gebraéuchliche M 
der Fernsprechiibertragung ebenfalls logarithmisch waren. Darunter gab es « 
absolutes, fiir die homogene Leitung aus ihren elektrischen Eigenschaften ] 
rechenbares Mai, den Dampfungsexponenten. Man bediente sich bei einer 2 
sammengesetzten Leitung zur Feststellung des daquivalenten Dampid 
exponenten eines Sprech- und Hérversuches, bei welchem die Ubertragung 
die zu untersuchende Leitung mit derjenigen iiber eine kiinstliche Leitung 
glichen wurde, die in dem absoluten Ma8e geeicht war. In den Liandern engli 
Sprache verglich man aber nicht mit einer in absolutem Mae geeichten kiinstli 
Leitung, sondern mit einer solehen, welche in jeder Einheit die elektri 
Eigenschaften einer englischen Meile einer als Standardkabel erklarten Kal 
leitung konkreter Form nachbildete. — Der absolute Dampfungsexponent ste 
mit dem neuen Mafe in der Beziehung, da® fiir eine homogene Leitung mit d 
Dampfungsexponenten b, welche durch angepaSte Apparate abgeschlossen i 
das Verhiltnis der eintretenden Leistung P, zur austretenden P, gleich e2” i 
Fiir eine zusammengesetzte Leitung lit sich ein wirksamer Dampfun, 
exponent 6, definieren, und unter den praktisch vorliegenden Bedingungen 
das Leistungsverhialtnis sehr nahe gleich e?%1. Daher wollen die Kreise, welc 
friiher das absolute MaSi anwendeten, das UbertragungsmaB n definieren dur 
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ie Amerikaner und ihre Freunde halten die Bedeutung des Umstandes, daB 
ie solche Festsetzung einen einfachen Anschlu8 an die Theorie der homogenen 
eitung gibt, nicht fiir ausschlaggebend. Sie sind von einer praktischen Be- 
achtung ausgegangen, da es naémlich von Wichtigkeit sei, das logarithmische 
fa so zu wihlen, da® sich fiir das neue MaB ungefahr gleich groBe Zahlen er- 
eben, wie sie im alten Mae zur Gewohnheit geworden waren, so daB man auch 
jas vorhandene Tabellenmaterial sowie einen Teil der Apparate weiterbenutzen 
ann. Diesen Wiinschen geniigt die Formel 

12 v 
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lachtraglich hat man Vorteile aus der leichteren Moéglichkeit ableiten wollen, 
as Verhaltnis selbst aus dem Logarithmus zu finden. Waren sie wichtig, so 
tirde dies gegen die ZweckmaBigkeit des logarithmischen Ma8es sprechen. — 
die obigen Aufsatze bringen Rroamente aus der Theorie der Stromkreise zugunsten 
er Definition durch natiirliche Logarithmen. Neben diesen méchte ich noch 
ervorheben, da8 in der Physik tiberall da, wo logarithmische Mae definiert 
yerden, z. B. fur den zeitlichen Ablauf eines Vorgangs (Zeitkonstante, Dekrement 
iner Schwingung) oder fiir einen Winkel als Phasenma8, immer nur natiirliche 
ogarithmen gewahlt werden. Aus diesem Grunde pat meines Erachtens die 
merikanische Definition nicht in das gebrauchliche System der ar et 
nd MaBe. ’, BREISIG. 


tobert Pohl. Die Zusatzstromverluste unvollkommen verschrankter 
seiter. Arch. f. Elektrot. 14, 129—133, 1925, Nr. 2. 


Ohl. Die zusadtzlichen Stromverluste unvollkommen verschrankter 
seiter. Arch. f. Elektrot. 14, 619, 1925, Nr. 6. 


‘h. Lehmann. ‘Das Ankerluftfeld in der neutralen Zone. Arch. f. 
llektrot. 12, 144—148, 1923, Nr. 2. 


c, Sachs. Neuere Bauformen des Drehstrominduktionsmotors. Bull. 
ichweiz. Elektrotechn. Ver. 14, 137—146, 1923, Nr. 3. 


» Dreyfus. Das Daimpfungsmoment der Synchronmaschine. I. Teil. 
Jas Dampfungsmoment der Synchronmaschine mit konstantem 
suftspalt. Bull. Schweiz. Elektrotechn. Ver. 17, 295—315, 1926, Nr. 7. 


theo Stern. Der Zusammenhang zwischen Abmessungen und Brems- 
1oment der Wirbelstrombremse mit scheibenférmigem Léaufer. 
HUSZ. Dissertation Darmstadt 1922, 758. 


. Kummer. Zur Frage nach dem Unterschied im Uberspannungs- 
¢hutz bei Anlagen verschiedener Stromart. Bull. Schweiz. Elektrotechn. 
fer. 14, 428—445, 1923, Nr. 8. GUNTHERSCHULZE. 


.Schrottke. Zur Uberspannungsfrage. Elektrot. ZS. 48, 1425—1429, 
22, Nr. 48. Nach einem kurzen geschichtlichen Uberblick wird tiber Betriebs- 
fahrungen der Siemens-Schuckert-Werke mit Uberspannungsschutz verschie- 
ener Art berichtet. Dabei wird ein neuer Schutzapparat mit selbsttatiger 
Jiderstandszwischenschaltung und eine Schutzdrosselspule mit erhéhter Dampfung 
eschrieben. Zum Schlu8 wird das Verhalten der ErdschluBléscher einer Kritik 
nterzogen. GUNTHERSCHULZE. 
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W.Y. Lyon. Transient Conditions in Electric Machinery. Joun 
Amer. Inst. Electr. Eng. 42, 388—407, 1923, Nr.4. Nach dem Vorgang 

Dreyfus wird die Vektormethode zur Analyse von nichtstationéren Zustén 
(Schwingungs- und Ausgleichsvorgiingen) in elektrischen Maschinen angewan 
Die hierbei auftretenden Stréme werden als gedémpfte Sinusschwingungen a 
gesehen. Dann nimmt die Lange der sie darstellenden Vektoren beim Rotiery 
nach einem Exponentialgesetz ab und sie besitzen infolgedessen eine komple: 
Winkelgeschwindigkeit. Zur quantitativen Priifung der Brauchbarkeit 4d 
Methode fehlt es noch an experimentellen Unterlagen. GUNTHERSCHULL 


Charles W. Carter jr. Graphic Representation of the Impedance 
Networks Containing Resistances and two Reactances. Bell Sy} 
Techn. Journ. 4, 387—401, 1925, Nr. 3. GUNTHERSCHUL: 


C. L. Dawes and P.L. Hoover. Ionization studies in paper-insulate 
cables. I. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 45, 337—347, 1926, Nr. 4. Der Aufsa 
bringt Resultate tiber Versuche, die von der Harward-Ingenieurschule unti 
Leitung des Kabelversuchkomitees ausgefiihrt wurden. Zur Messung ganz ¢ 
ringer Anderungen des Verlustwinkels wurde eine neue Briickenmethode en 

wickelt, ahnlich der Scheringbriicke. Die Briickenarme auf der Hochspannung 
seite sind das zu messende Kabel (C, und tg 6,) mit einer vernachlassigbar kleine 
Induktivitét ZL, in Reihe und der Vergleichs(luft)kondensator (C, und tg 
Auf der Niederspannungsseite liegen R, und der verdnderliche Widerstand J 
In Reihe mit dem Nullinstrument liegt eine mit LZ, gekoppelte verainderlick 
Gegeninduktivitéat M. Durch Veranderung von M und R, wird die Briicke a 
geglichen, und es ist bei einigen Vernachlassigungen C,. Ry, =C,.R, w 


Mo 
Wo Ry --+ tg6,, wobei tg0, fiir den Luftkondensator gleich Null. Als No 


instrument diente ein besonders konstruiertes -Vibrationsgalvanometer, vor welds 
noch ein Dreirdhren-Widerstandsverstarker geschaltet wurde.'/j99) Proz. des Verlus 
winkels konnte noch genau gemessen werden. Der Verlustwinkel in Abhangig € 
der Spannung von verschiedenen Kabelproben steigt bei einer gewissen Spann 
rasch an, erreicht ein Maximum und sinkt bei weiter zunehmender Spann 
wieder ab. Die Kapazitat, die erst konstant ist, fangt bei einer Spannung, etw. 
groBer als A, ebenfalls an zu steigen. Die gezeigten Kurven sind bei verschiedens 
Temperaturen aufgenommen, wobei das Maximum des Verlustwinkels mit d 
Temperatur steigt und flacher wird. Kabelmodelle, deren Isolation aus 
Dielektriken, nimlich Glas und Luft, bestehen (z. B. AuBendurchmesser 14,3 
Glasdicke 3,l1mm, Luftschicht 2,5mm), geben denselben charakteristisch 
Verlauf von Verlustwinkel und Kapazitét. Mit Hilfe der bekannten Entlad 
und Ionisationsgesetze der Gase lassen sich die durch Hintereinanderschaltu 
von festem Dielektrikum und Luft ergebenden Erscheinungen erklaren w 
auch rechnerisch erfassen. Bei Anlegen einer steigenden Spannung an ein 
Plattenkondensator mit Luftschicht wachst der Ionisationsstrom bei Begit 
der StoBionisation sehr rasch an, bis eine Grenzspannung erreicht wird, bei welch 
die Stromdichte beliebig hoch ansteigt. Die Kapazitat steigt mit zunehmend 
Ionisation ebenfalls sehr stark. Bei dem Kabelmodell wird das beliebige # 
steigen des Stromes durch das zweite Dielektrikum verhindert. Fiir die Reihe 
schaltung der beiden Dielektriken ist der Verlustwinkel 
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pbei ¢; + ¢, = H und 6, und 6, die Verlustwinkel der einzelnen Dielektriken 
fad. Unterhalb der Ionisation ist 6 konstant, da e,c, = e,c,. Mit beginnender 
misation wachst ‘e,, wahrend e, konstant bleibt und c, nur wenig wachst, so daB 
0 steigt. -Spater beginnt dann c, betrachtlicher zu wachsen, so daB sin 6 wieder 
gilt. Fir das Kabelmodell ist nach dieser Formel sin 6 in Abhangigkeit von 
er Spannung berechnet worden. Die Ubereinstimmung mit den Mefwerten 
{ auch quantitativ sehr gut, wie Kurven zeigen. Die Erreichung eines Maximums 
ir den Verlustwinkel ist also nur auf die Reihenschaltung eines festen Dielek- 
jikums und Gas zuriickzufiihren, nicht aber, wie bisher angenommen, auf 
ittigung der Ionisation. Fiir Papier, Impragniermasse und Luft, also fiir ein 
rkliches Kabel, liegen die Verhaltnisse entsprechend komplizierter, jedoch 
anlich, wie genauer ausgefiihrt wird. Mirznu. 


irwin Marx. Bestimmung der Lage des Erdpotentials in Drehstrom- 
mlagen. Messung der Isolationswiderstande von Hochspannungs- 
mlagen waéhrend des Betriebes. Elektrot. ZS. 48, 1409—1410, 1922, 
ir. 47. GUNTHERSCHULZE. 


- Debedat. Epithéliomas de Réntgen ulcérés guéris par la haute 
‘equence (diathermo-coagulation). C. R. 182, 186—188, 1926, Nr. 2. 
erf. schildert, in welcher Weise bei ihm selber eine schwere Réntgenschadigung 
ulzerierte Kxpitheliome an Zeige- und Mittelfinger) durch Hochfrequenzbehandlung 
eheilt worden ist. Verf. schlieBt mit dem Satze: ,,Man braucht nicht mehr 
m Radiologenkrebs zu sterben.‘‘ BEHNKEN. 
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V. I. Place. An optical multiplier. Journ. scient. instr. 3, 229—230, 1926, 
ir. 7. Der Ausschlag eines Spiegelinstruments wird durch einmalige Reflexion 
n einem festen Spiegel verdoppelt. KNIPPING. 


YY. Baker. An optical multiplier. Journ. scient. instr. 3, 322—323, 1926, 
ir. 9. Der Ausschlag eines Spiegelinstruments (Galvanometers usw.) wird durch 
aehrmalige Reflexion an einem festen Spiegel vergréBert. KNIPPING. 
nother optical method for increasing the accuracy of reading 
ngular deflections. Journ.scient. instr. 3, 230—231, 1926, Nr. 7. KnrPpine. 


, Werkmeister. Beitrag zur Einteilung der in der Phototachymetrie 
enutzten Instrumente. ZS. f. Instrkde. 46, 376—377, 1926, Nr. 7. 1. Auf- 
ahmeinstrumente, a) Stativ- (Phototheodolit) und b) Freihandinstrumente; 
. Auswertinstrumente, a) Zweibildauswertinstrumente (Orel-Pulfrich-Zeiss- 
tereoautograph, Hugershoff-Heyde-Autokartograph, Bauersfeld-Zeiss-Stereo- 
lanigraph, Gasser-Doppelprojektor), b) Einbildauswertinstrumente (Scheimpflug- 
Yerspektograph, Finsterwalder-Photokartograph, Zeiss-Umbildekammer, Kon- 
ortium Luftbild-Stereographik—halbautomatisches. Entzerrungsgerat), welche 
ie Bilder auch auf einen bestimmten MaRstab bringen, und Instrumente, die 
ur umformen (Ernemann-GrundriSbildner, Ica-Hntzerrungsgerat, — Jager- 
jesegang-Entzerrungsgerat). KNIPPING. 
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A. Pelzer. Uber den Einflu8 der Lichtstarke von Theodolit- ut 
Nivellierfernrohren auf den mittleren Zielfehler. ZS. £3 Instrk! 
46, 354—376, 1926, Nr. 7. Diskussion der Begriffe »,Helligkeit“ und »Lic 
starke’’ bei Fernrohren und der betreffenden Formeln, Bestimmung der Lic 
starken fiir sechs verschiedene Fernrohre, Bestimmung der mittleren. Zielfeht 
Mit Riicksicht auf die Lichtstirke und den mittleren Zielfehler sind an ein Fernra 
folgende Bedingungen zu stellen: grofBe Ein- und Austrittspupille sowie geri 
Reflexions- und Absorptionsverluste. ae 


0. H. Erdmannsdérffer. Einbettungsmethoden im monochromatisehl 
Lichte. Centralbl. f. Min. (A) 1926, S. 134—136, Nr. 5. Die Methoden der iH 
bettung von Kristallen in Fliissigkeiten von bekannter Lichtbrechung verfold 
den Zweck, die Brechungsexponenten der Hauptlichtvektoren der Kristi; 
zu bestimmen. Bei gleicher Brechung beider verschwindet praktisch die Abbildu 
der Umrisse. Das Einstellen auf Gleichheit geschieht durch Wechsel der U, 
hiillungsflissigkeiten; die Genauigkeit erreicht im weifen Lichte etwa 0,003 E 
heiten des Brechungsexponenten. Die Methode wird verbessert durch Variati 
der Wellenlange des Lichtes und gestattet auch die Messung der Dispersion 
Brechungsexponenten. Man beobachtet in einem durch einen Monochromay 
homogen beleuchteten Gesichtsfeld und stellt durch Anderung der Wellenlan 
fiir eine Fliissigkeit von bekannter Dispersion auf Gleichheit ein. Wiederh/ 
man diese Bestimmungen mit anderen Flissigkeiten geeigneter Brechung, 
erhalt man eine entsprechende Anzahl von Punkten der Dispersionskurve ¢ 
gesuchten Vektors und kann fur jedes beliebige 2 den zugehérigen Brechun, 
exponenten durch Interpolation finden. Die Genauigkeit erreicht 0,001. 

werden Zahlenbeispiele gegeben. Kip 


André Blondel. Mesure du rendement photométrique des appare: 
optiques (objectifs, lunettes etc.) C. R. 182, 739—741, 1926, Nr.- 
Verf. beschreibt die MeBweise mit seinem (diese Ber. S. 333) tragbaren Phot 
meter. IXNIPPID 


G. H. Carruthers. Note on the manufacture of Quartz jaws for spectr 
meter slits. Journ. scient. instr. 3, 356—357, 1926, Nr. 10. Vorschlag : 
wenigen Arbeitsgingen eine gréBere Anzahl von Spaltbacken aus Quarz — 
schleifen. KnrppPr 


J. Guild. On the use of a slit in visual spectrometers. Journ. sciet 
instr. 3, 357—358, 1926, Nr. 10. Kyrepn 


R. W. Wood and Theodore Lyman. Improved Grating for Vacuum Spect 
graphs. Phil. Mag. (7) 2, 310—312, 1926, Nr.7. Die Metallgitter in Vakuu 
spektrographen leiden durch Oxydation und Korrosion durch Dampfe der Funke 
strecke. Die Verff. beabsichtigen, sie durch Glasgitter mit kathodisch niec 
geschlagenen Metallschichten zu ersetzen, bei denen die Metallschicht im Notfa 
leicht erneuert werden kann. Sie tiberlegen sich aber, daB bei kurzen Well 
Glas vermutlich einen héheren Reflexionskoeffizienten haben kénnte als Spieg 
metall. Daher teilen sie neue Gitter, nutzbare Flache 5 x 8 em, 15000 Lini 
auf den Zoll, Kriimmungsradius 1m, und zwar mit ganz minimalem Druck d 
Diamantspitze, so daB diese wahrend des ganzen Teilvorgangs sicher inta 
bleibt. Die Spektren sind dann kaum zu sehen, sie erscheinen nach einer Atau 
mit FluBsaure, die auBerst vorsichtig vorgenommen werden muB und die ft 
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rieben ist. Solche Gitter liefern in der Tat im Gebiet von 500 A.-E. und darunter 
eblich gréBere Schwarzung als Gitter auf Spiegelmetall, und sie kénnen 
cht gereinigt werden. KNiIprine. 


/ 

Sseph Kenyon. Photo-electric polarimetry. Nature 117, 304, 1926, 
. 2939. Ganz kurze Beschreibung eines Spektropolarimeters, bei dem an 
lle des Auges eine lichtelektrische oder Selenzelle tritt. KNIPPING. 


Ellerbroek und J. Th. Groosmuller. Uber den Babinetschen Kompen- 
tor. Phys. ZS. 27, 468—471, 1926, Nr. 14. Viele Autoren haben versucht, 
| Genauigkeit der Messungen mit dem Babinetschen Kompensator zu ver- 
6Bern mittels einer sogenannten Halbschattenvorrichtung. Es wird gezeigt, 
8 dies iiberfliissig ist, wenn man ein zu beschreibendes neues Kennzeichen 
rwendet zur Bestimmung des Amplitudenverhaltnisses. Hierbei wird eine 
maue Einstellung der Teile des Kompensators vorausgesetzt. Auch hierfiir 
erden neue Wege angegeben. Die Methode benutzt ein Spektroskop in der 
ennebene der Objektivlinse hinter dem Kompensator und mu8 im Original 
hgelesen werden. Sie ist besonders wertvoll, wo es sich um kleine Anderungen 
Amplitudenverhaltnisses handelt, und sie ist praktisch angewandt zur Unter- 
hung der Temperaturabhangigkeit der Metallreflexion. KNippine. 


.K.Tandan. Uber einige experimentelle Beweise fiir die Verander- 
chkeit der Wellenlinge des Natriumlichtes. Phys. ZS. 27, 527—528, 
26, Nr.15. Satyendra Ray hat theoretisch festgestellt, daB die Licht- 
sschwindigkeit von der Amplitude nicht unabhangig sein kann, da in einem 
ispersionsmedium verschiedene Wellenlangen mit verschiedenen Geschwindig- 
siten sich fortpflanzen, und er hat zur Priifung seiner Theorie mehrere Versuche 
astellen lassen, ohne sie bestatigen zu kénnen. Nun hat Rajendra N. Bhar 
sfunden,. daB bei dem Michelsonschen Interferometerversuch, wenn man 
ie Salzlésung in die Flamme tropfen 14Bt, eine merkwiirdige Veraénderung der 
ichtbarkeit eintritt und eine Streifenverschiebung. Auf Anregung von Ray 
at Vert. diese Verschiebung mit dem Beugungsgitter untersucht, er findet eine 
ergréBerung der Wellenlange um 3 A.-E. K\NIPPING. 


-Marsat. Vérification des réflecteurs pour projecteurs d’auto- 
1obiles. C. R. 180, 500—502, 1925, Nr. 6. GUNTHERSCHULZE. 


. Sonnefeld. Zur Herschelschen Forderung. Central-Ztg. f. Opt. u. Mech. 
7, 149— 150, 1926, Nr. 12. Der Verf. stellt den Satz auf, daB ein optisches System 
ir alle reellen AbbildungsmaBstabe frei von Abbildungsfehlern der dritten Ordnung 
i, wenn es frei von allen Fehlern dritter Ordnung ist fiir den reellen Abbildungs- 
aBstab 1, wenn es also die achsensenkrechte Ebene im Abstand der doppelten 
rennweite reell, scharf, eben und ahnlich abbildet. Die Richtigkeit des Satzes 
ird an Hand von Beispielen aus der Praxis dargetan und auf die Wichtigkeit 
ai Reproduktionsobjektiven hingewiesen. KXNIPPING. 


falther Barth. Studien zur Interferometric. I. Uber das Zeiss-Léwe- 
she Flissigkeitsinterferometer. ZS. f. wiss. Photogr. 24, 145—158, 
26, Nr. 5. Mit den Gas- oder Fliissigkeitsinterferometern mif’t man Unter- 
hiede von Brechungsexponenten. Zwei koharente Lichtstrahlenbtindel durch- 
tzen die beiden Medien, die sich in Glaskammern mit Parallelfenstern befinden. 
ie Verschiebung der Interferenzstreifen ist ein Maf fiir die Differenz der 
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Brechungsexponenten. Um die Verschiebung zu messen, kann man beim C€ 
interferometer den voriiberwandernden Streifen verfolgen, wahrend das « 
Gas kontinuierlich durch das zweite ersetzt wird. Dies Verfahren geht 
beim Flissigkeitsinterferometer; hier mu die Streifenverschiebung durch Dre: 
einer Kompensatorplatte, die durch eine mit willkiirlicher Skale verseh 
Schraube gedreht wird, kompensiert werden, was nur im weifen Lichte gesch 
kann und nicht ganz einfach ist. Fiir dieses Einstellen werden Regeln angegeb 
weiter die Eichkurve des benutzten Instruments und wichtige Zahlenkonstan 
fiir die numerische Benutzung mitgeteilt. Knier! 


Walter Barth. ‘Studien zur Interferometrie. Il. Die Untersuchw 
sehr verdiinnter Lésungen. ZS. f. wiss. Photogr. 24, 158—166, 1926, Nr 
Als Normalfliissigkeit in der einen MeBkammer wurde destilliertes Wasser v 
wendet, in der anderen mit Hilfe von feinen Biiretten verschieden konzentrid 
Lésungen gemischt und ihr Brechungsvermégen bestimmt. Die hohe Empfil 
lichkeit des Instruments gestattet, bis auf 0,001 Mol/Liter herunterzuges 
(das Eintauchrefraktometer ist tiber hundertmal unempfindlicher). Es wer: 
verschiedene MeBreihen [KCl, MgSO,, Hg(CN),] mitgeteilt und darauf 
merksam gemacht, daB die Kurven fiir Brechungsvermégen/Konzentrat 
geradlinig sind bis auf das letzte Stiick, welches in der Nahe des Nullpunl 
gekriimmt ist, und zwar konkav nach der Achse der Konzentration. Kner) 


Karl Schaum und Walther Barth. Studien zur Interferometrie. III. ] 
Verfolgung des Verlaufs chemischer Reaktionen mit dem Zei 
Léweschen Flissigkeitsinterferometer. ZS. f. wiss. Photogr. 24, 
—171, 1926, Nr. 5. Es wurden untersucht die Umlagerung des Nitroathans 1 
die Verseifung von Methylacetat durch Natronlauge. Es wird gezeigt, daf ¢ 
auf Grund interferometrischer Versuche die Umlagerung von Nitroathan 
eine unimolekulare, die Verseifung von Methylacetat als bimolekulare Reakt 
ergibt. Bei Benutzung der von van’t Hoff aufgestellten Formel erhalt x 
das gleiche; da diese Formel jedoch keine strenge Giiltigkeit hat, wurde ] 
die Noyesche Formel vorgezogen. Versucht man die Reaktionskonstante 
verschiedene Zeiten zu bestimmen, so zeigt sich, daB diese GréBe einen G. 
aufweist. Kipp. 


M. Duffieux. Mesure du pouvoir réflecteur,des surfaces métallign 
Rev. d’Opt. 5, 204—212, 1926, Nr.5. Zwischen dem Dispersionsprisma 7 
dem zweiten Objektiv eines Spektrographen werden die zu untersuchenc 
mit halbdurchsichtigen Metalliiberziigen versehenen Platten eingeschaltet. Hi 
diesen befindet sich ein Quarz- oder Glasprisma von kleinem brechenden Win 
Da nun auch die Metallschichten gegeneinander geneigt sind und die brechen 
Winkel beider Keile senkrecht zueinander liegen, so werden die Bilder der Spekt 
linien in je zwei Bildreihen aufgelést, deren eine durch die Biindel erzeugt W 
die durch das Quarz- oder Glasprisma direkt hindurchgehen, wahrend die anc 
Reihe eine zweifache Reflexion im Prisma erlitten hat. Die einzelnen Bildfle 
einer Reihe entsprechen dem unmittelbaren Durchgang durch die Metallflac 
und zwei-, viermaliger usw. Reflexion an diesen. Beide Serien geben dé 
Bilder abnehmender Intensitaét in bestimmter GesetzmaBigkeit, aus — 
sich auBer dem Reflexionsvermégen auch die Gradation der Platte entnehi 
lat, wahrend als Norm das bekannte Reflexionsvermégen von Glas oder be 
von Quarz dient. Die Genauigkeit wachst mit dem Reflexionsvermégen — 
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r Fehler betragt ftir das Reflexionsvermégen 0,35 etwa 1 Proz., fiir das Re- 
xionsvermégen 0,65 weniger als 0,3 Proz., doch ist die Methode beschrankt 
f Reflexionsvermégen > 0,15. H. R. Scrurz. 


Sissingh und J. Th. Groosmuller. Optische Bestimmung der Dicke 
ner Oberflachenschicht auf Glas aus Reflexionsbetrachtungen. 
hys. ZS. 27, 518—522, 1926, Nr. 15. Die Drudesche Theorie der Oberflachen- 
hichten gibt bei Entwicklung bis zur ersten Potenz von d: 4 nicht die mehrfach 
sobachtete Differenz zwischen Polarisationswinkel und Haupteinfallswinkel, 
¢ die nunmehr neue Beobachtungen mitgeteilt werden, die sich einerseits auf 
wa 20 Jahre alte Flachen eines Flintprismas, andererseits auf das Verhalten 
mselben Flachen nach neuer Politur beziehen. Der Haupteinfallswinkel J 
id das Hauptazimut H ergab sich, wie in folgender Tabelle mitgeteilt: 


2 nat J H n d 
657 mu || 560 41’ 5” | 3° 56’ 1,6117 | 3,4. 10° > mm 
| 589 56 34 28 | 3 59 13” | 16167 |3,1.10-° 
=a 0 
486 55 58 4 13 1,6285 | 24.10 Meco 
657 56 33 23 | 4 5 55 | 1,6117/3,5.10—5 an 20 Jahre 
589 Pou tec) “4-2 6"5s: | 1.61671 3.1 10 alten Flachem 
Flache =e 
582 56 18 39 | 4 10 31 | 1.6172 /3,1.10 
484 5B 44 34 | 4 6 23 | 1,6287/25.10—5 
58 20 35 47 1,6117:)-1,71; 107° | Messungen an 
C. 1ere 
Es 58 30 35 | 1 9 1,6285 | 0,97. 10—° ten Flichen 


e durch Beriicksichtigung des quadratischen Gliedes d?//? gewonnenen Formeln 
sen eine Darstellung der Abweichung zu und ergeben die in der letzten Spalte 
itgeteilten Werte fiir die Dicke der Oberflachenschicht. H. R. Scuvuuz. 
laurice de Broglie et Jean Thibaud. Réflexion totale et variation de 
indice de réfraction des radiations X au voisinage d’une dis- 
ontinuité d’absorption du miroir. C. R. 181, 1034—1035, 1925, Nr. 25. 
ie Verff. haben durch genaue Messungen des Grenzwinkels der Totalreflexion 
m Spiegeln aus Aluminium, Glas, Kupfer, Silber, Gold, Platin und Blei die 
rechungsindizes dieser Substanzen fiir die Ka-Strahlen von Wolfram, Molybdan 
nd Kupfer bestimmt und gefunden, dai diese mit Werten, die nach der Drude- 
chen Dispersionstheorie berechnet werden, gut ubereinstimmen. Auch die starke 
inderung des Brechungsindex: in der Nahe einer Eigenfrequenz der brechenden 
Bo stanz lieB sich sehr deutlich nachweisen. Die Verff. betonen, wie sich bei 

Ichen Versuchen der Wellencharakter der Réntgenstrahlen manifestiert, wahrend 
Each bei den photoelektrischen Erschemungen ganz im Gegensatz dazu einen 
orpuskularen oder quantenhaften Charakter zeigen. BEHNKEN. 


rich Nies. Uber den Einflu8 tiefer Temperatur auf die Reflexion 
‘on Roéntgenstrahlen an Kalkspat. Ann. d. Phys. (4) 79, 673—694, 1926, 
r. 8. Der Verf. hat den Einflu8 tiefer Temperaturen auf das Reflexionsvermégen 
ines Kalkspatkristalls fiir Réntgenstrahlen in der Weise untersucht, daB er 
in Ionisationsspektrometer vom Braggschen Typus mit einer doppelwandigen 
tlocke versah, deren Hohlraum mit fliissiger Luft gefiillt werden konnte. Ge- 


2016 6. Optik aller Wellenlangen. 


messen wurde die Ka-Strahlung des Kupfers bei einer Réhrenspannung v 
10 kV und einem Réhrenstrom von etwa 5mA mit dem Ergebnis, da® das F 
flexionsvermégen der Kalkspatspaltflache fiir die Kupfer-K a-Strahlung in ers 
Ordnung bei Abkiihlung des Kristalles von Zimmertemperatur auf die Temy 
ratur der fliissigen Luft um (2,0 + 0,4) Proz. zunimmt. Dieser Wert ist grofii 
als es die Debyesche Theorie erwarten lat. BEHNKE! 


G.E.M. Jauncey. Note on the quantum theory of the unmodifi 
line in the Compton effect. Phys. Rev. (2) 27, 687—690, 1926, Nr. 6. «4 
seiner Theorie der unverschobenen Linie (Phys. Rev. 25, 314, 723, 1925) schhie 
Verf., daB bei der Streuung von MoK-Strahlung an Bor die unverschobene: 
und £-Linie verschwinden sollten bei Streuwinkeln gréBer als 147 bzw. 11 
Fiir die Streuung an Lithium sollten die entsprechenden Grenzwinkel 60 ba 
53° sein. Versuche von Jauncey, Boyd und Nipper (Phys. Rev. 27, 1 
1926), Allison und Duane (ebenda 26, 300, 1925) und Woo (ebenda 27, 1 
1926) scheinen hiermit vertraglich zu sein. Fiir das Intensitétsverhaltnis « 
verschobenen zur unverschobenen Linie in Fallen, wo letztere auftritt, erg: 
die urspriingliche Theorie zu groBe Werte. Daraus schlieBt Verf., dai die Thea 
noch in dem Sinne zu erganzen ist, daB diejenigen Elektronen, welche unv 
schoben streuen, ein gréBeres Streuvermégen besitzen als die verschoben streuenc 
Elektronen. Bor: 


Y.H. Woo. The distribution of energy between the modified a: 
the unmodified rays in the Compton effect. Phys. Rev. (2) 27, 1! 
—129, 1926, Nr. 2. Die Strahlung eines Réntgenrohres mit Mo-Anode wu 
an Paraffin, Holz, Graphit, Aluminium und Schwefel unter Winkeln von 
bis 165° gestreut, hierauf spektral zerlegt und der Comptoneffekt an der K a-Lii 
nach der Ionisationsmethode untersucht. Das Intensitatsverhaltnis R der v 
schobenen zur unverschobenen Linie wurde durch mechanische Integrat: 
der Spektralkurven ermittelt; die Resultate sind in Kurven- und Tabellenfo: 
mitgeteilt. R ergab sich wachsend mit zunehmendem Streuwinkel und abnehm: 
der Ordnungszahl des Streustrahlers. Dies stimmt zwar qualitativ mit den A’ 
sagen der Theorie von Jauncey zusammen (Phys. Rev. 25, 314, 723, 192 
doch ist die verschobene Linie relativ schwacher, als nach dieser Theorie zu 
warten ware. Auch an besonders reinem Lithium (in H,-Atmosphére) wurc 
Messungen ausgefiihrt, mit dem Ergebnis, daB die unverschobene Mo K a-Li 
nicht mehr nachweisbar war. Dieses Resultat ist im Einklang mit Comp 
Hypothese, wonach die unverschobene Linie nur dann auftreten soll, wenn 
RiickstoBenergie des streuenden Atomelektrons nicht ausreichen wiirde, 1 
das Elektron aus dem Atomverbande loszuldsen. - Bor 
4 

J. M. Nuttall and E. J. Williams. The f-rays associated with scatter 
X-rays. Phil. Mag. (7) 1, 1217—1235, 1926, Nr. 6. RiickstoBelektronen, wel 
durch homogene Réntgenstrahlen verschiedener Wellenlinge in verschiedet 
Gasen ausgelést wurden, wurden auf ihr Zahlenverhaltnis zu den gleichzei 
auftretenden Photoelektronen hin untersucht. Untersuchungsmethode war 
Wilsonsche Nebelmethode mit stereoskopischer Photographie. Da das gesucl 
Zahlenverhaltnis etwa proportional 1~* ist, muBten weitgehend homogene Strah 
angewendet werden, welche durch Kristallreflexion hergestellt wurden. Folger 
Gase wurden untersucht: Sauerstoff, Stickstoff, Argon, Wasserstoff und. 
Wasserstoff-Argongemisch von bekannter Zusammensetzung. Die Wellenlai 
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irde zwischen 0,35 und 0,71 A variiert. Die gefundenen Zahlenverhaltnisse 
e RiickstoB- zu den Photoelektronen wurden mit den theoretischen verglichen. 
bei jedem ElementarprozeB, sowohl der Streuung als auch der Absorption, 
primares Strahlungsquant beteiligt ist, so miiBte das beobachtete Zahlen- 
shaltnis gleich dem Verhiltnis des Streukoeffizienten zum reinen Absorptions- 
eifizienten sein, wenn man annimmt, da® ebenso wie bei jedem Absorptionsakt 
) Photoelektron, auch bei jedem StreuprozeB ein RiickstoBelektron ausgelést 
rd. Letzteres kann jedoch schon deshalb nicht der Fall sein, weil unter Um- 
inden die RiickstoBenergie nicht ausreicht, um das streuende Elektron aus 
m Atomverband loszulésen. Die Hautfigkeit solcher Streuprozesse ohne Elek- 
menemission lat sich unter gewissen Annahmen aus der Bindungsenergie 
-Atomelektronen ausrechnen und damit das theoretische Zahlenverhdltnis 
beiden Elektronenarten korrigieren. Die so korrigierten Werte stimmen 
s auf eine mittlere Abweiehung von 9 Proz, mit den beobachteten iiberein. 
ie beobachteten Verhaltnisse bedeckten den ziemlich weiten Bereich von 0,029 
370. Borue. 


-Bothe. Ein Versuch zur Strahlungsstatistik. Naturwissensch. 14, 
Bl, 1926, Nr. 15. [S. 1958.] 


). Bothe. Uber die Kopplung zwischen elementaren Strahlungs- 
organgen. ZS. f. Phys. 87, 547—567, 1926, Nr. 7/8. [S. 1958.] Borue. 


-P. Woronkoff und G.I. Pokrowski. Die lLichtzerstreuung ‘in grob 
ispersen Medien gréBerer Konzentration. ZS. f. Phys. 85, 633—641, 
26, Nr. 8/9. Die Lichtzerstreuung in grob dispersen Medien wird in der Weise 
Stgestellt, daf eine horizontale Schicht zwischen zwei Glasplatten gebracht 
ad von oben mit einer 600-HK-Nitralampe beleuchtet wird. Mit einem Le Cha- 
slierschen Pyrometer ist die in verschiedenen Richtungen 9 ausgestrahlte 
itensitaét gemessen worden. @ wird proportional der mittleren Weglange, und 
- wird als Annadherungsgesetz fiir die scheinbare Helligkeit H der Ausdruck 
= K.e—-P%4 M abgeleitet, der fiir eine Reihe von Substanzen (fiir Mattglas 
Luft, Wasser, Nelken6l, fiir Schreibpapier, fiir Milchglas, fiir Seidenpapier usw.) 
srifiziert wird. Das Gesetz ist trotz der. physikalisch méglichen Deutung als 
mn empirisches zu betrachten. H. R. Scuunz. 
ernard Lyot. Appareils permettant d’analyser des lumiéres trés 
tiblement polarisées. Rev. d’Opt. 5, 108—118, 1926, Nr. 3. Die gewohnlichen 
dlariskope nach Savart sind nicht sehr empfindlich. Man kann ihre Empfind- 
shkeit steigern, wenn man dem zu untersuchenden Lichte solches hinzuftigt, 
1S an einer geneigten Glasplatte polarisiert ist. Nach diesem Grundsatz wird 
n fiir astronomischen Gebrauch bestimmtes Polarimeter und ein Laboratoriums- 
strument beschrieben. Mit dem zweiten Instrument kann eine Elliptizitit 
mn 4/,, noch gemessen werden, wenn der polarisierte Anteil nur */1) betragt. 
erschiedene Anwendungsbeispiele mit Kurvendarstellungen. Untersuchung 
on gefallter Kreide oder Magnesia, Zinnober, vulkanischer Asche, der Mond- 
serflache. Weiter werden Resultate der Beobachtung an den Planeten Merkur, 
ars, Venus, Jupiter und Saturn mitgeteilt. KNIPPING. 


,P. Ewald. Zu Rubens’ und Hertz Note »Uber den EHinflu&B der 
emperatur auf die Absorption langwelliger Warmestrahlen in 
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einigen festen Tsolatoren‘’’. Naturwissensch. 10, 1057—1058, 1922, Nr. . 
Verf. glaubt, daB die im Titel genannte Arbeit von Rubens und Hertz nid 
das Interesse erregt hat, das sie verdient, weil das Ergebnis in einer fiir den Thi 
retiker etwas unanschaulichen Formel ausgesprochen sei. Er entwickelt desh‘ 
nochmals die Ergebnisse dieser Untersuchungen in etwas anderer Form, da 

Hoffnung besteht, in der Absorption der ultraroten Strahlen die Vorgange na 
Frequenz und Richtungen im einzelnen verfolgen zu kénnen, deren Gesari 
wirkung die Warmeleitfaihigkeit bestimmt. GiNTHERSCHUL! 


Pierre Bricout. Production de lumiére ultraviolette par impact d’éle 
trons de faible vitesse sur la surface d’un métal. C. R. 182, 213—2: 
1926, Nr. 3. [S. 2001.] Dom 


W. Kuhn. Breite der Absorptionslinien in bestrahltem Na-Dam1 
ZS. f. Phys. 88, 440—442, 1926, Nr. 6/7. Nichtleuchtender Natriumdam 
wird mit Licht bestrahlt, welches von dem Dampfe stark dispergiert ah 
noch nicht absorbiert wird, und es wird nach dem Einflu8 einer solchen fF 
strahlung auf den Habitus der D-Linien in Absorption gesucht. Aus der Gre 
des Hinflusses, welcher auf Grund der Messungen héchstens vorhanden sé 
kénnte, 14Bt sich schlieBen, da in Ubereinstimmung mit den Forderung 
des Korrespondenzprinzips die durch das einfallende Licht erzwungene M 
schwingung der Atome keine Energieinderung des Normalzustandes mit si 
fiihrt, welche sich bei Anwendung der Frequenzbedingung bemerkbar mach 
wiirde, und welche etwa der Energie einer der Mitschwingung der Atome et 
sprechenden Elektronenschwingung gleichkame. ScHE! 


W. F. Meggers and Otto Laporte. Arc spectrum regularities for rutheniu 

Journ. Washington Acad. 16, 143— 154, 1926, Nr. 6. Die in einer friiheren Mitteilu 

der Verff. (Science 61, 635, 1925) gegebene Deutung des tiefsten Termes 

Rutheniumspektrum als Quintett-D-Term ist auf Grund von Zeemaneffel 

untersuchungen abzuindern. In Ubereinstimmung mit den Beobachtung 

von L. A. Sommer (Naturwissensch. 18, 1840, 1925) haben wir einen Quinte 

F-Term vor uns. Es werden 18 Multipletts, fiir einige Linien die Zeemanaufspaltu 

und in einer weiteren Tabelle die relativen Terme mitgeteilt: Aus den Bec 

. achtungen werden Schliisse auf die Elektronenkonfiguration gezogen. . 
KeWa Mrissx 

A. L. Narayan and K. R. Rao. A note on 44722 of bismuth and the natu 
of ,,.Raies ultimes®. Proc. Phys. Soc. 88, 321—323, 1926, Nr. 4. Die Vv 
einem Wismutbogen emittierte Linie 2 = 4722 wird mit einer Lummer-Gehrel 
Platte aus Quarz untersucht. Es konnte in keiner der Komponenten eine A 
sorption festgestellt werden, wenn zwischen Lichtbogen und Spektrograpk 
eine Wismutdampfsiule eingeschaltet wurde, deren Temperatur iiber 1000 
lag. — Das von Bi-Dampf emittierte Fluoreszenzlicht wurde darauf bei A 
regung mit verschiedenen Wellenlingen beobachtet. Dabei ergab sich, dab 
Anregung mit Licht der Wellenlingen 6000 bis 3500 A die orangegelbe Bar 
emittiert wird, die auch bei reiner Temperaturanregung erscheint. Bei Bestrahlt 
des Dampfes mit dem Lichte des Bi-Bogens erscheinen dagegen die Linien 4° 
und 3068 in Fluoreszenz. Beide verschwinden, wenn eine Glasplatte zwisel 
Lichtquelle und Fluoreszenzlampe geschaltet wird. Daraus wird geschloss 
da die Linie A = 3068 der kleinsten Anregungsstufe entspricht, wahrend 2 = 4° 
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1 Ubergang von einem angeregten Zustand des Bi-Atoms zugehért. - DaB 
noch die letztgenannte Linie intensiver ist, wird mit der Absorption der Linie 
= 3068 in vorhandenem kalteren Dampf erklart. Donat. 


aby Y. Jolowiez (née Wagner), Experiments on the Absorption of the 
almer Lines in Hydrogen. Phil. Mag. (6) 50, 1089—1096, 1925, Nr. 299. 
versucht, Wasserstoff durch Elektronensto8 in neutrale und angeregte 
ome zu zerlegen und mit den angeregten die Balmerserie zu absorbieren. Die 
nordnung, die im Prinzip die gewéhnliche ist, wird so getroffen, daB das Licht 
en 25 cm langen Weg durch den angeregten Wasserstoff (Druck 0,2 bis 0,5 mm) 
wuckzulegen hat. Eine Pendelvorrichtung bewirkt, da8 wahrend der mehr- 
u adigen Belichtungszeit alle paar Sekunden das die Elektronen beschleunigende 
sid ein- und aus- (bzw. gegen-) geschaltet wird. Die Spektren mit und ohne 
eld werden nebeneinander photographiert und verglichen: die Absorption ist 
er nicht zu erhalten, obwohl ein Ionisierungspotential bei 16 Volt auftritt. 
Pabrscheinlich ist die Konzentration angeregter Atome zu klein, oder es treten 
berhaupt nur Molekitilionen auf, entsprechend dem auch anderweit vermuteten 
narakter der 16-Volt-Stufe. WESSEL. 


. W. Richardson. The secondary Hydrogen Spectrum. Nature 118, 
6, 1926, Nr. 2960. Die’ griine und rote Bande sollen denselben Elektronen- 
g haben und verschiedenen Schwingungsiibergaingen entsprechen ; dasselbe 
lt fiir fiinf weitere, nicht naher beschriebene Banden. Durch eine Formel vom 
ydbergtypus werden die ersten Elemente auf der violetten Seite von Fulchers 
,Linien und Diekes blauer Bande mit weniger gut entwickelten Banden im 
jolett verknitipft. WESSEL. 


0. Hulburt. Hydrogen spectrum lines in the stars and in the labo- 
atory. Journ. Frankl. Inst. 201, 777—1798, 1926, Nr. 6. Der Verf. gibt in einer 
ions Ubersicht die Resultate eigener und anderer Untersuchungen uber 
ie Balmerlinien wieder, wie sie in den Wasserstoffsternen und im Laboratorium 
eobachtet worden sind. Auf sechs Tafeln werden die typischen Wasserstoff- 
ernspektren und die im Laboratorium erzeugten Balmerlinien dargestellt. 
1 einzelnen wird na&her erléutert: die Spektra der Wasserstoffsterne, die Breite 
er Balmerlinien im Laboratorium unter besonderer Beriicksichtigung der még- 
chen. Ursachen der Verbreiterung, die grofe Breite der Balmerlinien in den Stern- 
ektren (bis zu 30A.-E.), die Balmerlinien in Emission und Absorption im 
aboratorium und die Balmerlinien in einfacher, doppelter und uns yrornebrisenes 
mkehr. JANICK1. 
.E. Allibone. The infra-red secondary spectrum of hydrogen. Proc. 
oy. Soe. London (A) 112, 196—212, 1926, Nr. 760. Mit besonders sensibilisierten 
Jatten wurde das Viellinienspektrum des Wasserstoffs zwischen H« und 
8349 A. -E. photographiert und die Wellenlangen in I. A. auf 0,01 A.-E., 
smessen. Als Spektroskop diente ein Plangitter mit Quarzoptik, das auf 1mm 
5 A.-E. gab. Eine Tabelle enthalt die Wellenlangen, Intensitaten und Schwin- 
eszahlen von etwa 320 Linien, ferner zum Vergleich friihere, weniger genaue 
ad unvollstandige Messungen von Croze, Smith und Porlezza. Besondere 
ufmerksamkeit ist der ersten Fulcherbande gewidmet worden, von der zehn 
lieder der Hauptserien dieser Bande festgestellt wurden. Diese Banden lassen 
eh darstellen durch eine Formel » = A+ Bm + Om? + Dm, wo m die Laufzahl 
4 1 bis 10 und A, B, C, D Konstanten sind. — Die Linien wurden auch in 
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einem transversalen Magnetfeld von 7000 Gau8 photographiert 5 hierbei wu 
‘die Gesamtintensitat im Verhaltnis zu H, herabgesetzt. Im iibrigen zeigte + 
kein selektiver Effekt, vielmehr waren alle Linien gleichmaig verbreitert. I 


William W. Watson. The origin of the satellites in the ultravia 
OH bands. Nature 117, 157, 1926, Nr. 2935. Die Satelliten sollen nach ex 
Vermutung von G.H. Dieke in denselben Quantenzustanden der Molekel « 
springen wie die Hauptlinien. Dann miissen sie dieselben additiven Te: 
beziehungen eingehen wie diese. In der Tat lassen sich in der zu diesem Zwe 
erneut nachgemessenen Bande 3064 zwei ,,Satellitenserien‘‘ Q, und Q, von! 
bzw. 16 Gliedern nachweisen, die mit den P- und R-Hauptlinien die Kombinar 
Q(m) — P(m + 1) = R(m) — Q (m+ 1) eingehen; sie miissen also densel) 
Endrotationszustand wie die P- und R-Zweige haben. Entsprechend verschot’ 
Q-Niveaus diirften sich auch bei Magnesiumhydridbanden finden, WEs¢ 


W. A. Mae Nair and W. H. Me Curdy. On the structure of the D, line: 
helium. Nature 117, 159, 1926, Nr. 2935. Aus der Stellung des Heliums: 
den alkalischen Erden (Calcium usw.) im periodischen System wird gefolg; 
daB das Heliumspektrum aus Systemen von Einfach- und Dreifachlinien - 
stehen sollte, waihrend bisher nur Einfach- und Doppellinien beobachtet wor 
sind. D, ist nach den bisherigen Untersuchungen eine Doppellinie, deren 

stand 0,34 A.-E. betraigt; die Verff. untersuchen die starke Komponente, ob di 
wieder in zwei mit einem Abstand von 0,17 A.-E. zerfallt. — Das Heliumentladur 
rohr wird in fliissige Luft getaucht; zur Untersuchung der D,-Linie wird + 
Lummer-Gehrecke-Platte aus Quarz benutzt, bei der die beiden bekannten K: 
ponenten sich gerade iiberdecken, und zwar so, da die Breite des Streifens 
Fiinftel des Ordnungsabstandes betragt. Trotz sorgfaltigster Beobachtung kor. 
keine Spur der erwarteten dritten Komponente gefunden werden, obwohl 
hatte beobachtet werden miissen, wenn ihre Intensitit 1/,) derjenigen der Haw 
linie und der Abstand gré®er als 0,08 A.-E. ware. JANI 


W.M. Me Curdy. Absorption and resonance radiation in exei 
helium and the structure of the 3889 line. Proc. Nat. Acad. Amer. 
231— 233, 1926, Nr. 4. Es gelingt, mit einer 80cm langen Séule von Hel 
unter 4 mm Druck gewisse He-Linien vollstindig zur Umkehr zu bringen, und zy 


ls—22p Lye oe 1S=—2P IPS20D 4 
ls—3p lp—3d 1S—3P 1P—3D 

lp —4d 1S—4P 

lp—5d 


Bei hohen Drucken wird das Dublettsystem stirker absorbiert als das Singul 
system, bei niederen ist es umgekehrt. Innerhalb der Serien fallt die Absorp 
nach héheren Gliedern rapide ab. Da der Anfangszustand fiir alle derselbe 
spricht sich darin Abnahme der Ubergangswahrscheinlichkeit 
Im Hinblick darauf ist besonders bemerkenswert, daB die Serien 1 p — mda 
1 P — mD absorbiert werden, aber 1 p — ms und 1 P — mS nicht, trotz gleic 
Ausgangsniveaus. — Es gelingt ferner, Resonanz auf der Linie 3889 im 
geregten He zu erzeugen und zu photographieren. Die Linie 3889 wird 
Lummerquarzplatte und fliissiger Luftkiihlung als mindestens doppelt erka: 
ein kurzwelliger Begleiter in 0,044 A Abstand. Naheres demnachst im Phil. ] 
WE 
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anecis A. Jenkins. The Line-Spectra of Isotopes. Nature 117, 893, 1926, 
r. 2956. Hg-Proben mit einer Atomgewichtsabweichung von 0,18 Einheiten, 
tsprechend einer Verschiebung des Verhaltnisses von Hg 198 zu Hg 204 um 
) bis 27 Proz. gegen sonst, und zwei Cl-Proben mit einer Atomgewichtsdifferenz 
mn. 0,097 Einheiten werden mit Stufen- und Plangitter vom Auflésungsvermégen 
0000 bzw. 478000 (in fiimfter Ordnung) spektroskopisch untersucht. Bei 
$461, 4359, 4078, 4047 des Hg und ihren Satelliten zeigt sich keine die Beob- 
atungsfehler (3 . 10-4 A) iiberschreitende Verschiebung, auch keine visuellen 
mterschiede in den relativen Intensitaten der Satelliten einer 
inie. Bei den Cl-Linien efscheinen in einigen Fallen deutliche Anzeichen von 
erschiebung (nach Violett beim schwereren Chlor), die aber 0,0012 A (bei A 4741) 
echt uberschreiten. WESSEL. 


€. Johnson. The spectra of neutral carbon monoxide molecule. 
e 117, 376—377, 1926, Nr. 2941. Es gelingt die Darstellung einer von 
@meron entdeckten und der sogenannten dritten positiven Kohlebande in 
Form vy = » + (a’n’ — b’n’?) — (a”’n” — bn’), In Verbindung mit Dar- 
fungen der vierten positiven Kohlebande und der Angstrémbande durch 
ge ergibt sich Ubereinstimmung der Endzusténde von Camerons und der 
lerten Kohlebande und des Hndzustandes der dritten Kohlebande mit dem 
mfangszustand der Cameronbande (er ist tibrigens fiinf- oder sechsfach), so daB 
eh diese Spektren des CO mit Benutzung der obigen Formel folgendermaBen 
sammenfassen lassen: 


Bande | | gr | 3 | | i 
ameron ..| 48478 17282 | 146 | 
| ees a 2151,1 12,7 
3S 35 300 22585 | 485? || feted Ugh 

| | 

Be. he "ea 721 | 1490.28.) 17,24 | 

Pp ! | 2147,74 12,708 

strém..| 22162 | 2158 76 | , 


W ESSEL. 


ws Schema der PQ R-Zweige, das nach Hulthen fiir die Banden 5610, 5198, 
, 4393 gilt, insoweit einordnen, als sich in ihren Képfen PQ R-Folgen auf- 
len lassen, die der Relation R(m) — Q(m) = Q(m+ 1) — P(m-+ 1) geniigen 
fiir die diese Differenzen mit denen in Hulthens Banden tibereinstimmen ; 
iBerdem lassen sich die Nullinien der sechs Banden in ein gemeinsames Schema 
ingen. Es gibt aber noch Nebenzweige und gegen das Ende der Banden ganz 
iklassifizierbare Folgen. WESSEL. 
5 .Bedreag. Sur le spectre d’are du cuivre. C. R. 182, 1209—1211, 


, Nr. 20. Vervollstandigt das Termschema, das man der Anordnung 2—8—18 
L-, M-Schale zuordnet: 


iS 5 6 7 8 9 10 
td i 7 4 i ¥ | ‘ 
4 i ant 623080 | 19171,1 | 9459,5 | 5636,7 | 3739 | 2660 | 1990 
¥ . = 31 772,8 | 12957,7 | 7820 4550 3167-2314 | 1754 

: a 315244 | 129250) -— 4545 (3160) | — | — 

12372,8 | 69208 4415 3076 2250 | 1721 | 1360 |. = 

| 12365,9 | 6917,1 4413 ee eal ae ees ae ee oe 

piso 6 877 4 399 3056 =| 2245 1720 |. 1358°} = 
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n ist Hauptquantenzahl; die Nebenquantenzahl k ist durch die Seriensymh 
charakterisiert. Verf. gibt noch die effektiven Quantenzahlen an. Es wer» 
im 200-Volt-Bogen auch Linien mit 4k = 2 und 0 beobachtet. Wes} 


0. G. Bedreag. Sur la structure complexe du spectre du cuivre. C. 
182, 1333— 1335, 1926, Nr. 22. Zwei Quartetts, dem Cu der Elektronenverteili 
2—8—17—2 zugeordnet, werden aufgewiesen: eine Kombination p* — d@! 
Bereich 14 3483, 3512, 3545, eine zweite p’? — d? im Bereich AA 3621, 3635, 3¢ 
Die Intervallregel gilt genau nur fiir die 4d des ersten und die 4p des zwei: 
Die Linie 3513,26 wurde durch die Berechnung vorausgesehen und bei der Bé 
achtung mit einem Gitter- und einem Quarzspektrographen im 200-Volt-Bo 
gefunden; im zweiten Quartett sind 3639,6, 3643,6 und 3645,7 neu. Wes: 


Edmund C€. Stoner. X-Ray Term Values, Absorption Limits, ¢ 
Critical Potentials. Phil. Mag. (7) 2, 97—113, 1926, Nr. 7. 1. Tabelle ein: 
aus Réntgendaten berechneter K-, L-, M-Termwerte fiir Ti 22 bis Zn 30 in| 
ganzung der Tafeln Walters. 2. Bemerkungen zur Feinstruktur der Absorptia 
kanten. Sie findet sich besonders bei Elementen wie P, 8, Cl, die mehrato: 
auftreten, nicht bei solchen metallischen (einatomigen) Charakters (Mg, Al, 
V, Cr, Mn, Fe), und diirfte sich nach Kossels Theorie dadurch erklaren, 

Elektronen innerer Schalen nicht ganz aus dem Atomverband entfernt, sonc 
bloB in virtuelle (optische) AuBenbahnen versetzt werden. Damit die F' 
struktur auflésbar sei, miissen die Werte der AuSenterme wesentlich steiler | 
gestuft sein (durch Bildung von Molekiilen oder von Ionen in Verbindungen) 
im Normalzustand; 10 Volt entsprechen (bei AgK) blo®B 0,002 A. Bei V' 
bindungen ist die Absorptionskante nach kurzen Wellen verschoben, d 
zeigt sich im allgemeinen auch die unverschobene Linie. Die Verschiebung ¢ 
mit der Valenz. In der Tat mu die Energie der Erhebung des Elektrons in « 
niedere optische Bahn von den Vorgingen im Gebiet der Valenzbetatigung we 
beeinfluBt sein (unverschobene Linie), wohl aber die Entfernung dariiber hir 
(Absorptionskante). 3. Bei den kritischen Potentialen handelt es sich um 
Maxima des durch Réntgenstrahlen ausgelésten Photostromes, wenn man 
(im Verhiltnis zum Primarstrom) gegen die Réhrenspannung auftragt. 1 
ihre Lage und besonders ihre Anzahl gehen die Messungen sehr auseinan 
Sie lassen sich teilweise mit Réntgenniveaus leidlich identifizieren, teilw 
liegen sie aber zu weit getrennt, als da man sie durch Erhebung eines Elekta 
in verschiedene optische Bahnen im Normalzustand des Atoms erklaren kém 
man mu hier, wie unter 2., annehmen, da die fraglichen Atome bereits in auBe 
oder inneren Schalen Elektronen verloren haben. Wes 


Svein Rosseland. On the origin of bright lines in stellar spee 
Astrophys. Journ. 68, 218—235, 1926, Nr. 4. Die Sternspektren sind gewohr 
kontinuierlich mit Linien und Banden in Absorption. Es kommen aber (selte 
helle Linien auf dem kontinuierlichen Untergrund vor; um diese handelt es § 
Sie finden sich vorzugsweise bei den Sternen friiher und spater Spektralkls 
néimlich einerseits O- und B-Sternen (und benachbarten Nebeln), die meist 
Balmerlinien gemischt, teils in Absorption, teils in Emission zeigen, anderer: 
bei langperiodischen Giganten — die Wasserstofflinien, die immer vorherrse 
sind dabei violettverschoben; das Intensitaétsmaximum weist gewohnlich 
auf — und bei Verdnderlichen der Klassen N, R, S. — Der physikalisch einfac 
Zustand eines Sternes ist (1.) der ,,quasithermale‘‘, bei dem, obgleich die Tex 
ratur von innen nach auBen abnimmt, doch an jeder Stelle das Verhaltnis 
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missions- und Absorptionskoeffizient gleich c/4 ~ Energiedichte der schwarzen 
rahlung ist. Solche Sterne zeigen auf der Mitte ihrer Scheibe Absorptions- 
jen auf kontinuierlichem Grunde, am Rande dagegen, wenn die ,,optische 
eke‘ (Wegintegral des Absorptionskoeffizienten) in der Gesichtslinie nicht > 1 
Linien in Emission. Die Einstellung auf den quasithermalen Zustand unter 
rwandlung von Strahlung in Warmebewegung setzt jedoch die Méglichkeit 
n St6Ben zweiter Art und damit geniigende Dichte des Gases voraus (freie 
ealange < Weg der Abklingzeit), eine Bedingung, die bei den in Rede stehenden 
yjekten (Nebeln!) nicht erfiillt ist. Es sind daher ins Auge zu fassen: 2. Re- 
aanz und Fluoreszenz, 3. Korpuskular- und y-Strahlung, 4. lokale Stérungen 
rotuberanzen). Fiir den Zustand einer fluoreszierenden Atmosphare im 
wahlungsgleichgewicht entwickelt Verf. die Grundlagen der vollstandigen 
ithematischen Theorie, betreffs deren nachdriicklich auf die Originalabhandlung 
wwiesen sei. Im thermischen Gleichgewicht wird speziell (mit Einsteins 
‘kannten Bezeichnungen fiir Atomzahlen und DPereuasee ee inte Sea) 
a, — = n,4,; oder (daraus folgend) Wisin Vigis +++ ini, = Diz iy Wining 9 spelen ais 
h. die Wahrscheinlichkeit, da ein Atom aba Zyklus von iitetearech 
— i, ——> i, —> 4, macht, ist gleich der, da es ihn umgekehrt durchlauft 
Umkehrbarkeitsprinzip“). Entspricht dagegen die Temperatur der Gaswolke 
me sie aus der Zustandsgleichung folgt) nicht der Temperatur der Strahlung, 


ist beispielsweise bei drei méglichen Quantenzustanden (1 < 2 < 3) 


AoA%q3%31 = Y - A3A39%1 
in angebbarer Ausdruck), d. h. die Durchlaufung des Zyklus 1—> 3—> 2—> 1 
Si sinrscheinlicher als die des 1—> 2—> 3-——> I, und man beobachtet 1—> 3 
Emission, 3 —> 2, 2—> 1 in Absorption. Eben dieses — héhere Serien- 
jeder in Emission, niedere in Absorption — ist eine der vorgenannten Be- 
mderheiten der O- und B-Sterne. Wichtig fiir die Theorie der Gasnebel ist, 
3 der Grad der Anregung metastabiler Zustiinde von der Annaéherung an 
1S thermodynamische Gleichgewicht ziemlich unabhangig ist. — Auch die 
nisati on in Gasnebeln durch Einstrahlung von benachbarten Sternen lat 
1 beherrschen. Schwerer erklarlich bleibt das Auftreten heller Linien, ins- 
sondere der schwer anregbaren des Wasserstoffs, in Sternen spaten Spektral- 
(M) und die Intensitatsverhaltnisse in der Balmerserie, die weit abweichen 
m den bei Temperaturgleichgewicht zu erwartenden. Vielleicht kommen hierbei 
eé unter 3. und 4. genannten Effekte ins Spiel. W ESSEL. 


B. Crofutt. The LZ absorption limits of tungsten: Photometric 
easurements. Phys. Rev. (2) 27, 538—541, 1926, Nr.5. Verf. hat bereits 
iher (Phys. Rev. 24, 9, 1924) beschriebene Aufnahmen vom L-Spektrum des 
olframs mikrophotometrisch ausgemessen und findet, daB die photometrische 
essung fiir die Absorptionswellenlangen ein wenig kleinere Werte ergibt als 
6 direkte Messung auf der Platte mit Teilmaschine und schwach vergréBerndem 
ikroskop. Doch halt der Verf. die letzteren fiir zuverlassiger. BEHNKEN. 


E. Uhlenbeck and S. Goudsmit. Spinning electrons and the structure 
spectra. Nature 117, 264—265, 1926, Nr. 2938. [S. 1971.] WESSEL. 


Dehlinger, R. Glocker und E. Kaupp. Uber den réntgenspektro- 
aphischen Nachweis der seltenen Erde Z= 61. Naturwissensch. 
} 772—773, 1926, Nr. 33. [S. 1976.] EsrrRMANN. 
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R. Swinne. Elektronenisomerie und Ausbildung von Réntgenspektr: 
Naturwissensch. 14, 887—888, 1926, Nr. 38. [S. 1958. ] GUNTHERSCHUD 


W. Persehke. Sur 1’étude de la triboluminescence. C€. R. 182, 630—¢ 
1926, Nr. 10. Kiinstliches Zinksulfid mit Spuren von Mangan zeigt nach — 
hitzen auf Rotglut Tribolumineszenz und Phosphoreszenz bei der. Zusamm 
setzung ZnS: Mn = 1: 0,001. Die Farbe der Tribolumineszenz ist orange, , 
der Phosphoreszenz (bei Bestrahlung mit der Quecksilberlampe) gelboran 
Auf Grund der Versuche von Lenard und Klatt, Vanino und Zumbu 
sowie Trautz iiber den Einflu8 von Druck und Schlag auf die Phosphoresz: 
wird die Anschauung vertreten, daB die Tribolumineszenz als eine durch Drv* 
vermehrung und Erschiitterung verstairkte Phosphoreszenz betrachtet wer 
kann. Zur Stiitzung dieser Ansicht wurde folgender Versuch angestellt. Zi 
sulfid wird aus Zn(OK), dargestellt und mit Mn(NO,). behandelt. Die Prot 
hatten eine Zusammensetzung ZnS:Mn = 1: 0,5 bis 1: 1,65. 10-4 und zeig, 
maximale Tribolumineszenz bei der Zusammensetzung 1: 0,00165, aber ke 
Phosphoreszenz. Gliihtemperatur und Abkiihlungsgeschwindigkeit hatten 

Farbe und Intensitaét der Tribolumineszenz keinen EinfluB. Bei der Ausfall: 
von Zinksulfat mit Schwefelwasserstoff erhalt man dagegen Phosphore, die ke 
Tribolumineszenz zeigen. Dow 


A. Pontremoli. Una esperienza caratteristica nella birifranger 
elettrica o magnetica. Lincei Rend. (6) 2, 416—419, 1925, Nr.10. - 
der Theorie, nach welcher die elektrische oder magnetische Doppelbrechr 
durch Orientierung der Molekel von rotationselliptischer Symmetrie zustai 
kommt, leitet der Verf. folgende Erscheinung ab, die er zur Priifung der The« 
zu beobachten vorschlagt: In den Weg eines Strahlenbiindels eines Jaminse! 
Interferometers wird ein Medium gebracht, dem eine elektrische oder magnetis 
Doppelbrechung erteilt wird. Es wird monochromatisches, linear polarisiex 
Licht benutzt, dessen elektrischer Vektor den Winkel von 54° 44’ 7’ mit 

Richtung der Kraftlinien einschlieBt (vgl. diese Ber. 8. 703). Hinter das Medi 
wird ein Nicol parallel zum Polarisator aufgestellt und im anderen Strahleni 
mittels eines Jaminschen Kompensators die Anderung des Lichtweges im Medi 
bei der Feldstarke Null kompensiert. Dann diirfen sich die Interferenzfran 
beim Einschalten des Feldes nicht verschieben. kx. PRzBR 


Abraham Cornelius Sebastien van Heel. Het vaste lichaam by lage tem) 
raturen optisch onderzocht. 738. Dissertation Leiden 1925. Im Refer 
diese Ber. 8.704, hat der Ref. leider nicht erwahnt, daB die Untersuchun 
betreffs Absorption und magnetischer Drehung der Polarisationsebene von V 
unter der Leitung J. Becquerels ausgefiihrt wurden. Verf. hat Ref. dar 
aufmerksam gemacht, KOLKMEL 


E. Wilhelmy. Zeemaneffekt von Molybdin. Naturwissensch. 14, 49— 
1926, Nr. 2. Ausfiihrliche Mitteilung in Ann. d. Phys. 80, 305—328, 1926, Nx 
Es wird der Zeemaneffekt einer Anzahl von Molybdanlinien im Gel 
von 3000 bis 6000A mit Hilfe eines Konkavgitters beobachtet. Die Ergebn 
sind in Tabellenform zusammengestellt. Danach konnten die von Cata 
aufgefundenen Gruppen mit wenigen Ausnahmen bestiitigt werden. Fiir ¢ 
von Kiess angegebene dd’-Gruppe zwischen 3763 und 3901 A ist das Lin’ 
schema aufgestellt. AuBerdem sind Ansatze zu weiteren Multipletts erhall 
Eine ausfiihrliche Mitteilung wird angekiindigt. Dor 


. 
+ 
i 
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A. Sampson. Photographic Theory. Nature 118, 374, 1926, Nr. 2967. 
rlaufige Mitteilung einer von Baker im Royal Observatory Edinburgh auf- 
stellten Theorie der photographischen Wirkung, wonach die Anfangsstadien 
ir photographischen Wirkung einschlieBlich der Abweichungen vom Rezi- 
pzitdtsgesetz berechenbar sind und sich durch die Annahme darstellen lassen, 
‘sich die entwickelbare Substanz in zwei Stufen bildet, von denen jede ein 
fant erfordert, und da die Substanz nach Erreichen der ersten Stufe in den 
rmalen lichtempfindlichen Zustand nach den Gesetzen monomolekularer 
paktionen zuruckfallt, wenn der zweite Reiz ausbleibt. Bei Platten geringer, 
pichférmiger KorngréBe stimmen Theorie und Versuch sehr gut iiberein. Zum 
hluB driickt der Verf. den Wunsch aus, es méchten Versuche mit Emulsionen 
id schwacher Belichtung zur Priifung der Theorie vorgenommen werden. 

; GUNTHERSCHULZE. 


nymond H. Lambert. The Ternary system: silver bromide—potassium 


‘omide—water. Journ. phys. chem. 80, 973—979, 1926, Nr. 7; auch Journ. 
ankl. Inst. 202, 244, 1926, Nr. 2. GUNTHERSCHULZE. 


aurice Paul. Essais de photographie en plein jour. D’éclatements 
obus a chargement photogénique. (Expériences: de balistique 
nti-aérienne.) Rev. d’Opt. 5, 119—129, 1926, Nr. 3. GeschoBbahnen werden 
r Nachtzeit mit Hilfe von Granaten mit Leuchtsatzen (Magnesium usw.) photo- 
aphiert. Der Verf. untersucht, welches die giinstigsten Bedingungen fiir Tages- 
iinahmen sind. Er macht Angaben tiber die benutzten photographischen 
pparate, die Blitzlichtmischungen und die Plattensorten und Filter. Die Auf- 
uhmen gelingen am besten bei blauem Himmel als Hintergrund mit panchroma- 
schen Platten und Orangefiltern. KNIPPING. 
. Kohler. Das Mikroskop und seine Anwendung. 352 8. -Berlin und 
ien, Urban & Schwarzenberg, 1923. (Handb. d. biolog. Arbeitsmeth., heraus- 
geben von Emil Abderhalden, Abt. II, Phys. Meth., Heft 2.) 

GUNTHERSCHULZE. 


?. Connolly. Note on microscope tube length. Journ. scient. instr. 
-337— 342, 1926, Nr. 10. Verf. schlagt vor, den ausziehbaren Tubus bei ge- 
shnlichen Mikroskopen durch einen festen Tubus mit richtiger Tubuslange 
| ersetzen. KNIPPING. 
‘Szegvari. Uber die Anwendung einer Beieuchtungsazimutblende 
i koaxialer Dunkelfeldbeleuchtung. Phys. ZS. 24, 91—95, 1923, Nr. 4. 


achim und Noack. Vergleichende Helligkeits- und Temperatur- 
essungen an Spiegel-Bogenlampen. Kinotechnik 5, 175—179, 1923, 
c. 7. 

hited States gevernment specifications for large tungsten fila- 


ent incandescent electric lamps. (18. Aufl.) Circular Bur. of Stand. 13, 
BS... 1923. GONTHERSCHULZE. 


‘thur Schuster. On one-eyed vision. Nature 117, 228, 1926, Nr. 2937. 
sr Verf. berichtet von seinen Erfahrungen iiber kérperliches Sehen. Seitdem 
‘ein Auge verloren hat und die Akkommodationsfihigkeit des anderen Auges 
uk herabgesetzt ist, sieht er im allgemeinen noch richtig stereoskopisch; er 
nlieBt daraus, daB weder die Muskelbewegung beim Konvergieren der Augen, 
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noch die Anstrengung des Akkommodierens die Ursache fiir die Abschat, 
der Gegenstandsentfernung ist. Er befindet sich damit in Ubereinsti 
mit den Ansichten der neueren Physiologie. Jan 


Jean Saidman et L. G. Dufestel. Sur la visibilité de la portion init 
du spectre ultraviolet. C. R. 182, 1173—1175, 1926, Nr. 19. Die Gre 
der Sichtbarkeit des Lichtes nach kleinen Wellenlangen werden von verschied 
Beobachtern sehr verschieden angegeben. Die Angaben schwanken zwis| 
4000 und 3180 A.-E. Die von einer Quarzquecksilberlampe ausgehende Str 
wird in der Weise untersucht, daB mit Hilfe eines lichtstarken Quar 
chromators das Spektrum erzeugt wird, und daf durch Anwendung geeigy 
Filter (Woodsches Glas und Nickeloxydgliser verschiedener Herkunft 

Dicke) nur die Linien 404 und 365 my durchgelassen werden. Bei guter Akkona 
dation und mit ausgeruhtem Auge sind beide Linien zu sehen; sie ersche 
in gleicher violetter Farbe. Wird das einfallende Licht geschwacht, so wirc 
Farbung graublau bis weiBlich, lavendelfarben. Durch passende Wahl der F¥ 
dicke wird erreicht, daB die Linien 404 und 365 dem Auge gleich stark erscher 
Auf photographischem Wege wird ermittelt, da die Linie 365 etwa 1000 
so stark ist wie die Linie 404, wenn beide dem Auge gleich hell erscheinen. 

also ultraviolettes Licht sehen zu kénnen, ist eine sehr groBe Intensitat ni 
Die Grenzen der Sichtbarkeit ultravioletten Lichtes sollen noch mit verbesse 
Hilfsmitteln durch weitere Versuche festgestellt werden. Jan 


Emile Haas. Recherches nouvelles sur la sensibilité lumine 
différentielle successive pour la lumiére blanche. C. R. 182, 
—1178, 1926, Nr. 19. Es wird die Unterschiedsempfindlichkeit fiir verschier 
Helligkeiten untersucht, wenn die zum Vergleich kommenden Helligkeiten r 
gleichzeitig, sondern nacheinander in einer Flimmeranordnung dargeboten wer 
Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt: : 


I DT bees ME eee a 0,30 0,50 1 10 50 100. 

AE/E in Proz.. . 8,5 7,5 6,3 4 2,5 2 1,8 
Die Unterschiedsempfindlichkeit bei dieser Art der Beobachtung ist etwas geri 
als diejenige bei gleichzeitiger Darbietung der verschiedenen Helligkeiten, : 


aber denselben Gang wie die bekannten Beobachtungen von Kénig 
Brodhun. | 


A. Quidor et Marcel A. Hérubel. Sur la perception simultanée et m« 
culaire de deux images différentes du méme objet. C. R. 182, 1 
1926, Nr. 22. Es ist méglich, mit eimem elinzigen Fernrohr zwei verschie 
Bilder desselben Objektes zu erhalten. Die eine Halfte des Objektivs gibi 
Bild direkt, die zweite Halfte durch Zwischenschaltung zweier reflektiere 
Spiegel oder totalreflektierender Prismen mit veranderlichem Abstand. — 
die beiden reflektierenden Spiegel parallel gestellt, so sieht man mit jeder H 
allein ein deutliches Bild, mit beiden Halften zugleich ein verwaschenes _ 
Im letzteren Falle ist das Bild nur dann deutlich, wenn die beiden Spieg 
geeigneter Weise nicht parallel gestellt sind, und man erhalt ein klares Relief 


AGP: Trotter. Intrinsic brightness. Nature 117, 305, 1926, Nr. 2939. 
Verf. weist auf ein Problem bei der Messung der wahren Helligkeit gliihe 
Faden hin. Die intensiv leuchtenden, schmalen Faden erscheinen durch Trradi 


verbreitert, so da’ die Definition der leuchtenden Flache des Fadens unbesti 
wird. é 


~~ 
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Sander Gleichen. Theory of Toric Spectacle Lenses. Optician 114, 
=270, 1922, Nr. 1655. 


rles Sheard and E. D. Tillyer. The lensometer an instrument for the 
Surement of the effective or vertex power of ophthalmic 
Journ. Opt. Soc. Amer. 6, 1030—1039, 1922, Nr. 10. 


Sheard. The Effective Power of an Ophthalmic Lens. Optician 
7—230, 1922, Nr. 1652. 


F. Kurtz. The Dioptrometer. An apparatur for measuring the 
er of commercial lenses. Journ. Opt. Soc. Amer. 7, 103—125, 1923, Nr. 1. 


ey L. Olsho. A New Protractor Card for Verifying the Axes of 
indrical and Sphero-Cylindrical Lenses. Optician 66, 31—32, 1923, 


ney L. Olsho. Fixed points for refracting and spectacle fitting. 
m. Opt. Soc. Amer. 7, 355—361, 1923,. Nr. 4. GUNTHERSCHULZE 


7, Warme. 


‘Denina. Analogie e differenze di comportamente delle varie 
me di energia nelle trasformazioni reversibili ed irreversibili. 

Gazz. chim. ital. 55, 638—645, 1925, Nr. 4. In dieser Arbeit, deren Inhalt 
mathematisch ist, werden alle sich vom zweiten Hauptsatz ableitenden 
wmeln so gruppiert, da sie sich in ihren synthetischen, strengen und 
metrischen Ausdriicken allen Energieformen anpassen. BorreEr. 


ther Meissner. Zur experimentellen Priifung der Entartung ein- 
omiger Gase. ZS. f. Phys. 36, 325—335, 1926, Nr. 5. Verf. macht zunachst 
mf aufmerksam, daB die neueren Theorien der Gasentartung von Planck 
Einstein zu einer Zustandsgleichung von der Form 


py = rr(1+ 4% 4...) 


en (wobeib,, b, usw. noch von 7’ abhangen kénnen), und da daher die Messungen 
n Palacios Martinez und Kamerlingh Onnes (Comm. Leiden 1924, 
164), die kein Glied von der Form a/T'v"/s finden konnten, nicht gegen die 
sentartung sprechen. — Im zweiten Teil der Arbeit vergleicht Verf. die von ihm 
der Heliumverfliissigung erzielte Flissigkeitsmenge mit der sich aus der 
tandsgleichung rechnerisch ergebenden. Legt man die Zustandsgleichung 
1 Luft und das Gesetz der korrespondierenden Zustande zugrunde, so errechnet 
h nur der vierte Teil der experimentell gefundenen verfliissigten Menge. Eine 
ch kleinere Menge ergibt sich nach der Einsteinschen Gleichung fiir entartete 
ale Gase und nach der Planckschen Gleichung, selbst wenn man in dieser 
_verfiigbaren Parameter méglichst giinstig wahlt. Es ist danach noch un- 
schieden, ob die bei der Heliumverfliissigung zutage tretende Abweichung 
| Gesetz der korre-pondierenden Zustande auf Gasentartung zu schieben 
besonders da eine Theorie der Entartung realer Gase nicht existiert. — Im 
ten Teil berechnet Verf. die Abweichungen vom klassischen Wert, welche 
spezifische Warme des gast6rmigen Heliums in tiefer Temperatur nach den 
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Gleichungen von Nernst, Einstein und Planck haben soll, wobei fiir ° 
Parameter der letzteren der im zweiten Teil als giinstigster Wert gefundene: 
genommen wird. Es ergibt sich dabei z. B. bei 4,2° abs. und 0,8 Atm. Dy 
nach der Nernstschen Gleichung ein gegeniiber dem klassischen Wert ; 
0.9 Prom. kleinerer, nach der Einsteinschen und Planckschen Gleichl 
aber ein um 9 Prom. groBerer Wert, so da eine experimentelle Bestimm: 
der spezifischen Wéarme interessant ist. W. Metssi 


Robert E. Burk. A possible mechanism for the lowering of the hl 
of activation of a reaction by a catalytic surface. Journ. pi 
chem. 80, 1134—1140, 1926, Nr. 8. [S. 1961.] GuMPRF 


Wilfrid Taylor. A note on kinetic activation as a factor in gas re 
tions. Trans. Faraday Soc. 22, 20—23, 1926, Nr. 1. Verf. benutzt als Arbe 
hypothese die Annahme, daB, wenn bei einem molekularen ZusammenstoB | 
kinetische Energie des Systems gré@er ist als die Aktivierungsenergie «€ e 
der Reaktionsteilnehmer, die Wahrscheinlichkeit p besteht, daB eine Ener 
tibertragung stattfinden und eine aktivierte Molekel entstehen wird. Da 
aktivierte Molekeln reaktionsfahig sind, wird die Reaktionsgeschwindig: 
durch die Geschwindigkeit bestimmt sein, mit der diese entstehen. Fiir 
Fall einer monomolekularen Reaktion in einem einzigen Gas haben nun Frai 
und Rice (Trans. Faraday Soc. 21, 3. April 1926) eine Gleichung fiir diese 
schwindigkeit aufgestellt, von der in der vorliegenden Abhandlung durch « 
mathematische Entwicklung gezeigt wird, daB sie auf den Fall eines Gemisc 
mit einer beliebigen Anzahl von Komponenten anwendbar ist. Die Einzelhe: 
der mathematischen Betrachtung kénnen im Auszug nicht wiedergegeben werc 
Born 
8. Kwartin. Die Brownsche Bewegung desselben Probekérpers 
verschiedenen Drucken und in verschiedenen Gasen. ZS. f. Pl 
88, 600—608, 1926, Nr. 8. Die Brownsche Bewegung desselben Probekéry 
(Selen) wird in verschiedenen Gasen (N, H,, CO,) und bei verschiedenen Drue 
zwischen 760 und 50 mm gemessen. Die Lebhaftigkeit der Brownschen Beweg 
nimmt beim Ubergang in ein diinneres Medium (Wasserstoff) gerade so zu 
beim Ubergang zu Unterdrucken. Die aus der Einsteinschen Theorie fiir 
verschiedenen Drucke und Gase berechneten Werte (Radius, Masse, Ladu 
uiegen mit geringen Ausnahmen auferhalb der Schré dingerschen Feh 
grenzen. Insbesondere die Loschmidtschen Zahlen variieren von 2,6. 
bis 15,2.107. Diese Unstimmigkeit wird dahin zu erklaren versucht, da 


N . 
Ergebnisse der Messung mit der Einsteinschen Formel B = 2 Rt 
also die Beweglichkeit dem mittleren, sekundlichen Verschiebungsquadrat 
proportional ware) nicht voll iibereinstimmen. Ob dies eine N. otwendig! 
einer Korrektur der Formel beinhaltet, wird offen gelassen. Die Messun 
wurden nach der Ehrenhaftschen Methode ausgefiihrt. K. Praipr 


Bernhard Bicker, Anomalien bei der Brownschen Bewegung in Gas 
ZS. f. Phys. 88, 609— 620, 1926, Nr. 8. Unter der Annahme, da Fall- und St 
beweglichkeit identisch sind, mii®te das mittlere Verschiebungsquadrat, _ 
Steig- und Fallzeiten gerechnet, dasselbe sein. Es wird jedoch unter Verwend 
einer grofen Statistik (3740 Hinzelbeobachtungen an Ol, 7346 an Selen) geze 


daB A? > ap Sad ey (Verschiebung in der Steig-, Fall- und horizontalen Richtu 
ist. Da an Ol die Messungen auch bei Unterdruck ausgeftihrt worden sind, kén 


eg 
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ja die Abweichungen Strémungen zuschreiben, die eventuell beim raschen 
mpen im Kondensator entstehen. Der Verf. modifizierte daher die Weisssche 
mel dahin, da in sie die Summe der Fall- und Steiggeschwindigkeiten eingeht, 
rch die Wirkung von eventuellen Stroémungen eliminiert wird. Aber auch 
dieser Formel konnte die Einsteinsche Beziehung nicht bestatigt werden. 
‘man letztere beibehalten, so kann man die Abweichungen nicht auf Stré- 
nagen zuriickftihren, sondern mu andere Ursachen heranziehen. Da aus 


len Messungen hervorgeht, da®B das horizontale Verschiebungsquadrat kleiner 
als das vertikale, so erscheint es plausibel fiir die Tatsache, daB 2? > ap Say 
eime gemeinsame Ursache verantwortlich zu machen. Es wird darauf hin- 
viesen, da die Annahme einer Persistenz der Bewegungsrichtung infolge 
wirkung einer Kraft diese Anomalie erklart. K. PRziBRAM. 


gie G. Stiles with W. A. Felsing. The heat of solution of sulfur di- 
ide. Journ. Amer. Chem. Soc. 48, 1543—1547, 1926, Nr. 6. Verf. maB die 
ale Lésungswarme des Schwefeldioxyds fiir eine Anzahl von Konzentrationen 
schwefligen Séuren bei ziemlich genau 25°. Zwischen der pro Mol Schwefel- 
xxyd entwickelten Warme — 4H und dem Quotienten N aus der Anzahl Mol 
asser durch die Anzahl Mol Schwefeldioxyd besteht die Beziehung — 4H 
4911,6 + 1105,26 log,,N, welche die experimentellen Daten bis auf 0,2 Proz. 
nau wiedergibt. In vielen Fallen ist die Ubereinstimmung noch besser. B6TTGER. 


lgar Philip Perman and Trevor Lovett. Vapour pressure and heat of 
lution of aqueous solutions. Trans. Faraday Soc. 22, 1—19, 1926, Nr. 1. 
1 ersten Teil der Abhandlung wird tiber Versuche zur Messung der Dampfdrucke 
n konzentrierten Harnstofflésungen bei 40,02, 60,28, 70,39 und 80,1° berichtet. 
6 Ergebnisse sind tabellarisch und graphisch dargestellt. Ferner wurden die 
ehten von Harnstofflésungen bis zu einer der Sattigung sich néhernden Kon- 
otration bei denselben Temperaturen bestimmt, und es wird gezeigt, daB das 
abosche Gesetz fiir wasserige Harnstofflésungen nicht gilt. Die Versuchs- 
gebnisse zeigen ferner, da dem Harnstoff in seiner wisserigen Lésung ein 
rmales Molekulargewicht zukommt und keine Hydratation stattfindet. Im 
reiten Teil wird ein Verfahren zur Messung der Verdtinnungswarme beschrieben, 
yzen dessen auf die Abhandlung verwiesen sei. Die Messungen wurden an 
nzentrierten Harnstofflésungen aufBer bei den genannten Temperaturen noch 
i 59,99° ausgefiihrt, und zwar wurde durch sie die gesamte Verdiinnungswarme 
ischen zwei beliebigen Verdiinnungen (gema8 ihrer Definition in der Kirchhoff- 
ien Gleichung) sowie die Beziehung zwischen Verdiinnungswaérme und Kon- 
otration ermittelt. Die aus den Dampfdrucken berechneten Werte der Ver-. 
nnungswarme stimmen mit den unmittelbar beobachteten gut tiberein. Endlich 
rd noch ein neues Verfahren zur Messung der Léslichkeit beschrieben. BorTcEr. 
. 


irold L. Maxwell with Anton Hayes. The free energy and heat of for- 
ation of iron carbide for the temperature interval 650° to 700°. 
urn. Amer. Chem. Soc. 48, 584—593, 1926, Nr. 3. Die Verff. untersuchten 
dem angegebenen Temperaturintervall das Gleichgewicht a-Hisen, Hisencarbid, 
Jhlenoxyd und Kohlendioxyd und bestimmten fiir die beiden Grenztemperaturen 
n Prozentgehalt des Gasgemisches an Kohlenoxyd und an Kohlendioxyd, 
r sich gemaB der Gleichung 3 Fe (a) + 2 CO gasf. = Fe,C fest + CO, gasf. 

Gesamtdruck 1 Atm. einstellt. Aus den gefundenen Zahlenwerten wird 
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die Anderung der freien Energie bei der Reaktion 3 Fe (a) a C Graphit = E 
bei 650° AF = 3138 cal, bei 700° AF = 2281 cal gefunden. Die Warmeentwick! 
der Reaktion betragt bei den beiden Temperaturen bzw. 19163 und — 161 
f OTT" 
J. H. Mathews. The accurate measurement of heats of vaporizat 
of liquids. Journ. Amer. Chem. Soc. 48, 562—576, 1926, Nr. 3. Die 
dampfungswarme organischer Flissigkeiten wurde am normalen Siedepvu 
nach einer elektrischen Methode bestimmt. Die Autoren fiihrten der Flissig 
eine durch Strom-Spannungs- und Zeitmessung bestimmte Energie zu undi 
mittelten zugleich den Gewichtsverlust des ganzen, die Flissigkeit enthalten 
GefaBes, das an einem Arme einer Hebelwage hing. Der Aufhangedraht 
durch enge Rohre gefiihrt, die in den Dampfmantel miindeten, der das Sis 
gefaB umgab. Der elektrische Heizstrom wurde durch Quecksilbernapfe gefii 
Die sinnreiche Einrichtung erlaubte, das Gewicht des SiedegefaBes standig ; 
0,001 g sicher festzustellen. Die bei dem einzelnen Versuch verdampften Mer 
wurden auf etwa 10g bemessen. Untersucht wurden im ganzen 59 organis 
Substanzen, deren Bezugsquelle, Reinigungsmethode, Dichte bei 20°, Brechun 
exponent fiir Natriumlicht und normaler Siedepunkt mitgeteilt ist. Als 
genauigkeit wird etwa 0,1 Proz. angegeben. Fiir Aceton, Benzol und Hep 
haben die Autoren die Verdampfungswarme auf er nach der direkten kalorise 
Methode nach der Clausius-Clapeyronschen Gleichung ermittelt, indem) 
die Dampfdruckkurve und die spezifischen Volumina von Dampf und Flissig 
beobachteten. Es ergaben sich folgende Werte: 


Direkte | Clausiussche 


| | 
Fliissigkeit | Porperenes Methode _—— Gleichung 
i oC val) cal/g 
Acotencd .csrme ee 56,0 | 122,06 120,32 
Benzoli eet ROMA ee 80,2 94,36 94,68 
Heptans 74 ere 97,5 124 76,33 78,32 Hexx 


H. Reiher. Warmeiibergang von strémender Luft an Rohre. 
d. Ver. d. Ing. 70, 47—52, 1926, Nr. 2. Zusammenfassender Bericht iiber 
in Heft 269 der Forschungsarbeiten auf dem Gebiet des Ingenieurwesens 
éffentlichte Arbeit. — Von einer theoretischen Betrachtung ausgehend, wu 
mit Hilfe des Ahnlichkeitsgesetzes die von der Versuchsanordnung zu erfiiller 
Bedingungen festgelegt. Eine Reihe von Vorversuchen, die sich unter ande 
mit der Klarung der Frage der Temperaturverteilung auf der Oberflache 
Versuchsrohre befaBten, zeigte die Geeignetheit der Anordnung. — Die Versi 
selbst wurden an Einzelrohren und Réhrenbitindeln vorgenommen. — 
den ersteren wurden zunichst Kreisrohre mit glatter Oberflache verwen 
alsdann wurde nach Aufsetzen von Langsrippen und nach Einfréasen von N 
der Einflu8 erhéhter Oberfliichenrauhigkeit auf die Wiarmeiibergangszal 
festgestellt. Die Versuche an Réhrenbiindeln erstreckten sich auf solche, 
denen die Rohre geradlinig hintereinander liegen, und solche mit versetzter 
ordnung der Rohre. — Fiir die GréRe der Warmeiibergangszahl ergaben 
Gleichungen von der Form 
A w.d.o,\n 
a= C. eee 5 ( 2 ") 


d Ln 


worin bedeuten: Am, @m und fi, die Warmeleitzahl, Massendichte und Zahigk 
zahl der Luft in der Grenzschicht, w die Luftgeschwindigkeit, d den Rohrdt 


’ i 
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ser, C und n Zahlenwerte, deren GréBe fiir jede Art der untersuchten Warme- 
wascher bestimmt wurde. — Durch Versuche an dem ausgefiihrten Speise- 
servorwirmer einer Dampfkesselanlage wurde die Brauchbarkeit der an 
ellen beschrankter Abmessung gefundenen Zusammenhange fiir die Berechnung 
Warmetibergangszahl an technisch ausgefiihrten Warmeaustauschern be- 


— REIHER. 


ak Porter and J. H. Perry. High vapor pressures of nitrogen. Journ. 
pr. Chem. Soc. 48, 2059—2060, 1926, Nr. 8. Der Sattigungsdruck P von 
kstoff wurde zwischen 90,12 und 121,47°K bzw. 3,631 und 26,75 Atm. ge- 
sen. Die Beobachtungen konnten durch die Beziehung 


= log P= — mee + 3,94127 — 0,000274 7 + 1,116. 10~* (7 — 100,5)8 
gestellt werden, wenn der Druck P in Atmospharen gemessen wird. Henyine. 


G. Loomis and J. E. Walters. The vapour pressure of ethane near 
‘normal boiling point. Journ. Amer. Chem. Soc. 48, 2051—2055, 1926, 
8. Die vorliegende Mitteilung entstammt dem Kaltelaboratorium des Bureau 
Mines in Washington und berichtet iiber eine Teiluntersuchung der Eigen- 
atten aller Gase, welche mit dem Helium den amerikanischen Erdgasquellen 
weichen. Die Dampfdrucke von Athan wurden zwischen 0,025 und 2,14 Atm. 
y. zwischen 136 und 200° K ermittelt, wobei die Temperatur mit einem Platin- 
rmometer gemessen wurde, das in der iiblichen Weise durch Fixpunkte geeicht 
. Der Sattigungsdruck P (in Atmospharen) lieB sich als Funktion der ab- 
iten Temperatur 7’ nach der Formel 


log P = — 780,24/T + 4,2563 — 0,000103 7’ — 9,3. 10-19 (7' — 238)4 
stellen. Hieraus folgt der normale Siedepunkt zu 184,47° K und die Ver- 
pfungswarme von Athan bei dieser Temperatur zu 3642,4 cal/Mol. HENNING. 


Herbst. Uber die Dampfdruckkurve des Kohlenstoffs. ZS. f. techn. 
ys. 7, 467—468, 1926, Nr.9. Bemerkungen des Verf. zu der Abhandlung 

H. Altertum, ,,Neuere Untersuchungen tiber das Schmelzen und Ver- 
npfen von Kohlenstoff (ZS. f. techn. Phys. 6, 540, 1925). -Wahrend iiber 
Schmelzpunkt des Kohlenstoffs bei 3800° abs. Einigkeit herrscht, war dieses 
sichtlich des Siedepunktes bisher nicht der Fall. Nach Versuchen des Vert. 
; dieser nun bei 1 Atm. Druck bei etwa 5350 bis 6000° abs. Die Bogen- 
mdruckkurven sind Verdunstungskurven und keine Siedepunktskurven. 
ch die von Fraulein Kohn und Guckel angegebene Kurve ist nicht die Siede- 
iktskurve, da ihre Methode zur Messung von Siedepunkten nicht geeignet ist. 
¢ Kohlenstoff des positiven Kraters einer frei in Luft bei 1 Atm. Druck brennen- 

Bogenlampe von der Temperatur etwa 4200° abs. hat nach dem Verf. einen 
mpfdruck zwischen 0,03 und 0,003 Atm. GiNTHERSCHULZE. 


P. Laurie. Note on the expansion of water while freezing. Trans. 
raday Soc. 20, 509—511, 1925, Nr. 3 (Nr. 60). Unter der Annahme, da das 
sige Wasser von 0° Trihydrol ist, leitet Verf. unter Zugrundelegung des von 
agg erbrachten Nachweises, daB im Eis die Sauerstoffatome an den Ecken 
{im Zentrum von Tetraedern, die Wasserstoffatome zwischen den Sauerstoff- 


- 


— 


2032 7. Warme. 


atomen stehen, und da die Tetraeder zu hexagonalen Réumen verbunden si: 
durch eine geometrische Betrachtung ab, daB beim Ubargang von Wasser y 
0° in His eine VergréBerung der Atomabstande eintreten muB, welche die Volum 
vergréBerung des Wassers beim Gefrieren zu erklaren vermag. Bérre 


G. Tammann und G. Bitz. Die Schmelzkurve des As,O;. ZS. f. anorg. Che 
156, 94—98, 1926, Nr. 1/2. Verff. haben die Schmelzkurve des As,O, bis: 
2100 kg/qem gemessen, ebenso die zugehérigen Volumenanderungen be 
Schmelzen und diskutieren ihre Resultate vermittelst der aus den Dampfdrw 
kurven der beiden Formen ermittelten Schmelzwarme. H. Bran 


Shinroku Mitsukuri. The heats of fusion of some organic solver 
whose melting points are relatively low. Bull. Chem. Soc. Japan: 
30—34, 1926, Nr. 2. Verf. beschreibt einen zur Messung der Gefrierpunk 
erniedrigung organischer Stoffe geeigneten Apparat, mittels dessen die 

niedrigung des Erstarrungspunktes beim Chloroform, Aceton, Schwefelkohll 
stoff, Ather, Methyl- und Athylalkohol durch verschiedene geldéste organis: 
Verbindungen gemessen wurde. Die erhaltenen Zahlen wurden zur Berechnu 
der Schmelzwirme benutzt, wobei sich fiir die genannten Fliissigkeiten (in 

obenstehenden Reihenfolge) die Werte bzw. 2080, 1300, 660, 1400, 600 und 650) 
ergaben. Borre 


Werner Braunbek. Zur Gitterdynamik des Schmelzvorganges. ZS 
Phys. 88, 549—572, 1926, Nr. 6/7. Es wird ein primitives Bild des Schmelzvorg 
dadurch gewonnen, dafs man die ungeordnete Warmebewegung der Ionen - 
(binéren, polaren) Kristalls durch eine Schwingung zweier in sich starrer , 
gitter‘‘ des Kristalls, z. B. aller positiver Ionen einerseits und aller nega 
Ionen andererseits, ersetzt. Die aus einem derartigen Modell errechenbare ~ 
ziehung zwischen mittlerer kinetischer Energie und Gesamtenergie wird thermi: 
umgedeutet in eine Beziehung zwischen der absoluten Temperatur 7’ und — 
inneren Energie U des Kristalls. Z’ in Funktion von U liefert eine Kurve, - 
von einer Geraden 7’ = const in drei Punkten geschnitten wird, von denen 
mittlere einem physikalisch instabilen Zustand entspricht, wahrend die 
auBeren die feste und fliissige Phase bei gleicher Temperatur darstellen. 
einen fiktiven KreisprozeB, der dem Maxwellschen Kreisproze$ beim 
dampfungsvorgang vollkommen analog ist, erhalt man aus der 7’—U- 
die Schmelztemperatur und die Schmelzwirme. AuBerdem gibt die 
Steigung d7'/dU die spezifische Warme in Funktion der Temperatur. le 
ziehungen enthalten noch eine nicht naiher bestimmbare atomare Energi € 
Durch Elimination von A aus verschiedenen Gleichungen lassen sich aber 
ziehungen zwischen beobachtbaren GréRen erhalten. Es ergibt sich om 
Richardssche Regel (Proportionalitaét zwischen Schmelztemperatur und | 
wirme), die Lindemannsche Formel (Schmelztemperatur und Higenf: C 
einschlieBlich der Konstanten, ferner eine Beziehung zwischen Schmelztempere 

; 


und Temperaturabhingigkeit der spezifischen Warme, und eine Beziehung 
Schmelztemperatur und Gitterkonstante. | Samtliche Beziehungen s 
mit einer gewissen Niiherung mit der Erfahrung iiberein. Dagegen reicht 
verwandte, doch noch recht grobe Bild nicht aus, um eine absoluteB wn 
der Schmelztemperatur aus den Gitterkraften durchzufiihren. W. Bravni 


